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Все остальные  карты и схемы из состава графических материалов генерального плана подлежат отмене.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 «Генеральный план Берсеневского сельского поселения» (в дальнейшем – Генплан) является комплексным градостроительным документом, охватывающим все подсистемы жизнедеятельности поселения:
· природно-ресурсную, 
· производственную, 
· сельскохозяйственную, 
· социальную, 
· инженерно-транспортную, 
· рекреационно-туристическую, 
· экологическую, 
· охрану окружающей природной среды, 
· охрану памятников истории и культуры, 
· пространственно-планировочную структуру 
· функциональное зонирование территории.
Цель разработки Генплана состоит в определении границы территорий муниципального образования, зонирования территорий, направление развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объёмов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию, а также выявлении конкретных условий и ограничений по использованию территории для расселения и различных видов хозяйственной деятельности.

Основополагающая задача Генплана – сочетание пространственной организации среды обитания с интересами постоянных жителей, предпринимателей и инвесторов при сохранении природно-экологического каркаса территории поселения.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации Генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территории поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности.

В этой связи данную работу следует рассматривать как составную часть информационной базы для принятия как стратегических, так и оперативных управленческих решений, направленных на улучшение условий жизнедеятельности населения поселения градостроительными средствами.
Применительно к Берсеневскому сельскому поселению эти условия могут быть сформулированы следующим образом:

· выявление благоприятных условий для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности в сферах промышленного производства, сельского хозяйства, рекреации и других хозяйственных секторов с учетом территориальных, транспортных и прочих ресурсных особенностей;
· совершенствование социальной инфраструктуры системы поселения;
· развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерного оборудования, благоустройства и защиты территории от негативных природных процессов;
· улучшение экологических и санитарно-гигиенических условий развития территории.

В последующем это позволит сформировать единое информационное пространство, на базе которого возможна организация постоянного мониторинга территории сельских поселений.

На момент разработки генерального плана имеются документы территориального планирования Республики Мордовия и Лямбирского муниципального района.

Генеральный план разработан на следующие периоды реализации:

· расчетный срок – 2032-2042 года;

· первая очередь – 2022-2032 года.

Перечень основных руководящих, нормативных и методических документов, используемых при разработке раздела ГО и ЧС

· «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ в редакции от 07.05.2009 N 84-ФЗ;

·  «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ;

· «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ в редакции от 14 марта 2009 г.;

· «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. №123-ФЗ;

·  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 24 сентября 2003 года № 131-ФЗ;

· «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Постановление правительства РФ от 4 сентября 2003г. № 547;

·  «О сроках декларирования промышленной безопасности действующих опасных производственных объектов». Постановление правительства РФ от 02.02.1998 №142;

· «О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Постановление правительства РФ от 30.12.2003 г. №794 в редакции от 03.10.2006 г № 600;

· «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Постановление правительства РФ от 21.05.2007 г. № 304;

· СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования";

· СНиП 23.01 -99 "Строительная климатология";

· СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия";

· СНиП 22-01-95 "Геофизика опасных природных воздействий";

· ГОСТ Р 22.0.06 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных, чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы";

· ГОСТ Р 22.0.07 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных, чрезвычайных ситуаций";

· СНиП 02.07.01 - 89* «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»;

· СНиП 2.06.01-86 «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования».

· Руководство по эвакуации населения в ЧС природного и техногенного характера ГОЧС, М.1996;

· Методическое пособие по прогнозированию и оценке химической обстановки чрезвычайных ситуациях. - М: ВНИИ ГОЧС, 1993;

· Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС (книги 1и 2)-М: МЧС России, 1994;

· Атлас природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации. Под общей ред. С.К. Шойгу. М.: ИПЦ "Дизайн. Информация. Картография", 2005.

· Комплект карт общего сейсмического районирования территории РФ - ОСР-97. Масштаб 1:8000000. Объяснительная записка и список городов и населённых пунктов, расположенных в сейсмоопасных районах. В.И. Уломов, Л.С. Шумилина. М.: Объединённый институт физики Земли  им. О.Ю. Шмидта РАН, 1999.

Нормативная база: В результате анализа требований действующего законодательства и нормативных документов установлено, что разработка Генерального плана должна осуществляться с соблюдением требований следующих документов:

Законы Российской Федерации:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации (от 29.12.2004 N 190-ФЗ);  

· Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (от 29.12.2004 N 191 - ФЗ);

· Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ» (от 24.11.2006 N 232-ФЗ);

· Земельный кодекс Российской Федерации (от 25.10.2001 N 136-ФЗ);

· Лесной кодекс Российской Федерации (от  04.12.2006 N 200-ФЗ); 

· Водный кодекс Российской Федерации (от 03.06.2006 N 74-ФЗ);

· Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (от  25.06.2002 N 73-ФЗ);

· Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (от  06.10.2003 N 131-ФЗ);

· Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (от  18 октября 2007 года N 257-ФЗ); 

Строительные нормы и правила 

· СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 

· СНиП 2.02.01-83* «Основание зданий и сооружений»

· СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

· СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

· СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

· СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»; 

· СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм»;

· СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»; 

· СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

· СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» и др.

Санитарные правила и нормы (СанПиН):

· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

· СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

· СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений»;

· СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты»;

· СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования  к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».

Прочие документы:


· РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

· СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

· МДК 4-05.2004 «Методика  определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения»;

· СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

· «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»,  одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р;

· «Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», утвержденные Постановлением Совета Министров СССР №255 от 26. 03. 1984г.;

· «Правила охраны газораспределительных сетей», утвержденные Постановлением Правительства РФ №878 от 20.11.2000;

· «Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные постановлением Гостехнадзора России №9 от 22.04.1992;

· «Рекомендации  по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», Москва 1994, Центральный научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству Минстроя России;

· Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2021 г. № 3955-р Об утверждении программы социально-экономического развития Республики Мордовия на 2022 - 2026 гг.;
· Концепция демографической политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 N 135;

· «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденные Минсельхозпродом Российской Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469
2. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТАХ
Анализ нормативно правовой базы осуществлялся в части региональных и муниципальных целевых программ социально-экономического развития. Перечень программ для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения представлен в ниже.

Перечень действующих на территории сельского поселения программ

	№
	Наименование программы
	Срок реализации Программы
	№, дата постановления, которым утверждена программа

	Государственные программы Республики Мордовия

	1
	Министерство образования Республики Мордовия
«Об утверждении государственной программы Республики Мордовия "Развитие образования в Республике Мордовия»
	2014–2025 годы
	Постановление Правительства Республики Мордовия от 04.10.2021г.6 № 451

	2
	Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Мордовия
«Государственная программа Республики Мордовия Доступная среда»
	2014–2025 годы
	Постановление Правительства Республики Мордовия от 4.10.2013г. № 452

	3
	Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия
Программа социально-экономического развития РМ
	2022–2026 годы
	Правительство Российской Федерации Распоряжение от 29.12.2021г. №3955-р

	4
	Архивное управление Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия
«Государственная программа Республики Мордовия Развитие культуры и туризма»
	2014–2024 годы
	Постановление Правительства Республики Мордовия от 23.12.2013г. №579

	5
	Архивное управление Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия

«Государственная программа Республики Мордовия Развитие образования в Республике Мордовия»
	2014–2026 годы
	Постановление Правительства Республики Мордовия от 06.09.2021г. № 416

	6
	Министерства социальной защиты, труда и занятости Республики Мордовия

«Государственная программа Республики Мордовия Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства»
	2014–2026 годы
	Постановление Правительства Республики Мордовия от 04.10.2013 г. № 455

	Муниципальные программы 

	1
	«Стратегия социально-экономического развития

Лямбирского района до 2025 года»


	2018-2025  годы
	Решение Совета депутатов Лямбирского муниципального района Республики Мордовия от 28.09.2018 №140

	2
	«Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Берсеневского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2027 гг»
	2017-2027  годы
	Постановление Администрации Берсеневского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия от 13.12.2016 №41


3. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ
3.1.  Особенности экономико-географического положения
Берсеневское сельское поселение находится в юго-западной части Лямбирского района Республики Мордовия и граничит на севере с Лямбирским сельским поселением Лямбирского муниципального района, на северо-востоке и юго-восток – с Пролетарским и Октябрьским районами г.о. Саранск, на юго-западе с землями Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, на северо-западе –  с Пензятским сельским поселением Лямбирского района (рис. 3.1).
Протяженность территории сельского поселения с севера на юг – 9,3 км, с запада на восток 11,7 – км.
[image: image23.jpg]


Рисунок 3.1 – Схема расположения Берсеневского сельского поселения (выделен зеленым цветом)

Лямбирского муниципального района Республики Мордовия
Административный центр — село Берсеневка.

Современная средняя плотность населения в целом по поселению – 112,87 чел/км².
Площадь территории Берсеневского сельского поселения 41,542 км². 

В состав поселения входят 9 населенных пунктов:

	1
	село
	Берсеневка

	2
	поселок
	Берсеневские Выселки

	3
	деревня
	Блохино

	4
	поселок
	Блохинские Выселки

	5
	поселок
	Звездный

	6
	деревня
	Русская Свербейка

	7
	деревня
	Старая Чекаевка

	8
	село
	Татарская Свербейка

	9
	поселок 
	Чекаевский


Население – преимущественно сельское. По специализации поселение аграрное. Сельскохозяйственному освоению территории способствовали плодородные земли.

Население занимается в основном ведением личного подсобного хозяйства и частным предпринимательством.
Территория имеет благоприятный природно-ресурсный потенциал и свободные незастроенные территории для селитебного, промышленного, сельскохозяйственного и рекреационного развития.

3.2. Краткая историческая справка
Статус и границы Берсеневского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия установлены Законом Республики Мордовия от 28 декабря 2004 года № 122-З «Об установлении границ муниципальных образований Лямбирского муниципального района, Лямбирского муниципального района и наделении их статусом сельского поселения и муниципального района», Законом Республики Мордовия от 01.10.2008 г. №90-3 «О внесении изменений в закон Республики Мордовия «Об установлении границ муниципальных образований Лямбирского района, муниципального образования Лямбирский район и наделения их статусом сельского поселения и муниципального района» и схемой территориального планирования района.  
Поселение включает в свой состав село Берсеневка, поселок Берсеневские Выселки, деревни Блохино, Русская Свербейка, Старая Чекаевка, село Татарская Свербейка, поселки Блохинские Выселки и Чекаевский.
Берсеневка – старинное русское село. Расположено в северо-западной части района, в лесостепной зоне. Находится в 14 километрах от райцентра и в 12 км от железнодорожной станции Саранск и граничит с Пролетарским жилым районом г. Саранска.

Село основано в середине XVII века. В «Списке населенных мест Пензенской губернии» за 1869 год Берсеневка значится как деревня владельческая из 52 дворов Саранского уезда. Названо по фамилии служилого человека Атемарской засечной черты Богдана Григорьевича Берсенева, который владел деревней. Ему принадлежали в Саранском уезде 400 четей земли. Умер на службе в литовском походе. Имя атемарца Богдана Берсенева упоминается и в «Указе царя Федора из Приказа казанского Дворца в Саранске о наделении Артемия Полянского поместьем». «В 1679 году говорится в Указе - у атемарца у Богдана Берсенева с сенного покосу, что к Саранску городу по сю сторону большого оврагу оброку 3 алтыну две деньги взято». В «Списке населённых мест Пензенской губернии» (1869) Берсеневка – деревня владельческая из 52 дворов (458 чел.) Саранского уезда. В 1894 г. в селе было 89 дворов (575 чел.); в 1914 г. –  103 двора, 2 общины.
В 1930-е гг. образован колхоз, позднее совхоз «Димитровский», с 1998 г. – молочно-овощной СХПК «Пригородный», имевшим тесную связь с промышленными предприятиями Саранска - консервным, мясным комбинатами, молокозаводом и хлебоприемным пунктом.
В современной инфраструктуре села – средняя школа, медпункт, магазины, клуб, библиотека; проведен газопровод. В с. Берсеневка воздвигнут памятник в честь односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны.  
Знаменитые уроженцы села: 

Василий Кузьмич Радаев (1907-1991) – народный писатель Мордовии, поэт, прозаик, редактор, педагог, создатель народного эпоса «Сияжар».
Виктор Михайлович Чегин (род. 1962) – российский тренер по легкой атлетике (спортивная ходьба). 

Берсеневские Выселки – русский поселок в составе Берсеневского сельского поселения. Находится на расстоянии примерно 2 км на запад от северо-западной границы города Саранск. Посёлок основан в 1923 году переселенцами из села Берсеневка. В 2010 году постоянное население составляло 100 чел.

Блохино́ (Ивановское)– деревня в Лямбирском районе Мордовии в составе Берсеневского сельского поселения. Находится на расстоянии примерно 4 км на запад от северо-западной границы города Саранск. Основана в середине XVII века. В 1869 году учитывалось как владельческое село Саранского уезда из 81 двора. Первая церковь появилась еще в XVIII веке, с 1857 каменная Рождество-Предтеченская церковь. Постоянное население составляло 151 человек  в 2010 году.
Блохинские Выселки – поселок в Лямбирском районе Мордовии в составе Берсеневского сельского поселения. Находится на расстоянии примерно 2 км на запад от северо-западной границы города Саранск. Поселок основан в XX веке переселенцами из деревни Блохино. Постоянное население в 2010 году составляло 66 чел.

Звёздный – поселок в Лямбирском районе Мордовии в составе Берсеневского сельского поселения. Находится на расстоянии примерно 2 км на запад от города Саранск. Постоянное население в 2010 году составляло 315 человек.
Русская Свербейка (Свербейка) – деревня в Лямбирском районе Мордовии в составе Берсеневского сельского поселения. Находится на расстоянии примерно 3 км на запад от города Саранск. Известна с 1869 года как казенная и владельческая деревня Саранского уезда из 73 дворов, название отражает фамилию владельцев Свербеевых. Постоянное население в 2010 году составляло 208 человек.
Старая Чекаевка (Чекаевка)  – деревня в Лямбирском районе Мордовии в составе Берсеневского сельского поселения. Находится на расстоянии примерно 4 км на запад от северо-западной границы города Саранск. Известна с 1869 года как владельческая деревня Саранского уезда из 21 двора. Постоянное население составляло 77 человек в 2010 году.

Татарская Свербейка (Свербейка) – село в Лямбирском районе Мордовии в составе Берсеневского сельского поселения. Находится на расстоянии примерно 4 км на запад от города Саранск. Известно с 1869 года как казенное (татарская часть) и владельческое (русская часть) село Саранского уезда из 73 дворов, название отражает фамилию владельцев. Постоянное население составляло 363 человека (татары 91%) в 2010 году.

Чекаевский – посёлок в Лямбирский районе Мордовии. Входит в состав Берсеневского сельского поселения. Посёлок расположен в восточной части республики на расстоянии примерно в 4 километрах по прямой к юго-западу от районного центра Лямбиря. Постоянное население составляло 352 человека (русские 91%) в 2010 году.

На территории поселения объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, отсутствуют.
В перечень объектов культурного наследия Республики Мордовия включен 1 объект археологического наследия «Селище Блохино-1», расположенный в 0,8 км к ЗЮЗ от юго-западной окраины с. Блохино, на второй надпойменной террасе правого берега р. Пензятка и 1 объект культурного наследия местного значения (памятник истории) (табл.3.2.1, 3.2.2).
Таблица 3.2.1. Выявленные объекты археологического наследия, 
расположенные на территории Берсеневского сельского поселения

	№ п/п
	№ на карте
	Наименование
	Адрес
	Нормативный 

правовой акт

	
	
	с. Блохино

	1
	1
	Могильник срубной культуры

«Селище Блохино-1»
	Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Блохино, у р. Пензятка
	Приказ Министерства культуры, национальной политики и архивного дела № 264 от 29.12.2011


На территории поселения расположены 2 объекта культурного наследия (памятники истории), представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность:
Таблица 3.2.2. Объекты культурного наследия местного значения, 
расположенные на территории Берсеневского сельского поселения
	№ п/п
	№ на карте
	Наименование
	Адрес
	Нормативный 

правовой акт

	с. Берсеневка

	1
	1
	Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
	Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Берсеневка
	Пост. СМ МАССР от 28.08.1989 г. №218 «Об улучшении постановки дела охраны, эксплуатации и учета памятников истории и культуры Мордовской АССР

	

	2
	2
	Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
	Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Татарская Свербейка


	Пост. СМ МАССР от 28.08.1989 г. №218 «Об улучшении постановки дела охраны, эксплуатации и учета памятников истории и культуры Мордовской АССР


3.3. Природно-ресурсный потенциал
Климат
Лямбирский район располагается в поясе умеренно-континентального климата с чередованием основных (зима, лето) и переходных (весна, осень) времен года. Температурный режим относительно стабильный с небольшими колебаниями: теплое лето и умеренно морозная зима. Средняя температура января-12ºС, июля +19ºС. Экстремальные значения температуры летом достигают +38°С. Продолжительность солнечного сияния в год достигает 1 850 ч: в декабре - январе 35-45 ч, в июне-июле 250-290 ч. Наиболее пасмурным является период с ноября по январь. Среднегодовая температура воздуха равна+3,5ºС. Количество осадков составляет в среднем около 500 мм в год.
Характер погоды зимой определяется приходом с запада и юго-запада циклонов приносящих влажный и теплый воздух, сопутствующих выпадению снега и оттепели. С севера и востока приходят антициклоны, в результате чего температура воздуха резко понижается, устанавливается безветренная, безоблачная морозная погода. 
За начало весны принимается время устойчивых положительных дневных температур, наступающих приблизительно в середине марта. Переход к лету наступает при прекращении заморозков на поверхности почвы (обычно в конце мая). Уменьшается облачность, реже бывают сильные ветры.

Первая половина лета более влажная, в июне и июле отмечается годовой максимум атмосферных осадков. Во второй половине лета увеличивается количество дней с антициклонной погодой. В целом летом преобладает теплая незасушливая погода, благоприятная для сельскохозяйственной деятельности.

Общее количество атмосферных осадков, выпадающих осенью в виде моросящих дождей, уменьшается. В октябре, а иногда в конце сентября, выпадает первый снег, который быстро тает.
Средняя дата последнего заморозка весной в воздухе приходится на 4-16 мая, первого осенью – на 18-20 сентября. На поверхности почвы заморозки прекращаются в среднем 17 мая – 5 июня и появляются осенью обычно во второй декаде сентября. Устойчивый снежный покров образуется в последней декаде ноября. Наибольшей высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта. Средняя высота снегового покрова в поле составляет 25 см, в лесу 40-70 см. Устойчивый снежный покров держится 140-150 дней. Во второй половине марта он разрушается, в среднем его сход отмечается 8-13 апреля. Продолжительность безморозного периода - до 149 дней. 
Период вегетации  (среднесуточная температура более 5°С) начинается с конца апреля до середины октября, т. е. составляет 180 – 190 дней. Продолжительность периода активной вегетации (среднесуточная температура выше 10°С) составляет 137-143 дня. Среднее количество осадков за вегетационный период более 350 мм. Однако в течение года они выпадают неравномерно – максимум приходится на июнь июль месяцы, минимум  на январь февраль. Иногда осадки не выпадают в течение целого месяца. Количество выпадающих осадков колеблется не только в течение года, но и в течение летних месяцев, зимой же оно более постоянное.
Агроклиматические условия характеризуются теплообеспеченностью вегетационного периода, что дает возможность возделывания яровых и озимых зерновых культур, а также овощных, плодовых и кормовых культур. 
Среднегодовая скорость ветра варьирует от 3,3 м/с до 4,8 м/с. Наибольшая скорость ветра наблюдается зимой и колеблется в пределах 3,7 – 5,7 м/с, наименьшая (2,2-3,6 м/с) отмечена в июле. Преобладают ветры юго-западного и южного направлений.  
Среди неблагоприятных климатических явлений отмечаются промерзание почвы, гололед, метели, засухи, суховеи. 
Рельеф
Территория Берсеневского сельского поселения располагается на северо-западном склоне Приволжской возвышенности, а рельеф представляет собой вторичную маренную равнину с четко выраженными эрозионными формами (балки, лощины, ложбины, овраги). Абсолютная высота местности достигает - 140-240 метров.

Вторичная моренная равнина позднеплейстоценового возраста простирается на запад и север от эрозионно-денудационной возвышенности. Она приурочена к водоразделам рек центральной и западной Мордовии.

Водораздельные пространства вторичных моренных равнин, плосковыпуклые и выпуклые, имеют ширину 2 - 3 км, глубину эрозионного вреза 60 – 80 м. В долинах речки Пензятка картируется пойма  и две надпойменные террасы. Поймы речки имеют аккумулятивный, цокольный и эрозионный характер. Первая надпойменная терраса приурочена  ко всем крупным, средним и большинству малым речным долинам, её относительная высота над урезом воды составляет 5 – 10 м. Поверхность слабо наклонена в сторону речек и незначительно расчленена оврагами и балками.

Вторая надпойменная терраса морфологически выражена слабо, относительная высота поверхности – 20 – 25 м, абсолютная -  110 – 150 м. Поверхность террасы осложнена  эрозионными формами. На отдельных участках встречаются песчаные бугры, реликты старичных проток и озер. Преобладают аккумулятивные и эрозионные террасы.

В геоморфологическом отношении территория поселения представляет собой  водораздел речки Пензятка.

Рельеф Берсеневского сельского поселения неоднороден, в основном сильно-волнистый. Волнистость объясняется наличием овражно-балочной сети. Вся территория поселения изрезана оврагами и овражками. Господствующими элементами рельефа по всей территории поселения являются межовражные водоразделы с крутыми и покатыми склонами. Повышенные места чередуются с балками и оврагами. Водораздельные склоны имеют различную величину и форму - длинные, пологие, широкие. 

Пойма речки Пензятка имеет ровную поверхность, на всем протяжении выражен микрорельеф в виде мелких лощинок и гривок.

На всей территории поселения хорошо выражен микрорельеф. Он представлен западинками, холмиками, промоинами.

В целом, условия рельефа в Берсеневском сельском поселении вполне благоприятствует строительству и агропромышленному производству с применением механизации.

Геология 
Территория Берсеневского сельского поселения Лямбирского района, как и территория всей Мордовии, является частью Русской платформы, формирование которой началось 2,5-3 млрд. лет назад. 

Фундамент платформы сложен магматическими и метаморфическими горными породами (граниты, сланцы, гнейсы), глубина их залегания в среднем составляет около 1500 метров. Основные явления здесь были обусловлены поднятиями и опусканиями земной коры.

В докембрии (свыше 570 млн. лет назад) она была покрыта водой, здесь шли бурные тектонические и магматические процессы. После их затухания (около 560 млн. лет назад) территория поднялась над уровнем моря и превратилась в сушу. Её рельеф был очень неровный, расчленённый. С середины девонского периода (380 млн. лет назад) до пермского периода (285 млн. лет назад) снова было море глубиной 50-4000 метров. В результате  очередного поднятия земной коры вода вновь уступила место суше. Сначала она представляла собой ровную поверхность бывшего морского дна, затем - слабо эрозированную низменную равнину. А 160 млн. лет назад на этом месте появилось море глубиной 100-800 метров. Оно просуществовало около 110 млн. лет и в палеогене (50-70 млн. лет назад) окончательно уступило место суше.

В геологическом строении региона принимают участие каменноугольные, юрские, меловые, палеогеновые и четвертичные отложения.
Каменноугольная система. На территории Лямбирского района вскрыты среднекаменноугольные отложения, представленные преимущественно карбонатными породами (известняками и доломитами) и меньшей степени терригенными.
Верхнекаменноугольные породы (известняки светло-серые, органогенно-обломочные, скрытокристаллические, доломитизированные с прослоями мергелей, доломитов и глин) наиболее близко к дневной поверхности выходят в долине р. Инсар.

Мезозойская группа. Мезозойские отложения развиты практически повсеместно, представлены преимущественно терригенными осадками морской и меловой систем. Мощность мезозойских образований увеличивается в южном и юго-восточном направлениях.
Юрская система. Отложения юрской системы распространены на большей части изучаемой территории и отсутствуют только на отдельных участках в долине р. Инсар. Разрез юрских пород представлен преимущественно песчано-глинистыми образованиями среднего и верхнего отделов.
В отложениях среднего отдела выделяются байосский и батский ярусы.
Отложения байосского яруса залегают несогласно на эрозионной поверхности подстилающих пород и представлены глинами темно-серыми, коричневато-голубовато-серыми, плотными, жирными, реже песчанистыми, слабослюдистыми. Мощность глин сокращается в юга на север и в среднем составляет  около 10 метров.

Породы батского возраста распространены на значительной части изученной территории мощностью 20-30 см. Среди пород батского возраста преобладают пески серые, светло-серые, мелкозернистые с тонкими прослоями глин и алевритов и обломками углефицированных остатков растений. 

На отдельных участках в левобережье р. Инсара распространены пески светло-,  желтовато -серые,  глинистые,  слабосцементированные келловейского яруса. 
Верхнеюрские отложения на территории исследуемого района представлен оксфордским ярусом (глины серые, светло-серые, известковистые, слюдистые, с прослоями светло-зеленовато-серого мергеля, с конкрециями пирита и  редкими желваками фосфоритов). Средняя мощность оксфордских  отложений составляет 10-14 м.
Меловая система. Отложения меловой системы трансгрессивно залегают на юрских породах в междуречных пространствах. На большей части территории меловые породы  выходят на дневную поверхность. Меловая система представлена двумя отделами: нижним – сложенным терригенными породами и верхним – преимущественно карбонатными.
Нижний отдел  подразделяется на валанжинский, готеривский, баремский, аптский альбский  ярусы.

Валанжинские отложения залегают на размытых юрских образованиях и представлены песками кварц-глауконитовыми, зеленовато-серыми,  разнозернистыми, глинистыми,  с гравием и редкими  гальками фосфоритов,  реже кварцев  и  сидеритов. Мощность отложений 0,6-2,5 м.

Готеривские отложения занимают значительные площади и отсутствуют в долинах крупных рек, где они размыты. В разрезе пород готеривского яруса преобладают глины темно-серые, серые  и черные, в различной степени опесчаненные, слюдистые, с прослоями  алевритов и мелких песков кварцевых. Мощность готеривских образований на западе оследованной территории  составляет 3-17 м.

Отложения баремского яруса широко распространены на водоразделах рек и представлены глинами серыми,  темно-серыми, в различной степени песчанистыми,  с  прослоями песков  и алевритов. Мощность  баремских отложений достигает 66 м.

На западе разрез аптских  пород  представлен снизу -  вверх песками кварцевыми,   разной крупности, глинистыми,  мощностью до 3 м,  выше которых залегают глины темно-серые, с линзами и  прослойками алевритов и мергелей, а в верхней  части алевритов и песков.  Мощность отложений в среднем  составляет 25-30 м.

Отложения альбского яруса широко распространены на приводораздельных пространствах бассейна  реки Инсара. Они представлены  глинами темно-серыми,  плотными, слюдистыми, безызвестковистыми,  с прослоями песков и алевритов. В нижней части разрез альбского яруса сложен песками мелкими с прослоями алевритов и включениями галек песчанистых фосфоритов. Мощность отложений до 16 м.

Отложения четвертичного периода представлены элювиально-делювиальными образованиями, а также аллювиальными отложениями.

Гидрогеология
На территории Лямбирского района выделяются следующие водоносные горизонты и комплексы:

1. Водоносная средне-верхнекаменноугольная карбонатная серия С2-3. Имеет повсеместное распространение и является основным эксплуатационным горизонтом на территории Лямбирского района. Водоносный горизонт приурочен к трещиноватым доломитам и известнякам верхнекаменноугольного, а в  южных частях района и  среднекаменноугольного  возраста, залегающим  в западной части района  на глубинах  80-100  м, а по мере продвижения на восток глубина залегания их возрастает до 310 м.  Горизонт  высоконапорный, величина напора изменяется от 30-50 м на западе  до 120 м на востоке района. Уровень подземных вод устанавливается на глубинах 80-130 м. Водообильность горизонта высокая,  удельные дебиты скважин достигают 34 л/с, среднее  значение 3-5 л/с. Величина  водопроводимости в западных частях района составляет 2000-1500 м2/сут, в долине р.Инсар – 1500-1000 м2/сут, на востоке уменьшается до 270 м2/сут.;

2. Водоупорный локально-слабоводоносный неоком-аптский теригенный комплекс К1nc-а. Водоупорный локально-слабоводоносный неоком-аптский терригенный комплекс  К1nc-а. Развит почти на всей территории района. Водовмещающими породами являются прослои песков и алевритов в толще глин. Общая мощность достигает 2,5 – 7 м. Водообильность их весьма слабая, от 0,06-0,35 л/с при понижениях 0,5 – 4 м. По химическому составу воды гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-магниевые, пресные, величина общей жесткости изменяется от 0,9 до 8 ммоль/дм3;
3. Водоносный средне-четвертично-современный аллювиальный горизонт (аQII-IV). Водоносный средне-четвертично-современный аллювиальный горизонт (aQII-IV). Приурочен к долине р. Инсар и её притоков. Водовмещающими породами являются пески мощностью 1-5 м. Воды безнапорные. Дебиты колодцев незначительные 0,01-0,1 л/сек. Подземные воды гидрокарбонатно-сульфатные магниево-кальциевые с минерализацией 0,2-0,5 г/дм3 с общей жесткостью 1-2 ммоль/дм3. В последнее время в связи с увеличением техногенной нагрузки и сбросов промстоков в р. Инсар качество подземных вод резко падает, минерализация и общая жесткость возрастает соответственно до 1,2 г/дм3 и 6-8 ммоль/дм3. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод р. Инсар. Водоносный горизонт эксплуатируется небольшими колодцами;
4. Водоупорный локально-слабоводоносный батско-келловейский теригенный комплекс J2bt-k. Водоупорный локально-слабоводоносный  батско-келловейский терригенный  комплекс (J2bt-k).  Распространен почти повсеместно. Водовмещающими породами являются прослои  и  линзы  песков,   мощностью 5- 18 м. Комплекс, как правило, напорный, величины  напоров достигают 27 м.  Водообильность низкая, удельные дебиты  скважин составляют сотые доли литра в секунду. По химическому составу воды пресные с минерализации 0,4-0,7 г/дм3 и  общей  жесткостью 4,3-8,0 ммоль/дм3.  Практического значения не имеет из-за  малой водообильности и большой глубины залегания;
5. Водоупорный локально-слабоводоносный среднечетвертично-современный элювиально-делювиальный горизонт (ed QII-IV). Обводнены небольшие прослои супесей и песков,  мощностью 1,5-3,0 м. Водообильностъ незначительная,  дебиты редких  колодцев 0,01 л/с. Воды пресные гидрокарбонатные кальциевомагниевые с минерализацией 0,1-0,3 г/дм3. Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка в нижележащие водоносные  горизонты. Практического значения не имеет  в  виду  локального  распространения и малой водообильности;
6. Водоносная верхнемеловая терригенно-карбонатная свита (К2). Распространен в пределах водораздельных пространств восточной части Лямбирского района. Водовмещающими породами являются: трещиноватый мел, мергели, пески и песчаники. Общая мощность водосодержащих отложений изменяется от 1 до 41 м. По условиям циркуляции  воды трещинно-пластовые, почти безнапорные. Глубина  залегания уровня 2-30 м. Водообильность разная, расход родников  изменяется от сотых долей до 7 л/с,  большинство  родников имеют  дебит 0,3-1,0 л/с. Дебит колодцев 0,02-0,2 л/с. Верхнемеловой  водоносный комплекс содержит пресные воды, преимущественно гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Минерализация изменяется от 0,1 до 0,3 г/дм3, общая жесткость 1,8 – 3,2 ммоль/дм3. В местах поверхностного загрязнения подземных вод минерализация их возрастает до 0,7 г/дм3. Питание комплекс получает за счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка родниками и в нижележащие водоносные горизонты. Эксплуатируется комплекс весьма ограниченно, небольшими скважинами и колодцами;
7.  Слабоводоносный альбский терригенный комплекс К1а1. Слабоводоносный альбский терригенный горизонт (К1а1). Водовмещающие породы представлены песками кварцево-глауконитовыми мелкозернистыми, часто глинистыми. Мощность достигает 10 м. Подземные воды безнапорные, водообильность слабая. Дебиты колодцев составляют 0,07-0,14 л/с при понижениях уровня 0,5 м.  Воды пресные с минерализацией 0,18-0,51 г/дм3 и общей жесткостью 2,5 – 5,6 ммоль/дм3 гидрокарбонатные кальциево-магниевые. 
Химический состав подземных вод тесно связан с условиями заполнения водовмещающих пород. Сульфатно-гидрокарбонатные натриево-кальциево-магниевые воды сменяются гидрокарбонатно-сульфатно хлоридными кальциево-магниево-натриевыми. Величина минерализации увеличивается с 0,4 до 1,3 г/дм3, а общая жесткость от 6 до 9 ммоль/дм3. Питание водоносный горизонт получает далеко за пределами Лямбирского района в районе Иссинских поднятий, где водовмещающие породы выходят на поверхность земли, а основная разгрузка - это повсеместный  интенсивный  водоотбор.

Две водозаборные скважины в с.Берсеневка и три в с.Звездный (территория больницы) сельского поселения пробурены с 1959 по 1990 гг. и используются для питьевого и хозяйственного водоснабжения. Глубина появления воды в них на отметках 68,3-160 м. Установившийся уровень – от 26,0 до 120,0 м., дебит – от 2,0 до 55,6 л/сек, понижение уровня – 0,9 до 23,0 м. Водоносный горизонт приурочен к известнякам верхнекаменноугольного возраста, залегающим на глубине – от 97,8 до 222,0 м. Мощность водоносных слоев колеблется от 25,0 до 128,8 м.

Семь действующих(№1-7) и семь резервных(№1а-7а) артезианских скважин расположенных вдоль р.Пензятка у с.Блохино-с.Блохинские Выселки-с.Берсеневские Выселки, обеспечивают питьевой водой г.Саранск и входят в сеть Пензятского водозаборного узла через Блохинскую станцию второго подъема в город.

Гидрографическая сеть Берсеневского сельского поселения представлена речкой Пензятка и её малыми притоками (Свербейка, Черемишанка), ручьем Блохинским и развита слабо. 
Пензя́тка – река в России, протекает по территории Лямбирского района Мордовии. Устье реки находится в 85 км по левому берегу реки Инсар. Длина реки составляет 31 км, площадь водосборного бассейна — 200 км². Река протекает к северу от города Саранска. От истока к устью вдоль реки расположены населённые пункты Берсеневского сельского поселения: Татарская Свербейка, Блохино, Старая Чекаевка, Блохинские Выселки, Берсеневские Выселки, Чекаевский. Истоки реки находятся к юго-западу от села Пензятки, а устье реки расположено в 85 км от устья реки Инсар, по её левому берегу, напротив села Александровки. По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки – Алатырь от истока и до устья, речной подбассейн реки – Сура. Речной бассейн реки – (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки). В летний период река сильно мелеет, течение её спокойное. Весной в период половодья, она почти не разливается. 
Кроме того, гидрографическая сеть поселения характеризуется наличием овражных ручьев, пересыхающих летом. По оврагам и балкам наблюдаются выходы грунтовых вод в виде многочисленных малых родников. На водораздельных участках грунтовые воды залегают на большой глубине и влияние на формирование почвы не оказывают.

Почвы
На территории Берсеневского сельского поселения наиболее распространены черноземы выщелоченные и серые лесные почвы. Небольшая площадь занята чернозёмно-луговыми и лугово-черноземными почвами.

Чернозёмные почвы сформировались под воздействием травянистой степной растительности. Для чернозёмов характерно значительное накопление гумуса в почвенном профиле, аккумуляции в нём элементов зольного питания и азота, поглощённых оснований, а также наличие выраженной комковато-зернистой структуры.
Чернозёмы, благодаря наличию мощного гумусового слоя с водопрочной зернисто-комковатой структурой, характеризуются как почвы высокого природного плодородия, обладающие значительным запасом элементов питания, благоприятными водно-воздушными и физико-химическими свойствами.

Черноземы выщелоченные отличаются от оподзоленных почти полным отсутствием признаков оподзоливания. По содержанию гумуса и мощности перегнойного горизонта почвы разделены на различные виды черноземов: выщелоченный тучный мощный (80-120 см, гумуса – 9%), выщелоченный среднегумусный мощный (гумуса 6 – 9%), выщелоченный малогумусный мощный (гумуса 5 – 6%), выщелоченный тучный среднемощный (гумуса более 9% от 40- 80 см), выщелоченный среднегумусный среднемощный, выщелоченный малогумусный среднемощный, выщелоченный среднегумусный маломощный (мощность до 40 см), выщелоченный малогумусный маломощный.

Черноземы Берсеневского сельского поселения отличаются высоким естественным плодородием и занимают пологие водораздельные склоны. По условиям залегания (рельефным) данные почвы пригодны к механизированной обработке и высеву на них яровой и озимой пшеницы, сахарной свеклы, кукурузы и др. Основным видом органических удобрений на данных почвах является навоз, который следует вносить в дозе 15-20 тонн на гектар один раз в ротацию севооборота.

Наиболее эффективным для всех сельскохозяйственных культур является внесение комплекса минеральных и органических удобрений. Органо-минеральные смеси хороши тем, что почвой поглощается меньшее количество фосфорной кислоты, кроме того, с органическим веществом вносятся полезные бактерии, которые улучшают условия использования питательных веществ растениями.

Из азотных удобрений на данных почвах, возможно, применять аммиачную селитру и сульфат аммония. Аммиачную селитру лучше применять в гранулированном виде. Следует её использовать в подкормку озимых и в рядки при посеве яровых.

Сульфат аммония вносится осенью при зяблевой вспашке в качестве основного удобрения. Оказывает подкисляющее действие на почву, поэтому целесообразнее совместное внесение сульфата аммония с фосфоритной мукой.

Из фосфорных удобрений можно вносить суперфосфат. Суперфосфат относится к быстродействующим удобрениям. По этой причине его вносят незадолго до посева. Наибольший эффект суперфосфат даёт при рядковом внесении под зерновые, технические и другие культуры.

Из калийных удобрений можно применять хлористый калий, 40% калийную соль, сернокислый калий, золу. Калийные удобрения вносят как под зябь осенью, так и весной, под культивацию. Хлористый калий и калийные соли можно использовать под все сельскохозяйственные культуры.

Сернокислый калий применяется главный образом под картофель. Зола, являлась щелочным удобрением, очень быстро понижает кислотность почвы и хорошо действует на кислых почвах.

Серые лесные почвы сформировались на слабопологих склонах, на мореных отложениях. Характерными особенностями морфологии серых лесных почв являются: серый цвет пахотного слоя, наличие кремнеземистой присыпки, как в пахотном, так и в подпахотном горизонте.

Серые лесные почвы – гумусовый горизонт серого цвета мощностью 30-035 см. Следующие горизонты гумусированы заметно слабее. Цвет серо-бурый, структура ореховатая. Много кремнеземистой присыпки. Последующий горизонт коричнево-бурый, ореховато-призматический, уплотненный. По граням призм наблюдаются кремнеземистая присыпка и иловатые пленки. У серых лесных сильно оподзоленных почв мощность гумусового горизонта доходит до 25 см, горизонт выражен ясно.

Экзогенные процессы

Основная часть территории сельского поселения по степени оползнеопасности относится к слабооползнеопасным. Слабооползнеопасные площади расположены вдоль речки Пензятка и ручья Блохинский.

На территории Берсеневского сельского поселения наиболее распространена плоскостная эрозия.

Развитие современной ускоренной эрозии определяется природными условиями и хозяйственной деятельностью человека. Из природных условий, оказывающих наибольшее влияние на развитие эрозионных процессов, следует отметить растительный и почвенный покров, рельеф, климат и геологическое строение местности.

Территория поселения относится к вторичной моренной равнине. Морены представлены коричневыми, желтовато-коричневыми, желто-бурыми, красно-бурыми суглинками с линзами песков и обломками местных (опоки, опоковидные песчаники, мергели, известняки, доломиты), изверженных (габбро, габбро-диабазы, базальты, граниты), и метаморфических (кварцито-песчаники, кварциты, амфиболиты, сланцы) пород. Мощность моренных образований в погребных отрицательных формах рельефа достигает 20 м. На водораздельных пространствах морены почти полностью разрушены.

Грунтовые воды залегают в пониженных местах рельефа и встречены на глубине 0,8 - 3,8 м. Амплитуда сезонных колебаний ±1,0 м. В отдельных местах, где грунтовые воды не встречены в осенне-весенний период возможно появление вод типа «верховодка». Подтопления непосредственно в населенных пунктах возникают и при техногенных вмешательствах, связанных с прорывом подземных водных коммуникаций, засорении дренажных каналов и др. причин.

В целом инженерно-геологические условия на большей части территории Берсеневского сельского поселения благоприятны для строительства.

Минерально-сырьевые ресурсы

Месторождения полезных ископаемых на территории Берсеневского сельского поселения в настоящее время не разведаны.

Растительность и животный мир
Берсеневское сельское поселение Лямбирского района расположено в зоне лесостепи. Лесные массивы (смешанные и широколиственные) сосредоточены в основном в юго-восточном направлении и занимают около 2,7 % территории поселения. Основными преобладающими породами являются: дуб, клен, липа, ясень, вяз, осина, сосна, лиственница, береза, ива с подлеском из орешника.
Травянистая растительность относится к северным разнотравным степям с преобладанием злаковых. Луга в основном расположены на водоразделах и склонах оврагов. Преобладают мелкозлаковые с мятликом, полевицей тонкой, овсяницей бороздчатой, костром безостым, клевером белым и красным тысячелистником, встречаются полынь, крапива, чертополох. В низинах чаще встречаются травостои из щучки дернистой, полевицы белой, клевера розового и другие. На луговоболотных почвах - пузырчатая, ранняя осока, другие влаголюбивые растения. В долинах рек, на выровненных участках пойм и на склонах сформировались разнотравно-злаковые луга: подмаренник, щавель конский, тысячелистник и другие.

В природных комплексах широкое распространение имеют сорные растения. Наиболее типичными представителями сорной растительности на сельскохозяйственных угодьях являются василёк синий, бодяк полевой, осот полевой, хвощ полевой. На пастбищах типичны клевер ползучий, одуванчик и другие, которые снижают качество и продуктивность травостоя.

В районе встречаются представители почти всех классов животных - простейшие, черви, моллюски, членистоногие, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. Многочисленен отряд зайцеобразных: заяц-беляк и заяц - русак. Много грызунов: хомяк, ондатра. Из хищных животных встречаются лисица, ласка. Из пресмыкающихся встречаются уж, гадюка.
Из птиц широко распространены: ворона, галка, грач, сорока, сойка, жаворонок, ласточка городская, скворец, воробей, дрозд, мухоловка, поползень, дятел, синица, иволга и другие. 

Общая площадь лесов сельского поселения составляет 149,68 га и относится к Саранскому территориальному лесничеству. Леса принадлежат к молоднякам, средневозрастным и приспевающим возрастным группам. К молоднякам в основном относятся: сосна, лиственница, берёза. К средневозрастным: липа, береза, дуб, клён, вяз, ольха. К приспевающим: липа, берёза.

В лесах Берсеневского сельского поселения Лямбирского района имеются благоприятные условия и возможности для активного отдыха и побочного пользования дарами леса.
3.4. Население и демография
Демографическая структура и состав населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал той или иной территории.

Численность населения Берсеневского сельского поселения составляет 4702 чел., плотность – 112,87 чел/км² (2018 г). Динамика населения представлена в таблице 3.4.1.
Согласно статистическим данным, прослеживается тенденция к увеличению численности населения на счет рождаемости и миграционных процессов.
Актуальной остается проблема старения населения. Сокращение населения Берсеневского сельского поселения обуславливается, в первую очередь, естественными причинами. На протяжении последних лет ежегодное число смертей больше численности родившихся в несколько раз.
Старение населения и изменение его возрастной структуры находят отражение в изменении показателя демографической нагрузки: соотношение численности населения трудоспособного и нетрудоспособного возраста. Высокая демографическая нагрузка - это весьма острая социально-демографическая и экономическая проблема, так как со снижением рождаемости и ростом продолжительности жизни усиливается «давление» на трудоспособное население за счет лиц пожилого возраста. 
Таблица 3.4.1 – Динамика численности населения Берсеневского сельского поселения
	Наименование поселения/

населенного пункта
	Численность населения на конец года, чел.
	Темп прироста населения 2002/2018 г., %

	
	2002
	2010
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	

	Берсеневское сельское поселение
	3865
	↗4185
	↗4322
	↗4450
	↗4537
	↗4608
	↗4623
	↗4689
	↗4702
	3,6

	
	-
	↗320
	↗137
	↗128
	↘87
	↗71
	↗15
	↗66
	↗13
	


Старение населения в перспективе ставит серьезные социально-экономические, социально-психологические, медико-социальные и этические проблемы – это проблемы рабочей силы, увеличения экономической нагрузки на общество, необходимость учета изменений уровня и характера потребления, проблемы здоровья пожилых людей. 

Современное состояние и основные тенденции демографической ситуации,  прослеживаются в таблице, представленной ниже.

Таблица 3.4.2. Состав населения по населенным пунктам Берсеневского сельского поселения  
	№
	Населённый
пункт
	Тип населённого
пункта
	Население

	1
	Берсеневка
	село
	↗2553

	2
	Блохино
	деревня
	↘151

	3
	Берсеневские Выселки
	поселок
	↗100

	4
	Блохинские Выселки
	поселок
	↘66

	5
	Звездный
	поселок
	↗315

	6
	Русская Свербейка
	деревня
	↗208

	7
	Татарская Свербейка
	село
	↗363

	8
	Старая Чекаевка
	деревня
	↗77

	9
	Чекаевский
	поселок
	↗352


Расчет численности населения проводится по коэффициенту естественного роста с учетом предпосылок демографического роста и миграции и определяется по формуле:
Н = N * (1 + n / 100)Т-(E*T)
где 
Н – расчетная численность населения;


N – численность населения существующая;


n – коэффициент ежегодного изменения;


Т – расчетный период

E – годовое значение сокращения населения.
Первая очередь (10 лет):

Н = 4689 * (1 + 0,96 / 100)10 -(36*10)= 4799 человек
Расчетный срок (20 лет):

Н = 4689 * (1 + 0,96 / 100)20 -(36*20)= 4956 человек
Принимается:

- численность населения на первую очередь – 4799 человек(2032г.);

- численность населения на расчетный срок – 4956 человек(2042г.).

При расчете численности населения на расчетный срок учитывались следующие допущения:
- возможность повышения численности населения при исполнении мероприятий по жилищному и социальному развитию;
- выполнение мероприятий программы по переселению граждан РФ;
- выполнение мероприятий программы по доступному жилью для граждан РФ;
- близкое расположение сельского поселения к районному центру с. Лямбирь и к г. Саранск (т.е. возможность перемещения городского населения в сельское поселение).

Медико-демографические показатели здоровья населения характеризуются относительной стабильностью и свидетельствуют о наметившейся тенденции увеличения рождаемости, замедлении темпов роста смертности, существенного снижения младенческой смертности.

Наиболее распространенными заболеваниями среди взрослого населения сельского поселения являются болезни органов кровообращения (ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, последствия перенесенных мозговых инсультов, инфарктов). 

Наиболее распространенные заболевания среди детского населения: органов дыхания, органов пищеварения, болезни мочеполовой системы.
Вывод:
Современная демографическая ситуация в Берсеневском сельском поселении характеризуется процессами прироста населения, с показателями воспроизводства, не обеспечивающими простого воспроизводства населения, небольшим миграционным приростом, а также  характерно старение населения. 

Для улучшения демографической ситуации в поселении,  требуется осуществить комплекс мер, включающих широкий круг социально-экономических мероприятий, которые определяют демографическое развитие и направлены на:
· укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенческой смертности;

· сокращение общего уровня смертности населения, в том числе от социально значимых заболеваний и внешних причин;

· укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства;

Мероприятия по улучшению демографической ситуации:

1. Выполнение государственных программ по обеспечению доступным жильем, реформированию и модернизации ЖКХ.

2. Модернизация производств, увеличение производственных площадей, которые повлекут увеличение доходов населения, создание новых рабочих мест, привлечение в поселение кадров из других регионов.

3. Развитие сферы туризма, которая также повлечет увеличение благосостояния жителей города, рост количества рабочих мест.

4. Создание предпосылок для развития малого предпринимательства.

5. Поддержка и развитие социальной сферы, а именно:

- сохранение и развитие системы единого образовательного пространства;

- обеспечение качественной равнодоступной бесплатной медицинской помощью;

- создание условий для роста культурного уровня населения;

- усиление адресной поддержки социально незащищенных слоев населения;

6. Оказание содействия переселению граждан в Берсеневское сельское поселение из других регионов.
3.5. Экономическая база
Занятость
Лямбирский район согласно интегральной оценке уровня социально-экономического развития районов Республики Мордовия на 2020 год классифицирован как аграрно-промышленная территория. В Берсеневском сельском поселении рынок труда в большой степени ориентирован на г. о. Саранск и прилегающие территории промышленного производства.

В Берсеневском сельском поселении (по данным за 2018 г.) проживают 4702 человек, из них трудоспособного возраста 4052 человека. 
Основные виды приложения труда населения – КФХ и ведение личного подсобного хозяйства, обслуживающая сфера, социальная сфера (бюджетная). На территории поселения работают 7 фермерских хозяйств, основными видами деятельности которых являются животноводство  и  выращивание зерновых. 
Розничная торговля

Малый бизнес является одной из важнейших частей рыночного хозяйства наряду со средним и крупным бизнесом. В настоящее время на территории Берсеневского сельского поселения малый бизнес получил наибольшее развитие в сфере розничной торговли (Табл. 3.5.1).

Таблица 3.5.1. Сведения о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Берсеневского сельского поселения, об их классификации по видам экономической деятельности по состоянию на 01.01.2021 года
	Вид экономической деятельности
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства
	Сведения об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами

малого и среднего

предпринимательства

	Торговля
	12
	Сведения отсутствуют

	Сельское хозяйство
	1
	Сведения отсутствуют


Инфраструктура потребительского рынка Берсеневского сельского поселения по состоянию на 01.01.2021 года представлена 12 объектами (Табл. 3.5.2).
Таблица 3.5.2. Объекты торговли на территории Берсеневского сельского поселения по состоянию на 01.01.2021 года

	№
	Наименование предприятия
	Адрес
	Форма собственности (госуд., муницип., частная)
	Специализация (промт., продовольств., непродовольственный смешанный магазин)
	Плошадь

	
	
	
	
	
	торговая
	общая

	1
	Агроторг «Пятерочка»
	ул. Совхозная, 1б
	аренда
	розничная торговля продуктами питания
	300
	1480

	2
	ИП Родионова Н.Н.
	ул. Советская, 61 б
	частная
	хозяйственные товары
	44
	44

	3
	ООО «Альбион «Бристоль»
	ул. Советская, 59в
	частная
	розничная торговля продуктами питания
	43
	168,1

	4
	ИП Ледяев Е.В.
	ул. Пролетарская, 25
	аренда
	розничная торговля продуктами питания
	36
	36,2

	5
	ИП Лукьянова И.А.
	ул. Заречная 98
	аренда
	строительные материалы
	30
	45

	6
	ООО «Чайка»
	ул. Советская, 61 а
	частная
	хозяйственные товары
	76,8
	279,6

	7
	ИП Суняйкина Е.В.
	ул Совхозная 1б
	аренда
	хлеб, выпечка
	19
	65



	8


	ИП «Рымбалюк Ю.Н.»
	ул.Молодежная, д.3
	частная
	розничная торговля продуктами питания
	-
	-

	9
	Магазин мяса
	ул Совхозная 1б
	аренда
	розничная торговля мясом
	5
	5

	10
	ИП Неськин
	ул Совхозная 1б
	частная
	розничная торговля пивом
	6
	6

	11
	ИП Рябов И. А. Велосалон
	ул Совхозная 1б
	аренда
	розничная торговля непродовольственными товарами
	709
	709

	12
	Аптека «Анцек-Фарм»
	ул Совхозная 1б
	аренда
	розничная торговля непродовольственными товарами, лекарственными средствами
	19
	25,2


Таким образом, потребность населения в услугах торговли обеспечивают 12 объектов розничной торговли из них: 6 продовольственных магазинов, 5 непродовольственной торговли, 1 магазин смешанной торговли.
Общественное питание представлено 2 объектами из них: сеть массового обслуживания – 1 кафе, 1 ведомственное предприятие (по месту учебы – 1).

Общая площадь объектов торговой сети в 2020 году составляла 2150 кв. м, в том числе торговая - 594,8 кв.м.
В с. Берсеневка, п. Звездный, хорошо развит рынок непродовольственных товаров (бытовая химия, материалы для отделки и ремонта помещений, сантехника, одежда, игрушки, канцтовары и др.), а также сфера услуг (аптеки, парикмахерские, автомойки и проч.)
На территории Берсеневского сельского поселения Лямбирского муниципального района национальные проекты и муниципальные программы для субъектов малого и среднего предпринимательства не реализуются.
Главные цели и задачи поддержки малого предпринимательства:

· повышение социально-экономической эффективности функционирования малого предпринимательства, системы торгового и бытового обслуживания населения в Берсеневском сельском поселении;
· увеличение объемов услуг, производимых малыми предприятиями;
· организация и техническое обеспечение деятельности предприятий службы быта, восстановление различных видов услуг;
· укрепление и дальнейшее развитие инфраструктуры торговли.

Сельское хозяйство

Сельскохозяйственное производство поселения представлено КФХ, занимающимися выращиваем картофеля и овощей, а так же разведением крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и птицы. Часть трудоспособного населения трудится на крупнейших сельскохозяйственных предприятиях района – АО «Агрофирма «Октябрьская» в с. Б. Елховка и АО «Птицефабрика «Атемарская» в с. Атемар.

Для обеспечения занятости населения предусматривается:

·  создание новых рабочих мест; 

· стимулирование развития личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуального предпринимательства на селе;
· совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров с учетом потребности рынка труда с целью перераспределения высвобождаемых работников в высокодоходные несельскохозяйственные виды деятельности и сферу услуг;
· содействие гражданам из числа безработных и членам их семей в переезде на новое место жительства и устройстве на работу;
· развитие системы общественных оплачиваемых работ в сельской местности с использованием средств государственного фонда содействия занятости (благоустройство сельских населенных пунктов, уход за лесами, восстановление исторических усадеб, музеев и т.д.);
· создание условий для привлечения населения на сезонные работы;
· улучшение условий и повышение безопасности труда сельскохозяйственных работников, создание дополнительных рабочих мест для работников, высвобожденных в связи с реформированием АПК;
· упрощение процедур организации деятельности субъектов малого предпринимательства на селе, получения кредитных ресурсов, развитие системы их взаимного кредитования;
· оказание малому предпринимательству в сельской местности юридических, информационных, консалтинговых, маркетинговых и других услуг; 
· реализация системы мер, направленных на закрепление кадров на селе, прежде всего молодых специалистов, включая обеспечение жильем, выплату единовременных пособий, предоставление льготных кредитов на потребительские нужды и др.

3.6. Категории земель
Общая площадь земель Берсеневского сельского поселения за 2017 г. составляет 4154 га, общая площадь населенных пунктов, входящих в состав поселения составляет – 1024,3 га, земли лесного фонда – 149,68 га.
Структура земельного фонда поселения характеризуется высоким удельным весом земель сельскохозяйственного назначения, а именно – более 92 % от общей площади территории поселения. Ниже приводится таблица, где представлены данные о распределении земель  Берсеневского сельского поселения по категориям за 2017 год, и планируемая в 2022 г. по картографическим материалам.
Таблица 3.6.1. Общая площадь земель Берсеневского сельского поселения
	№ п/п
	Категория
	Площадь, 

(2017) га
	Площадь, 

(2022) га

	1
	Земли населенных пунктов
	1024,3
	980,14

	2
	Земли сельскохозяйственного назначения
	2959,0
	2886,06

	3
	Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны
	12,8
	26,26

	4
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	-
	-

	5
	Земли лесного фонда
	149,68
	109,45

	6
	Земли водного фонда
	8,2
	15,37

	7
	Земли запаса
	-
	-

	Общая площадь земель в границах муниципального образования, всего
	4154,0
	4017,28


4. Планировочная организация сельского поселения и функциональное зонирование территории населенных пунктов
4.1. Планировочная организация сельского поселения и функциональное зонирование территории населенных пунктов
Планировочная организация территории Берсеневского сельского поселения складывалась под влиянием основных факторов: рельефа местности, водных объектов, сложившейся транспортной структуры, расположения производственных объектов. 
Градостроительный каркас представлен 9 населенными пунктами: 
	1
	село
	Берсеневка

	2
	поселок
	Берсеневские Выселки

	3
	деревня
	Блохино

	4
	поселок
	Блохинские Выселки

	5
	поселок
	Звездный

	6
	деревня
	Русская Свербейка

	7
	деревня
	Старая Чекаевка

	8
	село
	Татарская Свербейка

	9
	поселок 
	Чекаевский


Въезд в поселение осуществляется по региональной асфальтированной автодороге «г. Саранск - с.Берсеневка» - с. «Пензятка». От с. Берсеневка отходит разветвленная сеть дорог, соединяющие остальные населенные пункты. Плотность населения сосредоточена вокруг трассы Саранск - с.Берсеневка» - с. «Пензятка», где также находятся крупные производственные центры.

Населенные пункты расположены в центральной и северо-восточной части территории Берсеневского сельского поселения.
Основная часть территории в границах муниципального образования представлена землями сельскохозяйственного назначения. 
В южной и центральной частях поселения располагаются небольшие массивы лесного фонда.
Функциональное зонирование территории населенных пунктов Берсеневского сельского поселения является одним из базовых элементов регулирования территориального развития поселения, определяющим хозяйственно-градостроительную направленность использования территорий функциональных зон.

Функциональная зона – это территория в определенных границах с однородным функциональным назначением. 
Функциональное зонирование на уровне поселения предполагает выделение зон приоритетного функционального использования с учетом следующих факторов:

· современного использования территории;

· концепции пространственного развития населенных пунктов сельского поселения;

· градостроительных ограничений использования, определяемых аспектами природного и техногенного характера.

Задачами функционального зонирования территории являются:

· определение номенклатуры и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории населенного пункта;

· привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и определение их перспективной хозяйственной направленности с данными  кадастрового учета;

· разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.
Функциональные зоны в существующих границах населенных пунктов определяются по фактическому использованию и кадастровому учету по сведениям ЕГРН.


В настоящее время на территории Берсеневского сельского поселения можно выделить 10 функциональных зон, указанных в Таблице 4.2.1.
Таблица 4.2.1. Функциональные зоны Берсеневского сельского поселения
	Индекс зоны
	Наименование функциональной зоны
	Описание назначения функциональных зон (Градостроительный кодекс РФ №190-ФЗ,ст.35)
	Площадь, га

	Ж1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	1. Жилые зоны предназначены для застройки жилыми домами малой и средней этажности, индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками. 
В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства. 
	955,10

	ОД1
	Зона делового, общественного и коммерческого назначения
	Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.
В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, жилые дома блокированной застройки, многоквартирные дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.
	4,86

	ОЗ1
	Зона 

объектов здравоохранения
	Предназначена для развития территорий, предназначенных для размещения учреждений здравоохранения и социальной защиты, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.
	14,58

	П1
	Производственнаязона 


	Предназначена для размещения объектов промышленного, производственного и складского назначения, объектов инженерной инфраструктуры I класса опасности.
	5,33

	СХ1
	Зона сельско-

хозяйственных угодий
	Предназначена для ведения сельского хозяйства с использованием земель под пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими культурами).
	2617,40

	СХ2
	Зона сельско-

хозяйственного производства
	Предназначена для ведения сельского хозяйства,  личного подсобного хозяйства. Допускает размещение объектов капитального строительства (фермы, птицефабрики, склады, здания и сооружения для переработки сельхозпродукции) и коммуникаций для обслуживаний зданий и сооружений.
	14,95

	СХ3
	Зона дачных и садоводческих объединений
	Зона садоводческих и дачных некоммерческих объединений, расположенных в границах города и в населенных пунктах, выделена для обеспечения правовых условий сохранения земельных участков и объектов капитального строительства, не предназначенных для постоянного проживания, отдыха и осуществления хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием плодовых и ягодных культур. Особенность данной зоны заключается в том, дачные и садовые дома, расположенные на земельных участках, принадлежащих гражданам, не могут быть признаны жилыми помещениями до перевода данной зоны или части зоны в иную территориальную зону в соответствии с настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации.
	148,33

	Р1
	Зона

рекреационного назначения
	В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.
В рекреационные зоны могут включаться особо охраняемые природные территории и природные объекты. На территории рекреационных зон не допускается строительство и расширение действующих промышленных, коммунальных и складских объектов.
	10,69

	СН1
	Зона специального назначения
	В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов, и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.
	20,93

	ИТ1
	Инженерно-транспортная зона
	 Предназначены для размещения и деятельности сооружений и коммуникаций: железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта и инженерного оборудования
	31,89


Согласно п.15. ст.35 ГрК РФ №190 - помимо предусмотренных настоящей статьей, органом местного самоуправления могут устанавливаться иные виды территориальных зон, выделяемые с учетом функциональных зон и особенностей использования земельных участков и объектов капитального строительства.
4.2. Жилые территории и жилой фонд
Жилая территория - это территория, на которой размещаются жилые дома. В составе жилых территорий выделяются:
· группа жилых домов – расположенные вблизи друг друга жилые дома, образующие целостную группу, чаще всего вокруг дворового пространства, у группы могут отсутствовать четкие планировочные границы в виде улиц, проездов, оград ит. п.;
· жилой квартал – межуличное пространство, где не менее 50 % территории занято жилыми домами и придомовыми территориями;
· жилой микрорайон – квартал на 6-20 тыс. жителей, в границах которого расположены учреждения и предприятия приближенного обслуживания, состав, вместимость и размещение которых рассчитаны на жителей микрорайона;
· жилой район – межмагистральная территория на 25-80 тыс. жителей, в границах которой размещены жилые микрорайоны или кварталы, центр периодического обслуживания, районный парк, коммунальная зона, рассчитанные на жителей района.
Жилые микрорайоны, районы и квартала формируются, как правило, в больших городах. Для сельской местности характерно расположение группы жилых домов вдоль улицы. 
Основным элементом застройки микрорайона является жилой дом. Выделяют следующие типы домов:

· Индивидуальный жилой дом - это дом, стоящий отдельно, предназначенный для одной семьи и имеющий не более трех этажей. Может находится на земельных участках с видом разрешенного использования ИЖС (Индивидуальное жилищное строительство), так и ЛПХ (Личное подсобное хозяйство). Также в соответствии со ст.3 Закона № 217-ФЗ на садовом земельном участке разрешено строительство садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей (если это предусмотрено правилами землепользования и застройки в территориальной зоне). В свою очередь, на огородном земельном участке строительство объектов недвижимости запрещено.
При проведении кадастровых работ границы образуемого земельного участка проходят по контурам забора, зданий, сооружений, межи при согласовании со смежным землепользователем.
· Дом блокированой застройки - жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящее из нескольких блоков однотипных зданий, имеющих общую стену. Главной особенностью строения признается отдельный выход на частную территорию. Проще говоря, жилой дом блокированной застройки это совокупность малоэтажных домов, возведенных в виде единого объекта. Важнейшим критерием становится факт отсутствия общедомовой собственности. При проведении кадастровых работ раздел общего участка осуществляется по линии стены дома.

· Секционные жилые дома - это многоквартирные жилые дома(МКД). Секция - часть дома, в которой все квартиры объединены одним коммуникационным узлом - лестничной клеткой и входом. Секций может быть от одной - трех и более. Этот тип дома обеспечивает высокую плотность застройки, снижение затрат на инженерное и внешнее благоустройство селитебной территории, распространен в городах. При проведении кадастровых работ границы образуемого земельного участка под МКД определятся таким образом, чтобы все объекты, а также территории элементов благоустройства, входящие в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, были расположены в границах образуемого земельного участка
В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства.
Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.
Индивидуальное жилищное строительство в Берсеневском сельском поселении ведется за счет собственных средств населения с привлечением ипотечного кредитования. 

В целях улучшения жилищных условий сельских жителей, привлечения в сельское хозяйство молодых специалистов, приближения строящегося жилья по комфортности к городскому предусматриваются следующие программные мероприятия:

· преимущественное компактное размещение в сельском поселении жилищного строительства с комплексным обустройством объектами социальной и инженерно-транспортной инфраструктур;
· разработка и внедрение в сельское строительство новых экономичных проектов жилых домов по следующим типам: снижение стоимости строительных материалов, расширение производства комплектов деталей домов для сельского населения, строительство жилья «под ключ»; 
· выделение молодым семьям и специалистам жилья, а также льготных кредитов для индивидуального строительства с погашением части их за счет средств организаций;
· осуществление строительства жилья, заказчиком которого выступает сельскохозяйственная организация, с учетом индивидуальных пожеланий будущих жильцов, включая выбор конкретного проекта жилого дома (квартиры), хозяйственных построек, дополнения малыми архитектурными формами. При этом расходы по строительству такого жилья пропорционально распределяются между сельскохозяйственными организациями и гражданами.
Основные задачи и цели развития жилищной инфраструктуры:

· повышение уровня обеспеченности и доступности жилья для населения Берсеневского сельского поселения, развитие жилищной сферы, достижение безопасных и комфортных условий проживания;
· увеличение объемов вводимого и реконструируемого жилья; 
· улучшение жилищных условий населения поселения; 
· обеспечение доступности приобретения жилья;
· Повышение качества жилья за счет сноса ветхого жилого фонда, строительства нового, капитального ремонта и реконструкции муниципального жилого фонда и полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности.
В целях ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда, реализации прав граждан на жилье Правительство РФ утвердило программу «Ветхое жилье», на республиканском уровне эта программа осуществляется ГУ «Капитальное строительство и дорожное хозяйство Республики Мордовия». Основная часть жилищного строительства осуществляется за счет средств населения. 

Генеральным планом предполагается установление административных границ населенных пунктов сельского поселения.
Согласно статье 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к вопросам местного значения поселения относится обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.
4.3. Размещение общественно-деловых объектов
Социальная инфраструктура - это комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, наземных, пешеходных и дистанционных, в пределах муниципального образования - территории Берсеневского сельского поселения.

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся:

· учреждения образования, 
· здравоохранения, 
· социального обеспечения, 
· спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, 
· учреждения культуры и искусства, 
· предприятия торговли, 
· общественного питания и бытового обслуживания, 
· организации и учреждения управления, 
· кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, 
· административные организации 
· другие учреждения и предприятия обслуживания.
Согласно СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (далее - СП 42.13330.2016) и СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения» (далее - СП 136.13330.2012) в сельских поселениях, как правило, формируется единый общественный центр (с общественными зданиями), дополняемый объектами повседневного пользования в жилой застройке сельских населенных пунктов, объединенный в зону делового, общественного и коммерческого назначения - ОД1.
Расположение существующих объектов социальной инфраструктуры(СП 136.13330.2012) и радиус обслуживания учреждений, организаций и предприятий, размещенных в жилой застройке (СП 42.13330.2016), позволяют равноудалено расположить проектируемые общественные здания от жилых домов и увеличить доступность услуг населению:
Таблица 4.4.1. Нормы расчета учреждений социального обслуживания
	Типы и виды 

социальных учреждений 

для городских и 

сельских поселений
	Единица измерения
	Расчетный показатель
на 1 тыс. маломобильных граждан

	
	
	базовый
	полный

	Городские поселения

	ДИ+ОВП - дома-интернаты, отделения временного пребывания
	Место
	3
	3

	УМСО(д) - учреждения медико-социального (долгосрочного) обслуживания
	Койка
	2
	4

	ОСОД - отделение центра социального обслуживания на дому
	Пост
	65
	110

	ОСМО - отделение центра социально-медицинского обслуживания на дому
	"
	18
	20

	СИДО - социально-договорное обслуживание на дому
	"
	2
	5

	СЖ - специальное жилище
	Квартира
	3
	10

	СОЦ - социально-оздоровительный центр
	Место
	0,5
	3,2

	О5П - отделение ЦСО 5-дневного пребывания
	"
	0,5
	2,8

	ОДП - отделение ЦСО дневного пребывания
	"
	4,2
	25,4

	СРО - социально-реабилитационное отделение
	"
	0,5
	1

	СДУ - социально-досуговые учреждения
	"
	3
	27

	СС - социальные столовые
	Пос. место
	4
	4

	ОССО - отделение ЦСО срочного социального обслуживания
	Соц. работник
	0,06
	0,19

	КО - консультативное отделение КЦСО
	Соц. консультант
	0,13
	1,36

	УОБ - учреждения обслуживания бездомных
	Место
	1,1
	1,1

	ПАД - подразделение абилитации детей
	Обращ/сут
	2
	2

	Сельские поселения

	ДИ+ОВП - дома-интернаты, отделения временного пребывания
	Место
	2,3
	2,3

	УМСО(д) - учреждения медико-социального (долгосрочного) обслуживания
	Койка
	0,5
	1

	ОСОД - отделение центра социального обслуживания на дому
	Пост
	89
	125

	ОСМО - отделение центра социально-медицинского обслуживания на дому
	"
	25
	28

	СИДО - социально-договорное обслуживание на дому
	"
	1
	1

	СЖ - специальное жилище
	Квартира
	1
	3

	СОЦ - социально-оздоровительный центр
	Место
	0,7
	1,7

	О5П - отделение ЦСО 5-дневного пребывания
	"
	2,5
	5,4

	ОДП - отделение ЦСО дневного пребывания
	"
	0,4
	2,2

	СРО - социально-реабилитационное отделение
	"
	0,1
	0,3

	СДУ - социально-досуговые учреждения
	"
	6
	15

	СС - социальные столовые
	Пос. место
	1,8
	1,8

	ОССО - отделение ЦСО срочного социального обслуживания
	Соц. работник
	0,2
	0,39

	КО - консультативное отделение КЦСО
	Соц. консультант
	0,3
	0,76

	УОБ - учреждения обслуживания бездомных
	Место
	0
	0

	ПАД - подразделение абилитации детей
	Обращ/сут
	2
	2

	Примечания
   1 Базовая обеспеченность принята согласно - Методическим рекомендациям для работы органов и учреждений соцобеспечения /Под ред. Н.Ф.Дементьевой. - М.: ЦИЭТИН, 1989.
   2 Расчетный показатель социального обслуживания на дому (ОСОД) относится к среднестатистической доле маломобильных граждан 17-25% численности населения. При доле маломобильных граждан менее 17% вводится понижающий коэффициент 0,8, при доле более 25% - повышающий коэффициент 1,2.
   3 Потребность в учреждениях ОДП+О5П при доле маломобильных граждан менее 17% принимается с повышающим коэффициентом 1,2, при доле маломобильных граждан более 25% - с понижающим коэффициентом 0,8.
   4 Показатель посещаемости гериатрических кабинетов поликлиник следует принимать в размере 40 и 25 посещений в смену/1 тыс. маломобильных граждан соответственно при расчете полной и базовой обеспеченности маломобильных граждан городских поселений. Для маломобильных граждан сельских поселений принимаются соответствующие расчетные нормы 25 и 15 посещений в смену/1 тыс. маломобильных граждан (Организация работы геронтологических центров. Серия: Социально-бытовое обслуживание пенсионеров и инвалидов. Вып.2. - М.: Минтруд России, 1998.).


Таблица 4.4.2. Радиус обслуживания населения учреждениями, организациями и предприятиями, размещенными в жилой застройке(СП 42.13330.2016)
	
	

	Учреждения, организации и предприятия обслуживания
	Радиус обслуживания, м

	Дошкольные образовательные организации*:
	

	- в городах
	300

	- в сельских поселениях и районах малоэтажной застройки городов
	500

	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий
	500

	Физкультурно-спортивные центры жилых районов
	1500

	Поликлиники и их филиалы в городах**
	1000

	Раздаточные пункты молочной кухни
	500

	     То же, при одно- и двухэтажной застройке
	800

	Аптеки в городах
	500

	     То же, при одно- и двухэтажной застройке
	800

	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения;
	

	- в городах при застройке:
	

	     -многоэтажной
	500

	     -одно-, двухэтажной
	800

	- в сельских поселениях
	2000

	Отделения связи и банки
	500

	* Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные дошкольные организации, а также на специальные детские образовательные организации общего типа и общеобразовательные организации (языковые, математические, спортивные и т.п.).
** Доступность поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и аптек в сельской местности принимается в пределах 30 мин (с использованием транспорта).
Примечания
   1 Для климатических подрайонов IA, IБ, IГ, IД и IIА, а также в зоне пустынь и полупустынь, в условиях сложного рельефа и при многоэтажной высокоплотной застройке указанные в таблице радиусы обслуживания следует уменьшать на 30%.
   2 Пути подходов учащихся к общеобразовательным организациям с классами начального общего образования не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне.


В соответствии со ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. (ред. от 30.12.2021) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения в границах населенных пунктов:
Таблица 4.4.3. Вопросы местного значения городского, сельского поселения

	Статья
	Вопросы по организации 

деятельности администрации
	Объекты, введении 
контроля администрации

	ст.4
	Вопросы по организации бесперебойной подачи населению всех видов снабжения и надлежащий муниципальный контроль по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения
	электроснабжение,
теплоснабжение,
газоснабжение,
водоснабжение,
водоотведение,
снабжение населения топливом

	ст.5
	Обеспечение безопасности дорожного движения. создание и обеспечение функционирования парковок
	улицы, 

парковочные места. 

дороги местного значения

	ст.6
	Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями
	строительство и содержание муниципального жилищного фонда,
 создание условий для жилищного строительства

	ст.10
	Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами
	связь,
общественное питание,

торговля,

бытовое обслуживание

	ст.11
	Организация библиотечного обслуживания населения
	библиотека

	ст.12
	Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
	дом культуры

	ст.13
	Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
	памятники истории и культуры

	ст.14
	Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры
	спортивные сооружения

	ст.22
	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
	кладбища


На территории Берсеневского сельского поселения расположен ряд объектов, относящийся к компетенции муниципального района, без которых жизнедеятельность сельского поселения невозможна. В рамках генерального плана сельского поселения рассматриваются основные группы социальных и культурно-бытовых объектов (Таблица 4.4.4), которые образуют зону ОД1.
Таблица 4.4.4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания (2019г.)
	Наименование учреждения
	Адрес 
учреждения
	Единицы 
измерения
	Емкость учреждений

	Библиотеки

	Берсеневская сельская библиотека
	с. Берсеневка, ул. Советская, д.64 г
	Кол. томов
	12100

	Татарско-Свербеевская сельская библиотека
	д. Русская Свербейка, ул. Садовая, д.10
	Кол. томов
	5560

	Учреждения клубного типа

	МАУ культурно спортивный центр  "Алмаз" Филиал № 4  Берсеневский сельский клуб
	с. Берсеневка, ул. Советская, д.64
	Кол-во мест
	300

	Учреждения здравоохранения

	ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская клиническая психиатрическая больница»
	п. Звездный, ул. Победы,2
	Кол-во мест
	200

	ФАП
	д. Блохино, д.1в
	Кол-во мест
	3

	ФАП
	с. Татарская Свербейка, ул.Центральная, д.38а
	Кол-во мест
	3

	ФАП
	п.Чекаевский, д.153
	Кол-во мест
	2

	Административные здания

	Администрация сельского поселения
	с. Берсеневка, ул. Советская, д.64 А
	Кол-во
	5

	Почтовые отделения

	Почтовое отделение № 431523
	с. Татарская Свербейка, ул. Центральная, 2
	Окно
	1

	Почтовое отделение № 431520
	с.Берсеневка, Советская улица, 59а
	Окно
	1


На данный момент в Берсеневском сельском поселении отсутствуют учреждения дошкольного образования, в связи с этим, планируется строительство нового здания с размещением детского сада на 140 мест, но в связи с отсутствием муниципальной земли местоположение не определено. 

В Берсеневском сельском поселении функционирует одна школа. МОУ «Берсеневская средняя школа» была основана в 1937 году. Современное здание Берсеневской школы было сдано в эксплуатацию в 1978 году. В настоящее время проведена реконструкция школы. В школе имеется 14 учебных кабинетов, школьный музей «Живая память», учебные мастерские (столярная и слесарная), медицинский кабинет, пришкольный участок (площадью 2,3 га). В 1987 году школа была занесена в Книгу Почёта Российской Федерации. В 2010 году школа была включена в Национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России», а в 2012 году стала победителем республиканского конкурса общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы. На 01.09.2022 педагогический состав школы составляет 13 учителей, количество учащихся составляет 200 человек.
На данный момент приоритетными направлениями работы школы являются создание системы предпрофильной подготовки; внедрение современных образовательных технологий; апробация и внедрение новых УМК; разработка системы элективных курсов; работа по программам «Одаренные дети», «Здоровье», «Трудный подросток», «Отечество», «Мониторинг как аспект управленческой деятельности», «Предпрофильная подготовка и профильное обучение».
На базе школы в 2022 году был открыт Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», созданный  в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Он призван обеспечить повышение охвата обучающихся программами основного общего и дополнительного образования естественно-научной и технологической направленностей с использованием современного оборудования.

Центр «Точка роста» является частью образовательной среды общеобразовательной организации, на базе которой осуществляется:

• преподавание учебных предметов из предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Обществознание и естествознание», «Математика и информатика», «Технология»;

• внеурочная деятельность для поддержки изучения предметов естественнонаучной и технологической направленностей;

• дополнительное образование детей по программам естественнонаучной и технической направленностей;

• проведение внеклассных мероприятий для обучающихся;

• организация образовательных мероприятий, в том числе в дистанционном формате с участием обучающихся из других образовательных организаций.
Во внеучебное время действуют  спортивные секции по различным видам спорта, кружки по шахматам, танцевальная студия и др. Дополнительным образованием спортивно-оздоровительного направления в Берсеневском поселении охвачено почти половина учащихся общеобразовательной школы. Самыми массовыми и опорными видами спорта в поселении являются волейбол, легкая атлетика, лыжные гонки, футбол. Ежегодно проводятся зональные и районные соревнования по многим видам спорта.

Несмотря на активизацию физкультурно-спортивной деятельности, в Берсеневском сельском поселении сохраняется ряд проблем, обусловленных низким уровнем финансирования, который не позволяет обеспечивать оптимальное качество и количество спортивного инвентаря, а также осуществлять содержание и обслуживание спортивного зала.
В Берсеневском сельском поселении функционируют две сельские библиотеки, являющиеся культурными центрами поселения (с. Берсеневка, д. Русская Свербейка и с. Татарская Свербейка). Ежегодно работниками проводятся книжные выставки, акции и культурно-просветительские мероприятия.
На территории поселения работает один сельский Дом культуры в с. Берсеневка. Регулярно проводятся концерты, конкурсы, дискотеки, народные гуляния, вечера отдыха, культурно-спортивные мероприятия, театрализованные представления. Берсеневское сельское поселение является многонациональным и колоритным, здесь проживают русские, мордва, татары со своими обрядами и культурными традициями. Творческие коллективы Берсеневского СДК постоянно принимают участие в фестивале народного творчества «Шумбрат, Мордовия». 

В настоящее время зданию СДК требуется капитальный ремонт.
Система здравоохранения в Берсеневском сельском поселении на 1 января 2021 г. представлена тремя фельдшерско-акушерскими пунктами. Также на территории поселения в п. Звездный действует ГУЗ «Республиканская психиатрическая больница». Площадь занимаемой площади данного учреждения составляет 150046 кв.м.
На территории Берсеневского сельского поселения реализуются целевые муниципальные программы: Программа «Старшее поколение», «Социальная поддержка инвалидов», «Дети Лямбирского района». Основным направлением этих программ является оказание различной помощи малоимущим пенсионерам, инвалидам, семьям с детьми. Средств, выделенных на эти цели Минсоцзащиты населения РМ, Отделением Пенсионного фонда РФ по РМ, районным бюджетом, недостаточно, поэтому в районе проводятся благотворительные мероприятия. 

Отделениями социальной помощи на дому оказывается постоянная помощь одиноким нетрудоспособным гражданам, предоставляются гарантированные платные и бесплатные услуги. Важным направлением в работе УСЗН является поддержка социально незащищенных семей с детьми, оказавшихся в особо трудных жизненных ситуациях, и реализация семейной политики в районе. В Лямбирском районе действуют 3 отделения социальной помощи на дому.
На территории поселения в с. Блохино расположена база отдыха и досуга  «Конно-каретный двор». Территория составляет 22 га. В наличии конюшня на 14 голов, 3 гостевых домика с беседками и оборудованными мангалами, баня по Русски, банкетный зал, летнее кафе и шатер с возможностью разместить до 200 человек. Для активного отдыха имеются волейбольная и пейнтбольная площадки. Единственный в Мордовии крытый конный манеж и подготовленный трек для профессионального занятия конным туризмом. На базе проводятся обучения верховой езде. 
В с. Берсеневка функционирует Конно-спортивный клуб «Кентавр», предоставляющий услуги по обучению верховой езде, конному туризму.
В сельском поселении услуги населению оказывают два отделения почтовой связи, отделение Сбербанка.
Проблемы

Анализ количественных и качественных характеристик действующих объектов социальной инфраструктуры поселения позволяет сделать вывод о том, что в социальной сфере поселения существуют две основные проблемы:

· Дефицит услуг в физкультурно-оздоровительной, медицинской сферах.
· Значительная степень ветхости объектов соцкультбыта.

Основные направления социальной политики:
1. Обеспечение всеобщей доступности и высокого качества социальных благ и, прежде всего, медицинского обслуживания общего пользования.
2. Сохранение сети учреждений социальной сферы, укрепление их материально- технической базы.
3. Расширение возможностей доступа населения к ценностям культуры и искусства. Стимулирование и поддержка развития художественной самодеятельности.
4. Содействие расширению сети обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому.
Проектные предложения на 2022-2042 годы:

	№№
	Наименование поселения и населенного пункта
	Рекомендуемое мероприятие строительства 

	1
	с. Берсеневка
	Требуется капитальный  ремонт СДК.



	2
	с. Берсеневка
	Строительство нового здания 
с размещением детского сада на 140 мест

	3
	с. Берсеневка


	Зона отдыха на земельном участке 

13:15:0107003:7533

	4
	с. Берсеневка


	Благоустройство центральной площади на 
земельном участке 13:15:0107003:7002

	5
	с.  Татарская Свербейка
	Строительство мечети
Строительство ДК и благоустройство территории в ОД1

	6
	с. Берсеневка
	Строительство очистных сооружений 






4.4. Промышленная сфера
Промышленность - совокупность предприятий (заводов, фабрик, рудников, шахт, электростанций), занятых производством орудий труда (как для других отраслей народного хозяйства, так и для самой промышленности), добычей сырья, материалов, топлива, производством энергии и дальнейшей обработкой продуктов, полученных в промышленности или произведённых в сельском хозяйстве - производством потребительских товаров.
На территории поселения промышленные предприятия отсутствуют.
Сельское хозяйство - отрасль экономики, направленная на обеспечение населения продовольствием (пищей, едой) и получение сырья для ряда отраслей промышленности. На территории поселения крупные сельскохозяйственные предприятия отсутствуют.
Отрасль сельского хозяйства представлена деятельностью хозяйств:
· Крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) - представляет собой объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество и совместно осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность (производство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном участии (ФЗ №74 от 11.06.2003).
Расположены только на землях сельскохозяйственного назначения (СХ1, СХ2), с расположением зданий и строений для хозяйственной деятельности.

· Личные подсобные хозяйства (ЛПХ) - форма непредпринимательской деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. Ведется гражданами и совместно проживающими членами его семьи в целях удовлетворения личных потребностей сельскохозяйственной продукции, которая является их собственностью (ФЗ№112 от 07.07.2003). 
Расположены в основном в жилой зоне населенного пункта (Ж1), где предусматривается расположение жилого дома, на землях же сельскохозяйственного назначения (СХ1) с таким видом разрешенного использования можно лишь производить сельскохозяйственную продукцию без расположения на нем строений.
В сельском поселении на 2021 г. числятся 8 личных подсобных хозяйств. 
Выращиванием картофеля, овощей, клубники, зерновых и кормовых культур занимаются в основном население в лице КФХ и ЛПХ. Развитие кормовой базы должно быть основано на производстве культур, обеспечивающих скот сбалансированными кормами с содержанием белка. В этих целях будет отдано предпочтение возделыванию многолетних бобовых трав, кукурузы с закладкой на сенаж.

Повышение эффективности отрасли растениеводства во многом связано с использованием качественного репродуктивного семенного материала, это обеспечит внедрение новых сортов, адаптированных к природно-климатическим условиям.
Природно-климатические условия позволяют сельскому хозяйству поселения специализироваться на производстве зерна, мяса крупного рогатого скота, свиней и птицы, молока.
Основные направления в растениеводстве и животноводстве:
· вовлечение в оборот не используемых на данный момент наиболее плодородных сельскохозяйственных земель;
· увеличение кормовых культур – базы для развития животноводства;
· увеличение количества сельхозтехники в хозяйствах всех категорий;
· использование элитных семян сельскохозяйственных культур, в частности зерновых, зернобобовых, клевера и люцерны;
· использование средств химической защиты растений (протравители семян, гербициды, инсектициды);
· систематическое воспроизводство и повышение природного плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения;
· защита земель от воздействия негативных техногенных факторов;
· поддержание почвенного плодородия путем известкования, внесения органических удобрений;
· проведение культуротехнической мелиорации.

· повышение продуктивности животных и снижение затрат на производство продукции;
· развитие кормовой базы на основе производства культур, обеспечивающих кормопроизводство белком, которое позволит существенно уменьшить зависимость от импортных закупок белковых компонентов

· проведение селекционной работы, направленной на совершенствование племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных

· приобретение племенного скота и современного оборудования для животноводческих комплексов и ферм

· внедрение достижений науки и техники, российского и иностранного инновационного опыта в сфере развития животноводства и поддержание генофонда животных.
Регулярно организуются Ярмарки выходного дня, где проводятся продажа местной сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров от сельскохозяйственных предприятий.

Основным видом деятельности поселения остаются обслуживающая сфера и сфера услуг (кредитно-финансовые организации, автомойки, парикмахерские, аптечные пункты, шиномонтажные мастерские, вело,-мото-салон и проч.)
Проблемы промышленной сферы:
· Недостаточный уровень эффективности производства и использования хозяйственного потенциала поселения;
· Наличие безработицы. Реорганизационные процессы на ряде предприятий, связанные с ликвидацией неэффективно работающих производств, ведут к высвобождению работающих на этих предприятиях;
· Проблема непривлекательности отдаленных территорий и территорий с низкой плотностью населения, низким покупательским спросом для ведения торгового бизнеса;
Основные направления в местной торговле:
· развитие многоформатной торговли (торговые сети, малые форматы торговли, интернет-торговля и другие форматы);
· развитие саморегулирования в торговле, самоорганизации и кооперации;
· обеспеченность розничной торговлей (количество торговых площадей, продукцией и спросом).
4.5. Территории сельскохозяйственного назначения
Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей (ст.77 ФЗ №141 от 22.07.2008)

Состав земель сельскохозяйственного назначения утверждается высшим земельным законодательством и включает в себя следующие разновидности участков для оптимизации сельского и лесного хозяйства:

· сельскохозяйственные угодья;

· участки, в пределах которых расположены внутрихозяйственные дороги;

· территории, на которых расположены коммуникационные конструкции;

· территории замкнутых водоемов;

· зоны, которые включают насаждения древесной или кустарниковой растительности. Такие посадки предназначаются для создания защиты территорий от воздействия природных, техногенных, стихийных и антропогенных факторов;
· участки, на территории которых расположены постройки, здания, сооружения и строения, которые предназначены для производства, сохранения и первичной обработки любых видов продукции сельского хозяйства.

1. Сельхозугодья — это наиболее плодородные территории, которые обеспечивают страну урожаями, поэтому они имеют приоритетный статус и находятся под защитой государства. 

В зависимости от выполняемых функций угодья делятся на:

· Пашня - это вид земли, который ежегодно подвергается обработке и выращиванию на нем различных сельскохозяйственных культур.
· Сенокосы используются только для заготовки сена на зиму. Посев и сбор урожая на таких землях не осуществляется. Хотя бывают и искусственные сенокосы.
· Пастбища также обычно не засеваются и не обрабатываются. Используются только для выпаса скота.
· Залежь - ранее использовавшиеся как пашня, но не используемые больше года, начиная с осени, под посев сельскохозяйственных культур и под пар. Залежь представляет собой пример вторичной (восстановительной) сукцессии.
· Земли занятые многолетними насаждениями - это земли с древесными, кустарниковыми или травянистыми многолетними растениями, предназначенными для получения плодово-ягодной, технической или лекарственной продукции.

Размер санитарного разрыва от населенного пункта до сельскохозяйственных полей, обрабатываемых пестицидами и агрохимикатами авиационным способом, должен составлять не менее 2000м (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).
Садовые и огородные земельные участки могут быть образованы  на земель населенных пунктов или из земель сельскохозяйственного назначения. (п.11 ст.23 ФЗ №217 от 29.07.2017).
Садовый земельный участок - земельный участок, предназначенный для отдыха граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей.  

Огородный земельный участок - земельный участок, предназначенный для отдыха граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом размещения хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур.

На территории Берсеневского сельского поселения зона дачных и садоводческих объединений (СХ3) занимают ограниченные пространства юго-восточнее д. Русская Свербейка и на юге с. Берсеневка, в д. Старая Чекаевка и п. Чекаевский.
Земли, временно не используемые по назначению, переходят в фонд перераспределения земель – единая база данных о сельскохозяйственных наделах. Сельхозучасток попадает в фонд распределения при следующих условиях:
· при добровольном отказе собственника от участка,

· при отсутствии наследников после смерти собственника,

· при принудительном изъятии земли государством.

Сельхозугодья могут быть переданы физическим и юридическим лицам в собственность. Однако при ненадлежащем уходе за участками государство имеет право изымать их в судебном порядке:

· если с/х участок не используется по назначению в течение трех и более лет,

· если участок используется нерационально, что ведет к снижению плодородности почвы и ухудшению качества с/х надела.

2. Внутрихозяйственные дороги – дороги, обеспечивающие транспортную связь между хозяйственными центрами производственных подразделений, населенными пунктами, животноводческими фермами и комплексами, севооборотными массивами, другими производственными объектами, автомобильными дорогами общего пользования (СП 99.13330.2016). Внутрихозяйственные дороги должны занимать минимально возможную площадь.
Они включают в себя:

· непосредственно полосу для размещения дорожного полотна,

· канавы для водоотведения,

· охранную полосу по 1 метру с каждой стороны дороги.

Внутрихозяйственные дороги в зависимости от своего назначения могут быть следующих видов:

· I категория дорог – соединяют административный центр сельского поселения с дорогами общего пользования и населенными пунктами сельского поселения;
· II категория дорог – соединяют административный центр и населенные пункты сельских поселений с объектами производства, заготовки, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, а также с предприятиями по производству другой продукции;
· III категория дорог соединяют структурные подразделения сельскохозяйственных предприятий и организаций, а также внутренние дороги предприятий между собой;
· IV категория дорог – полевые вспомогательные дороги, предназначенные для транспортного обслуживания сельскохозяйственных угодий, мастерских и других вспомогательных цехов.
3. Коммуникационные конструкции (инженерные сети) - это линейные сооружения с технологическими устройствами на них, предназначенные для транспортирования жидкостей, газов и передачи энергии. Их можно разделить на две группы: 
· надземные коммуникации (трубопроводы, кабельные сети, коллекторы);
· подземные коммуникации (представлены отдельными магистральными трубопроводами, надземными линиями электропередач и связи).
4. Засаженные деревьями и кустарниками - земли, засаженные деревьями и кустарниками для защиты окружающей среды от влияния негативных факторов. Защитные лесополосы создаются:
· на садоводческих и дачных хозяйствах,

· вокруг полей,

· вдоль автомобильных и железных дорог.

5. Водные объекты - территории с замкнутыми водными объектами входят в состав категории сельскохозяйственных земель только в том случае, если они находятся в границах этих земель. При этом, озера или пруды могут быть использованы как для разведения рыб, так и для полива близлежащих территорий. 
Такие объекты делятся на два вида:

· водоемы искусственного происхождения,

· водоемы естественного происхождения.

6. Сельхозпостройки - не являются жилыми и предназначены для хранения и первичной обработки выращенных продуктов. Для этих целей выделяются наименее плодородные участки.
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в Берсеневском сельском поселении составляет 2959,0 га.
4.6. Лесной фонд и земли рекреационного назначения 
Согласно ст. 101 Земельного кодекса РФ к землям лесного фонда относятся: 
· лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления - вырубки, гари, редины, прогалины и другие)
· нелесные земли,  предназначенные для ведения лесного хозяйства (просеки, дороги, болота и другие). 

Отличие юридических понятий леса и лесного фонда в том, что древесно-кустарниковая растительность, произрастающая вне земель лесного фонда также выступает объектом лесных правоотношений (объектами охраны окружающей среды-ст.120 ЛК РФ). Границы земель лесного фонда определяются границами лесничеств.
Правовой режим, регулирующий деятельность лесного фонда: 

· Являются федеральной собственностью, обладают статусом земель Федерального значения. 
· Для них установлен ограниченный оборот, их нельзя продавать и покупать (ст. 27 ЗК РФ), кроме случаев, описанных в земельном законодательстве. 
· В правовой режим включены требования к защите лесов от незаконной вырубки, пожаров. 
· В границах лесного фонда разрешены различные виды использования земель, которые находятся в лесу
· Получение права бессрочного пользования может быть доступно только государственным и муниципальным организациям для научно-исследовательской или религиозной, а также для рекреационной деятельности согласно ст. 40, 47 и 41 ЛК РФ. 
· Для иных лиц предоставление возможно только на основании договора аренды с проведением открытого конкурса.

Классификация для лесного фонда в зависимости от целей эксплуатации: 

· Эксплуатационные леса предназначены для получения древесины
· Резервные представляют собой территории, на которых заготовление древесины запрещено в течение будущих 25 лет.
· Защитные леса, используемые в качестве охранных, санитарно-гигиенических, оздоровительных сред и защитных полос, прилегающих к объектам защиты:
1. леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях - расположенные на территориях государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков, памятников природы, государственных природных заказников и на иных установленных федеральными законами особо охраняемых природных территориях;
2. леса, расположенные в водоохранных зонах; 
Запрещается:

· использование токсичных химических препаратов;
· ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения, пчеловодства и товарной аквакультуры (товарного рыбоводства);
· создание и эксплуатация лесных плантаций;
· строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением велосипедных и беговых дорожек, линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, необходимых для геологического изучения, разведки и добычи нефти и природного газа.

3. леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов;
1) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
2) леса, расположенные в защитных полосах лесов

3) леса, расположенные в зеленых зонах

4) леса, расположенные в лесопарковых зонах

5) горно-санитарные леса 

4. ценные леса: государственные защитные лесные полосы; противоэрозионные; пустынные, полупустынные; лесостепные; лесотундровые; горные; леса, имеющие научное или историко-культурное значение; леса, расположенные в орехово-промысловых зонах;  лесные плодовые насаждения; ленточные боры; запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов; нерестоохранные полосы лесов.
5. городские леса - леса, расположенные на землях населенных пунктов в пределах одного муниципального образования.
Использование лесов осуществляется с предоставлением или без предоставления лесных участков, с изъятием или без изъятия лесных ресурсов. Использование лесов, согласно ст.25 Лесного кодекса РФ, может быть следующих видов:
1. заготовка древесины

2. заготовка живицы

3. заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов

4. заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений

5. ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты

6. ведение сельского хозяйства
7. осуществление рекреационной деятельности
8. осуществление научно-исследовательской деятельности, обра​зовательной деятельности
9. создание лесных плантаций и их эксплуатация;

10. выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных рас​тений, лекарственных растений;

11.  выполнение работ по геологическому изучению недр, разра​ботка месторождений полезных ископаемых;

12.  строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искус​ственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;

13. строительство, реконструкция, эксплуатация линий электро​передачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

14. переработка древесины и иных лесных ресурсов;

15. осуществление религиозной деятельности;
16. иные виды
Вопросы охраны и использования земель лесного фонда регулируются положениями Лесного Кодекса.
6. Ведение сельского хозяйства на лесных участков

· для сенокошения. Для сенокошения должны использоваться нелесные земли, а также земли, предназначенные для лесовосстановления (вырубки, гари, редины, пустыри, прогалины и другие), до проведения на них лесовосстановления;
· для выпаса сельскохозяйственных животных. При выпасе сельскохозяйственных животных (за исключением выпаса на огороженных участках или на привязи) должно обеспечиваться предотвращение потравы лесных культур, питомников, молодняков естественного происхождения и других ценных участков леса;

· для пчеловодства. В качестве кормовой базы для медоносных пчел должны использоваться земли, на которых в составе древесного, кустарникового или травяно-кустарничкового яруса имеются медоносные растения;

· для выращивания сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйственной деятельности.
Общая площадь земель лесного фонда Берсеневского сельского поселения составляет 149,68 га. Леса относятся к Саранскому территориальному лесничеству (рис.4.7.1)
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	Рис.4.7.1. Поквартальная карта-схема Саранского территориального лесничества 


В Берсеневском сельском поселении лесные массивы занимают небольшие площади в юго-восточном направлении.
7. Земли рекреационного назначения предназначены и используется для организации массового отдыха населения, улучшения экологической обстановки поселений и включают парки, скверы, леса, лесопарки, озелененные территории общего пользования, пляжи, водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств поселений

В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся 
· дома отдыха, 
· пансионаты, 
· кемпинги, 
· объекты физической культуры и спорта, 
· туристические базы, 
· стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, 
· детские туристические станции, 
· туристские парки, 
· учебно-туристические тропы, трассы, 
· детские и спортивные лагеря, 
· другие аналогичные объекты.

Согласно ст. 98 Земельного кодекса РФ земли рекреационного назначения находятся под защитой государства. Именно поэтому запрещается деятельность, не соответствующая их целевому назначению, а именно:

· возводить жилые строения
· организовывать предприятия и компании, не связанные с отдыхом граждан

· производить несанкционированный выкос травы, вырубку деревьев и кустарников

· заниматься браконьерством

· использовать под сельскохозяйственные нужды или подсобное хозяйство

·  устраивать свалки
Правовой режим земель рекреационного назначения определяется действующим земельным законодательством. Поскольку основным предназначением земель такой категории является удовлетворение граждан в оздоровлении и культурно-спортивном отдыхе, то использоваться земли должны исключительно этими целями.

В Берсеневском сельском поселении рекреационные зоны в границах населенных пунктов не организованы. Проектом Генплана запланированы мероприятия по организации рекреационных зон в с. Берсеневка, с. Татарская Свербейка, п. Звездный.
Основные направления 

· все существующие зеленые насаждения планируется сохранить, произвести санацию территорий, традиционно используемых для отдыха населения.

· для озеленения следует применять местные породы деревьев.

· школьный участок необходимо хорошо озеленить ть для создания благоприятных условий пребывания детей на воздухе. 

· при одноэтажной застройке необходимо устройство палисадников (посадка многолетних цветов и кустарников). 

· особенное внимание следует уделить озеленению санитарно-защитных зон, в частности зоны автодорог.

4.7. Размещение объектов специального назначения
В состав объектов специального назначения входят:

· территории кладбищ

· территории крематорий

· территории скотомогильников
· территории, используемые для захоронения твердых коммунальных отходов
· территории иных объектов, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения в указанной зоне.

Кладбище – территория, специально предназначенная для погребения умерших или их праха после кремации. 
Выделяют несколько типов кладбищ (ФЗ №8 от 12.01.1996"О погребении и похоронном деле"):

· Общественное кладбище;
· Вероисповедальное кладбище (участок);
· Воинские кладбища;

· Военные мемориальные кладбища;
· Семейные (родовые) захоронения;
· Старые военные и ранее неизвестные захоронения;
· Захоронения после кремации;
· Закрытое кладбище;
· Стихийное кладбище;
На территории Берсеневского сельского поселения расположены 5 кладбищ.
Таблица 4.8.1. Кладбища Берсеневского сельского поселения

	№

№
	Н/п
	Кадастровый номер земельного участка
	Площадь

кладбища/

занятая территория

в кв.м.
	Разрешенное использование
	Категория

земель
	Доступ

к объекту

	1
	с.Берсеневка
(Саранское отделение)
	13:15:0107001
	60495/
56000
	действующие кладбища
	Земли сельскохозяйственных угодий
	Асфальтированная поселковая автомобильная дорога

	2
	д. Старая Чекаевка
	13:15:0107001:938
	41099/-
	для ритуальной деятельности
	Земли сельскохозяйственных угодий
	Грунтовая полевая дорога через с/х угодья

	3
	д. Блохино

	13:15:0107001:3102
	16164/

16164
	недействующие кладбища
	Земли сельскохозяйственных угодий
	Грунтовая полевая дорога 

	4
	с. Татарская Свербейка
	13:15:0107001:2898
	72860/
4514
	действующие кладбища
	Земли сельскохозяйственных угодий
	Грунтовая полевая дорога через с/х угодья

	5
	д. Русская Свербейка
	13:15:0107001:3860
	18653/
8316
	действующие кладбища
	Земли сельскохозяйственных угодий
	Грунтовая полевая дорога через с/х угодья 


Обустройство скотомогильников осуществляется согласно «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» (в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 16.08.2007 N 400,с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 13.06.2006 N КАС06-193). Располагаться скотомогильник может как на отдельном участке земли, так и на территории ветеринарных учреждений. В центре обустраивается биометрическая яма.
Организацию и порядок установления эпидемиологической опасности почвенных очагов сибирской язвы в целях предупреждения осложнения ситуации регулируются Методическими рекомендациями МР 3.1.0232-21 «Определение эпидемиологической опасности почвенных очагов сибирской язвы» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 1 марта 2021 г.)

Согласно письму № 013.16.08/12 от 04.04.2022г. Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия на территории Берсеневского сельского поселения Лямбирского муниципального района скотомогильники отсутствуют.
Твердые коммунальные отходы (ТКО) - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд.

Полигоны твердых коммунальных отходов (ТКО)  - специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения и обезвреживания отходов.
Хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения.
Незаконная свалка мусора – выброс отходов, образовавшихся в результате деятельности отдельного лица или предприятия, в не предназначенных для этого местах в объемах более 30 м³ на площади в 50 м³. Несанкционированные свалки в неорганизованных местах вредны для окружающих и природы. Обычно среди отходов попадаются не только быстро разлагающиеся ТБО, металл, стекло или пластик, но и довольно опасные предметы: ртутные лампы; просроченные медикаменты; батарейки; электрические приборы; взрывоопасные вещи.

Мусор, который относится к высокому классу опасности, должен утилизироваться особым образом. Его нельзя просто выбросить, важно, чтобы он был уничтожен в соответствии с нормами СанПиН.

Согласно национальному проекту «Экология» (Паспорт национального проекта утверждён решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года.), региональным оператором по отходом в Республике Мордовия является ООО «Ремондис Саранск». На территории Берсеневского сельского поселения находится 13 контейнерных площадок для сбора ТКО, с расположенными на них 15 контейнерами вместимостью 1,1 м3, которые обслуживают местное население. Владельцами контейнерных площадок являются ООО «РЕМОНДИС Саранск». Услуги по сбору и транспортировке ТКО оказывают соответственно ООО «РЕМОНДИС Саранск».

Полигоны складирования ТКО на территории Берсеневского сельского поселения отсутствуют, вывезенные отходы складируются на мусоро-сортировочном комплексе возле с. Белогорское Атемарского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия с частичной переработкой на заводе г.Саранска на 1-ая Промышленная ул., д.3.
Порядок обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения  осуществляется на основании Постановления Администрации Берсеневского сельского поселения Лямбирского муниципального района от 23.09.2021г г. № 321 «Об утверждении Порядка обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Берсеневского сельского поселения и ведения их реестра».
4.8 Особо охраняемые территории
 К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты полностью или частично из хозяйственного использования и оборота. 

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

· природоохранного назначения;

· рекреационного назначения;

· историко-культурного назначения;

· особо ценные земли.

Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния.

С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий различаются следующие категории указанных территорий:

·  государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники
· национальные парки
· природные парки
· государственные природные заказники
· памятники природы
· дендрологические парки и ботанические сады
На территории Берсеневского сельского поселения особо охраняемые территории отсутствуют.

5. Транспортная и инженерная инфраструктура
5.1. Транспортная инфраструктура
Транспортная инфраструктура - это разновидность инфраструктуры, совокупность всех отраслей и предприятий транспорта, как выполняющих перевозки, так и обеспечивающих их выполнение и обслуживание.
Объекты транспортной инфраструктуры включают: 

· автомобильные дороги, железнодорожные и внутренние водные пути

· аэродромы и аэропорты, вертодромы, посадочные площадки
· железнодорожные и автомобильные вокзалы и станции
· объекты инфраструктуры внеуличного транспорта(маршрутный транспорт(автобусы, троллейбусы, трамваи и т.д.), монорельсовый транспорт, метрополитен , подвесная канатная дорога
· тоннели, эстакады, мосты;

· морские терминалы, акватории морских портов

· порты, которые расположены на внутренних водных путях

· искусственные острова, установки, сооружения, плавучие (подвижные) буровые установки

· здания, строения, сооружения, обеспечивающие управление транспортным комплексом

· объекты систем связи, навигации и управления движением транспортных средств воздушного, железнодорожного, морского и внутреннего водного транспорта
Транспорт является третьей составной частью материального производства после промышленности и сельского хозяйства. Он оказывает огромное влияние на мировое хозяйство, географическое разделение труда, размещение отраслей производства, международную интеграцию. 
Выделяют:

·  Автомобильный транспорт;
· Железнодорожный транспорт;
· Трубопроводный транспорт;
· Водный транспорт: морской и внутренний водный;
· Воздушный транспорт;
Автомобильный транспорт. Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог(ФЗ№ 257 от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ»).
Автомобильные дороги в зависимости от их значения подразделяются на:

1) автомобильные дороги федерального значения;

2) автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения;

3) автомобильные дороги местного значения;

4) частные автомобильные дороги.
Классификация автомобильных дорог и их отнесение к категориям автомобильных дорог (первой, второй, третьей, четвертой, пятой категориям) осуществляются в зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог (ПП РФ №767 от 28.09.2009 N 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации») (Табл. 5.1.1).

Таблица 5.1.1. Основные показатели транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог

	Параметры элементов автомобильной дороги
	Класс автомобильной дороги

	
	автомагистраль
	скоростная автомобильная
дорога
	обычная автомобильная дорога 

(нескоростная автомобильная дорога)

	
	Категории автомобильной дороги

	
	IА
	IБ
	IВ
	II
	III
	IV
	V

	Общее число полос движения, штук
	4 и более
	4 и более
	4 и более
	4
	2
	2
	2
	1

	Ширина полосы движения, м
	3,75
	3,75
	3,5 - 3,75
	3,5 - 3,75
	3,5 - 3,75
	3,25 - 3,5
	3 - 3,25
	3,5 - 4,5

	Ширина обочины
(не менее), м
	3,75
	3,75
	3,25 - 3,75
	2,5 - 3
	2,5 - 3
	2 - 2,5
	1,5 - 2
	1 - 1,75

	Ширина разделительной полосы, м
	6
	5
	5
	2*
	-
	-
	-
	-

	Пересечение с автомобильными дорогами
	в разных уровнях
	в разных уровнях
	в одном уровне 

**
	в одном уровне
	в одном уровне
	в одном уровне
	в одном уровне
	в одном уровне

	Пересечение с железными дорогами
	в разных уровнях
	в разных уровнях
	в разных уровнях
	в разных уровнях
	в разных уровнях
	в разных уровнях
	в одном уровне
	в одном уровне

	Доступ к дороге с примыкающей дороги в одном уровне
	не допус-
кается
	допускается не чаще чем через 5 км
	допускается не чаще чем через 5 км
	допускается
	допускается
	допускается
	допускается
	допускается

	Максимальный уровень загрузки дороги движением
	0,6
	0,65
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	Примечание:

*   - без учета ширины ограждения при наличии дорожных ограждений по оси дороги

** -  допускается пересечение в одном уровне с автомобильными дорогами со светофорным регулированием не чаще чем через 5 км

1. Ширина обочин автомобильной дороги на особо трудных участках горной местности, на участках, проходящих по особо ценным земельным угодьям, а также в местах с переходно-скоростными полосами и дополнительными полосами на подъем может составлять до 1,5 метра - для дорог IБ, IВ и II категорий и до 1 метра - для дорог III, IV и V категорий.

2. На автомобильных дорогах категории IВ ширина разделительной полосы может быть равной 2 метрам (без учета ширины ограждения при наличии дорожных ограждений по оси дороги).

3. Максимальный уровень загрузки дороги движением определяется как отношение величины максимальной интенсивности движения к величине ее пропускной способности.

4. Допускается классифицировать автомобильные дороги как скоростные автомобильные дороги только по общему числу полос движения и видам пересечения с автомобильными и железными дорогами, при этом для указанного класса автомобильной дороги ширина полосы движения не должна быть менее 3,5 метра.

5. На автомобильных дорогах категории II с четырьмя полосами движения при устройстве тросовых ограждений или барьерных ограждений с отделяющейся балкой без консоли допускается уменьшение ширины разделительной полосы до 1 метра (без учета ширины ограждения по оси дороги).

6. На эксплуатируемых автомобильных дорогах категории II с четырьмя полосами движения (участках таких автомобильных дорог) допускается отсутствие разделительной полосы на период до капитального ремонта, реконструкции указанной автомобильной дороги (участка такой автомобильной дороги) в случае невозможности ее устройства в рамках работ по ремонту или содержанию такой автомобильной дороги (участка такой автомобильной дороги) и при условии реализации компенсационных мероприятий, предусмотренных проектом организации дорожного движения.
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Рисунок 5.1.1 Характеристики автомобильных дорог за пределами населенного пункта.
Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса (Рис. 5.1.1).

В границах полосы отвода автомобильной дороги запрещаются:

· выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, а также с размещением объектов дорожного сервиса
·  размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не относящихся к объектам дорожного сервиса
· распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта
· выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог
· установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения
· установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.
Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Придорожная полоса отвода не требуется, если дорога прокладывается в населенном пункте.

Земельные участки в пределах придорожных полос у их собственников, владельцев, пользователей и арендаторов не изымаются. Граждане земельных участков, расположенным в пределах придорожной полосы, обладают правами предусмотренными законодательством. Однако это не должно противоречить особому режиму использования таких земельных участков и налагает на собственника определенные обязательства. Владелец должен следить за состоянием подобного участка, допускать всевозможные инспекции и проверки, спрашивать согласия уполномоченного органа на возведение любых объектов в пределах придорожной полосы.
Санитарно-защитные зоны вдоль дорог. В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. N 74 (в ред. от 6 октября 2009 г.) "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" для автомагистралей устанавливаются санитарные разрывы.
Санитарный разрыв - это минимальное расстояние от автомобильной дороги (источника воздействия) до границы жилой застройки (нормируемого объекта), уменьшающее это воздействие до значений гигиенических нормативов. Санитарный разрыв имеет режим санитарно-защитной зоны, но не требует разработки проекта его организации. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации и др.). Санитарные разрывы автомобильных дорог устанавливаются не на всем протяжении прохождения трассы автомобильной дороги, а лишь в тех случаях, когда рядом расположена жилая застройка.

Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий следует проектировать в обход поселений в соответствии со СНиП 2.05.02-85. Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо принимать в соответствии со СНиП 2.05.02-85 , но не менее (для IV категории дорог): 
· до жилой застройки 100 м (50м.), 

· до садоводческих товариществ 50 м (25м.); 

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10м.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию на 01.01.2018 г. составляла 54, 4 км, из них с твердым покрытием – 24,4 км. По территории Берсеневского сельского поселения проходит федеральная автомобильная дорога М5-«Урал» (Табл. 5.1.1.), а также дороги республиканского и районного значения, обслуживаемые ГКУ «Упрдор Республики Мордовия» (Табл. 5.1.2).

Таблица 5.1.1. Основные показатели транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог федерального значения
	№
	Наименование

 дороги
	Начало, 

км +
	Конец, +км
	Всего,

 км
	Категория

	1.
	«подъездная дорога к г. Саранск от а/д М5-«Урал»
	177+180
	185+010
	7.8
	II


Таблица 5.1.2. Основные показатели транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог регионального значения
	№
	Наименование

 дороги
	Начало, 

км +
	Конец, +км
	Всего,

 км
	Категория

	1.
	«г. Саранск –с. Берсеневка –с. Пензятка
	2+480
	13+900
	11,4
	IV

	2.
	подъезд к п. Чекаевский
	0+000
	1+800
	1,8
	V

	3.
	«с. Берсеневка –д. Русская Свербейка»
	1+170 (по ул. Садовая д. Русская Свербейка) 3+020 (по ул. Просторная д. Русская Свербейка)
	1+900
	1,9
	IV


Пригородное и междугороднее автобусное сообщение на территории Берсеневского сельского поселения осуществляется АО «Объединение автовокзалов и автостанций». Большое количество пассажирских и грузовых перевозок производится частными транспортными перевозчиками. Из г. Саранск в с. Берсеневка и п. Звездный ежедневно курсируют маршрутные такси № 150. Из административного центра с. Лямбирь организованы социальные маршрутные такси в с. Татарская Свербейка, п. Чекаевский и др.
Железнодорожный транспорт. В Берсеневском сельском поселении нет железных дорог и железнодорожного транспорта. На расчётный период развитие этой инфраструктуры не намечается.
Водный транспорт. Водный транспорт на территории поселения отсутствует.
Трубопроводный транспорт. Территорию Берсеневского сельского поселения не пересекает трубопроводный транспорт.
Воздушный транспорт. В соответствии с приказом Федерального агентства воздушного транспорта РФ №97-П от 04.02.2020 г. «Об установлении приаэродромной территории аэродрома г. Саранск», практически вся территория Берсеневского сельского поселения попадает в 3, 4, 5 и 6 подзоны приаэродромной территории международного аэропорта федерального значения аэропорт Саранск (ИАТА:SKX, ИКАО:UWPS). (Рис. 5.1.2)
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	Рис. 5.1.2 – Радиус действия подзон приаэродромной территории (красным выделены границы Берсеневского сельского поселения, синим-максимальная граница действия приаэродромной территории от г.Саранска)


Приаэродромная территория – это прилегающий к аэродрому участок земной или водной поверхности, в пределах которого устанавливается зона с особыми условиями территории. Согласно ст. 47 Воздушного кодекса Российской Федерации ФЗ № 60 от 19.03.1997 г., Приаэродромная территория устанавливается актом уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду в соответствии с настоящим Кодексом, земельным законодательством, законодательством о градостроительной деятельности с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Третья подзона (ограничивает строительство по высоте). Выделена в границах полос воздушных подходов. Запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории. Третья подзона приаэродромной территории аэродрома Саранск располагается в границах населенных пунктов: с. Берсеневка, п. Берсеневские Выселки, п. Звездный, д. Русская Свербейка, с. Татарская Свербейка, п. Чекаевский, д. Блохино, п. Блохинские Выселки.
Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома Саранск располагается в границах населенных пунктов: с. Берсеневка, п. Звездный, д. Русская Свербейка, п. Чекаевский. В соответствии с техническими характеристиками средств радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов, обозначенным в аэронавигационном паспорте аэродрома и согласно ICAO EUR DOC 015, в границах четвертой подзоны, проходяшей по территории Берсеневского сельского поселения, выделены контура 4.9.44 и 4.9.45 с ограничениями абсолютной высоты размещаемых объектов 271,50 м и 292,14 м соответственно, а также выделен отдельный контур (контур № 12), в котором ограничение абсолютной высоты размещаемых объектов (кроме объектов, предназначенных для организации воздушного движения), составляет 366,15 м. На территории поселения установлены запреты на размещение опасных производственных объектов и запрет на привлечение массового скопления птиц.
Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома Саранск располагается в границах населенных пунктов: с. Берсеневка, п. Звездный, д. Русская Свербейка, с. Татарская Свербейка, п. Чекаевский. В пятой подзоне  запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», не относящиеся к инфраструктуре аэропорта, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов, исходя из их радиуса максимального поражения.
Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома Саранск выделена по границе, установленной на удалении 15 километров от контрольной точки аэродрома Саранск и затрагивает земли населенных пунктов: с. Берсеневка, п. Берсеневские Выселки, п. Звездный, д. Блохино, п. Блохинские Выселки, д. Русская Свербейка, с. Татарская Свербейка, п. Чекаевский. В шестой подзоне приаэродромной территории аэродрома Саранск запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц – полигоны для твердых бытовых отходов, скотобойни, фермы, скотомогильники, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, объекты сортировки мусора, рыбные хозяйства. Также под запретом вспашка сельскохозяйственных земель в светлое время суток.

Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание
Улично-дорожная сеть – это комплекс объектов транспортной инфраструктуры, являющихся частью территории поселений и ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, упорядочения застройки и прокладки инженерных коммуникаций (при соответствующем технико-экономическом обосновании), а также обеспечения транспортных и пешеходных связей территорий поселений как составной части их путей сообщения.

Улично-дорожная сеть городов и населенных пунктов состоит из:

· городских дорог, улиц, проспектов, переулков, проездов, набережных
· транспортных инженерных сооружений (тоннелей, путепроводов, под- и надземных пешеходных переходов), 

· площадей, тупиковых улиц, проездов и подъездов, 

· парковок и стоянок.
Классификация улиц и дорог населённых мест:
магистральная сеть улиц и дорог:

· магистральные городские дороги (1 класса-скоростного движения, 2 класса-регулируемого движения);

· магистральные улицы общегородского значения (1 класса- непрерывного движения, 2 и 3 класса-регулируемого движения);

· магистральные улицы районного значения;

местная сеть улиц и дорог:

· улицы в зонах жилой застройки;

· улицы в общественно-деловых и торговых зонах;

· улицы и дороги в производственных зонах.

Таблица 5.1.3. Основные показатели улично-дорожной сети населенных пунктов Берсеневского сельского поселения
	Наименование  улиц,

переулков, площадей
	Протяженность, км.
	Асфальт
	Грунт

	с. Берсеневка

	ул. Саранская 
	0,941
	-
	0,941

	ул. Восточная
	0,609
	-
	0,609

	ул. Первомайская 
	2,562
	2,562
	-

	ул. Дружбы
	2,332
	1,166
	1,166

	ул. Национальная
	0,399
	-
	0,399

	ул. Новосельская
	0,388
	-
	0,388

	ул. Надежды
	0,385
	-
	0,385

	ул. Гагарина
	1,307
	1,307
	-

	ул. Пионерская
	0,707
	0,707
	-

	ул. Советская
	2,214
	2,214
	-

	ул. Северная 
	1,475
	1,475
	-

	ул. Радаева
	0,483
	0,483
	-

	ул. Полевая
	0,400
	0,400
	-

	ул. Мира 
	0,388
	0,388
	-

	ул. Юбилейная 
	0,384
	0,384
	-

	ул. Солнечная 
	0,822
	0,822
	-

	ул. Мордовская 
	0,496
	0,496
	-

	ул. Московская 
	0,422
	0,422
	-

	ул. Дачная
	0,633
	0,633
	-

	ул. Киреева
	0,486
	0,486
	-

	ул. Родниковая
	0,525
	0,525
	-

	ул. Южная
	0,811
	0,811
	-

	ул. Новосёлов
	0,971
	0,971
	-

	ул. Молодежная
	1,909
	1,909
	-

	ул. Школьная
	0,813
	0,813
	-

	ул. Гориной
	0,505
	0,505
	-

	ул. Пролетарская
	0,927
	0,927
	-

	ул. Новая
	0,945
	0,945
	-

	Конный пер.
	0,465
	0,465
	-

	ул. Совхозная 
	1,080
	1,080
	-

	п. Чекаевский

	ул. 70 лет Победы
	6,334
	-
	6,334

	ул. Загородная
	1,983
	-
	1,983

	ул. Мирная
	0,538
	-
	0,538

	ул. Центральная
	1,770
	1,770
	-

	ул. Садовая
	0,768
	0,768
	-

	Больничный пер.
	0,247
	0,247
	-

	Зеленый пер.
	0,242
	0,242
	-

	Луговой пер.
	0,410
	0,410
	-

	п. Звездный

	ул. Победы
	1,123
	1,123
	-

	ул. Ушакова
	0,746
	0,746
	-

	ул. Полевая
	0,710
	0,710
	-

	ул. Строительная 
	0,676
	0,676
	-

	ул. Майская
	0,305
	0,305
	-

	ул. Весенняя
	0,318
	0,318
	-

	ул. Звездная
	0,310
	0,310
	-

	ул. Летняя
	0,283
	0,283
	-

	д. Русская Свербейка

	ул. Садовая
	1,388
	1,388
	-

	Новый пер.
	0,453
	-
	0,453

	ул. Просторная
	1,470
	-
	1,470

	
	
	
	

	с. Татарская Свербейка

	ул. Центральная
	1,466
	1,466
	-

	ул. Зеленая
	2.971
	-
	2.971

	ул. Дачная
	0,581
	-
	0,581

	д. Блохино

	ул. Заречная
	1,321
	1,321
	-

	п. Блохинские Выселки

	ул. Садовая
	0,927
	0,927
	-

	п. Берсеневские Выселки

	ул. Полевая
	2,082
	2,082
	-

	д. Старая Чекаевка

	Новый пер.
	0,648
	0,648
	-

	ул. Нагорная
	1,167
	1,167
	-


Существует острая необходимость строительства и благоустройства дорог с твердым покрытием по улицам населенных пунктов сельского поселения. В настоящее время улично-дорожная сеть поселения имеет средний уровень благоустройства. Часть дорог имеет грунтовое покрытие. Недостатком благоустройства улиц является открытый водоотвод и недостаточный радиус закруглений кромок проезжей части на перекрёстках. Отсутствие ливневой канализации вызывает необходимость устройства открытой системы водоотвода, что портит внешний вид улиц, создаёт неудобства пешеходам и снижает уровень озеленения и срок службы дороги.
Наиболее благоустроенными являются улицы с. Берсеневка, п. Звездный, д. Блохино, с. Татарская Свербейка, где улицы имеют асфальтовое покрытие.
С 2008 г. действует проект Республиканской целевой программы «Совершенствование и развитие дорожной сети Республики Мордовия», где ежегодно планируются и корректируются мероприятия по строительству и ремонту автомобильных дорог в Лямбирском муниципальном районе. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений относится к вопросам местного значения.
Проблемы 
· неудовлетворительное состояние дорог;

· постоянный рост количества транспорта увеличивает потребность в стоянках для кратковременного пребывания и гаражах;

· проходящий большегрузный транспорт вызывает повышенную вибрацию и шум, что сказывается не только на здоровье жителей, но и вызывает повышенный износ дорожного полотна и близлежащих зданий.
Основные направления развития дорожной сети
· требуется капитальный ремонт дорог с асфальтовым покрытием в населенных пунктах сельского поселения, улучшение качества дорожных работ;
· требуется устройство дорог с асфальтовым покрытием на грунтовых дорогах и дорогах с щебневым покрытием;
· оптимизация транспортных потоков с целью обеспечения потребностей населения в транспортных услугах местного сообщения;

· общественные зоны необходимо оборудовать стоянками автотранспорта;

· увеличение долговечности сроков службы дорожных конструкций;
· установка дорожных знаков и лежачих полицейских в населенных пунктах и в местах повышенного внимания.
Строительство и ремонт автомобильных дорог общего назначения способствует улучшению транспортно-эксплуатационного состояния дорог и повышению их технического уровня, что приведет к социально-экономическому развитию Берсеневского сельского поселения  и района в целом. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог, удобства, безопасности и экономичности транспортных грузоперевозок, уменьшит количество дорожно-транспортных происшествий, а также степень износа грузового и легкового автотранспорта, как состоящего на балансе организаций, так и находящегося в собственности частных лиц.
5.2. Водоснабжение
Согласно ФЗ №416 от 07.12.2011«О водоснабжении и водоотведении» -  Водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения с помощью водопроводной сети.
Водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения.
По назначению системы водоснабжения классифицируются:

· системы водоснабжения населенных мест (городов, поселков)
· системы водоснабжения производства
· системы водоснабжения сельского хозяйства
· системы противопожарного водоснабжения
· комбинированные системы водоснабжения (хозяйственно-производственные, хозяйственно-противопожарные и т. д.)
Систему водоснабжения выбирают на основании данных:

· о водопотребителях

· требуемого объема водопотребления

· сведениях об имеющихся источниках водоснабжения

Таблица 5.2.1 - Расчетное среднесуточное (за год) водопотребление  на хозяйственно-питьевые нужды населения

	Степень благоустройства районов жилой застройки
	Расчетное хозяйственно-питьевое водопотребление в поселениях и городских округах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут

	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	140 - 180

	То же, с централизованным горячим водоснабжением
	165 - 180

	Примечания:
1. Расчетное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным.

2. Количество воды на нужды пищевой промышленности и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10% - 15% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды поселения или городского округа.

3. Выбор расчетного водопотребления в пределах, указанных в настоящей таблице, должен проводиться в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.

4. Допускается при обосновании принимать увеличенные по отношению к рекомендуемым значениям величины расчетного хозяйственно-питьевого водопотребления.


Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qж, м3/сут, на хозяйственно-питьевые нужды следует определять по формуле

Qж=∑qжNж/1000,
где qж - расчетное водопотребление, принимаемое по таблице 5.2.1;

Nж - расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.

Таблица 5.2.2 - Расходы воды на поливку в поселениях, городских округах и на территории промышленных предприятий

	Назначение воды
	Единица измерения
	Расход воды на поливку, л/м2

	Механизированная мойка усовершенствованных покрытий проездов и площадей
	1 мойка
	1,2 - 1,5

	Механизированная поливка усовершенствованных покрытий проездов и площадей
	1 поливка
	0,3 - 0,4

	Поливка вручную (из шлангов) усовершенствованных покрытий тротуаров и проездов
	1 поливка
	0,4 - 0,5

	Поливка городских зеленых насаждений
	1 поливка
	3 - 4

	Поливка газонов и цветников
	1 поливка
	4 - 6

	Поливка посадок в грунтовых зимних теплицах
	1 сут
	15

	Поливка посадок в стеллажных зимних и грунтовых весенних теплицах, парниках всех типов, утепленном грунте
	1 сут
	6

	Поливка посадок овощных культур на приусадебных участках
	1 сут
	3 - 15

	Поливка посадок плодовых деревьев на приусадебных участках
	1 сут
	10 - 15

	Примечания:
1. При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) расчетное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50 - 90 л/сут в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства поселений (городских округов) и других местных условий.

2. Количество поливок следует принимать 1 - 2 в сутки в зависимости от климатических условий.


Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды и пользование душами на промышленных предприятиях должны определять в соответствии с требованиями СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и СП 56.13330.2021 «Производственные здания».
Расходы воды на содержание и поение скота, птиц и зверей на животноводческих фермах и комплексах должны принимать в соответствии с СП 106.13330.2012. «Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения».
Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий должны определять на основании технологических данных. Распределение расходов воды по часам суток в поселениях на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях следует принимать на основании расчетных графиков водопотребления.

Водопотребление для определения расчетных расходов воды в отдельных жилых и общественных зданиях при необходимости учета сосредоточенных расходов следует принимать в соответствии с требованиями СП 30.13330.2020.
Практически все используемые для целей водоснабжения источники воды отнесены к двум основным группам:

· поверхностные источники:

· моря или их отдельные части (заливы, проливы);
· водотоки (реки, ручьи, каналы);
· водоемы (озера, пруды, водохранилища, обводненные карьеры);
· болота;
· природные выходы подземных вод (гейзеры, родники);
· ледники и снежники.
· подземные источники: (рис. 5.2.1.)
· Почвенные воды заполняют часть промежутков между частицами почвы; они могут быть свободными (гравитационными), перемещающимися под влиянием силы тяжести или связанными, удерживаемыми молекулярными силами;

· Грунтовые воды образуют водоносный горизонт на первом от поверхности водоупорном слое. В связи с неглубоким залеганием от поверхности уровень грунтовых вод испытывает значительные колебания по сезонам года: он то повышается после выпадения осадков или таяния снега, то понижается в засушливое время. В суровые зимы грунтовые воды могут промерзать. Эти воды в большей мере подвержены загрязнению;

· Межпластовые воды - нижележащие водоносные горизонты, заключённые между двумя водоупорными слоями. В отличие от грунтовых, уровень межпластовых вод более постоянен и меньше изменяется во времени. Межпластовые воды более чистые, чем грунтовые;

· Артезианские воды – напорные подземные воды, заключённые в водоносных пластах горных пород между водоупорными слоями;
· Минеральные воды -  вода, содержащая в своём составе растворённые соли, микроэлементы, а также некоторые биологически активные компоненты.
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	Рис.5.2.1. Виды подземных источников и водоснабжение


Система водоснабжения – комплекс инженерных сооружений, включающий:

· водозаборы, с помощью которых осуществляют захват воды из природных источников

· насосные станции, подающие воду к местам ее очистки, хранения и потребления

· очистные сооружения для улучшения качества воды

· водоводы и водопроводные сети, служащие для транспортирования воды к местам потребления и ее распределения; 
· башни и резервуары, играющие роль регулирующих и запасных емкостей.
В водозаборах подземных вод применяются следующие водоприемные сооружения: 

· водозаборные (артезианские) скважины - это буровая скважина, которая пробурена для эксплуатации артезианских вод (подземных вод, заключённых между водоупорными слоями и находящихся под гидравлическим давлением). Глубиной свыше 100м.
· шахтные колодцы, для добычи по большей части грунтовых вод. Расположены в первых от поверхности безнапорных водоносных пластах, сложенных рыхлыми породами и залегающих на глубине до 30 м
· горизонтальные водозаборы, на глубине до 8 м в безнапорных водоносных пластах, преимущественно вблизи поверхностных водотоков. Они могут проектироваться в виде каменно-щебеночной дрены, трубчатой дрены, водосборной галереи или водосборной штольни.
· лучевые водозаборы применяются для более полного захвата подземной воды — комбинация шахтного колодца с горизонтальными буровыми скважинами, заложенными в разные стороны водоносного пласта. Расположены от поверхности земли на глубине не более 15 - 20 м и мощность водоносного пласта не превышает 20 м
· каптажи родников, применяется для захвата подземных вод из родников.
Водозабор является первым в цепочке сооружений водоснабжающей системы. Второй идёт станция I подъёма – если она, как в случае с подземным источником, не совмещается с водозабором.  Непосредственно в потребительскую сеть вода подаётся станцией II подъёма — с помощью насосов, которые, в зависимости от объёма накопительной ёмкости могут работать ступенчато или равномерно. Тут всё зависит от режима потребления ресурса, исходя из графика выбирается и схема подачи.

Всего может быть три варианта организации водопроводной сети:

С водонапорной башней, которая обычно располагается в начале сети. При такой схеме станцию рассчитывают на средний расход. Суть её работы такова: при минимальном потреблении вода накапливается в ёмкости с тем, чтобы в часы пик можно было поддерживать максимальный объём подачи.
С применением контрезервуара. Он, наоборот, выносится за пределы сети - такие схемы чаще всего используют при проектировании пожарных водопроводов или при их совмещении с хозяйственно-питьевыми.
Безбашенный. Так как в этой схеме нет аккумулирующей напор ёмкости, ей требуется большее число насосов. Их количество рассчитывают путём деления максимального расхода по графику, на максимальную подачу одного агрегата.
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Рис.5.2.2. Виды подземных  источников и водоснабжение.
Вариант с водонапорной башней встречается наиболее часто, так как это сооружение лучше всего обеспечивает стабильную работу сети. А так же, что немаловажно, башня позволяет уменьшить диаметр магистрального трубопровода – а соответственно, и её общую стоимость. На поселковых водопроводах могут устанавливаться металлические башни. В более крупных населённых пунктах это чаще всего кирпичное сооружение в виде многогранного либо цилиндрического ствола, или железобетонное – в виде бака или стакана.
Для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения должны использоваться защищенные от загрязнения и засорения поверхностные водные объекты и подземные водные объекты, пригодность которых для указанных целей определяется на основании санитарно-эпидемиологических заключений. 
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети в сельском поселении по данным за 2017 г. составляла 3000 м. Обеспеченность населения питьевой водой Берсеневского сельского поселения осуществлена не в полном объеме. Основным поставщиком воды в Берсеневском сельском поселении является ООО «Лямбирские тепловодосети», ООО «Лямбирьжилсервис». Для решения задач обеспечения каждого сельского дома питьевой водой в соответствии с нормами водопотребления необходимо выполнить значительный объем работ по реконструкции сетей и сооружений водоснабжения, строительству новых сетей и сооружений.
Качество воды в сельском поселении удовлетворительное. Микробиологический состав воды соответствует ГОСТу 2874-82 и СанПиН 2.14.1074-01. Химический состав: наличие железа, минерализация и жесткость воды не превышает норм, установленных соответствующими документами. 
Водоснабжение населенных пунктов осуществляется централизованными системами (вода из скважин забирается глубинными насосами (преимущественно марки ЭЦВ) и подается в водонапорную башню, а из нее через сети — водопотребителям), а также из шахтных колодцев и водоразборных колонок. Существующие централизованные системы водоснабжения обеспечены водонапорными башнями высотой ствола до 25 м.
На территории Берсеневского сельского поселения действует 7 артезианских водозаборов и станция подачи воды II уровня МП «Горводоканал». Основным оборудованием являются погружные насосы ЭЦВ6-10-180, ЭЦВ6-4,5-140, ЭЦВ6-10-235 (Табл. 5.2.4)
Таблица 5.2.4 - Артезианские скважины в Берсеневском сельском поселении
	Населенный 

пункт
	№ №

Скважины
	Год бурения
	Глубина скважины, м
	Состояние артезианской скважины
	Обслуживание

	с. Берсеневка 300 м южнее села
	2879
	1985
	196
	действующая
	население

	с. Берсеневка 250 м южнее села
	1979
	1978
	200
	резервная
	население

	п.Звездный

100 м восточнее больницы
	3387
	1982
	156
	резервная
	население

	п.Звездный

100 м восточнее больницы
	2303
	1985
	170
	действующая
	население

	п.Звездный

100 м восточнее больницы
	593365
	1994
	220
	действующая
	население

	Берсеневские Выселки, в 1,3 км с-в села
	1
	1968
	170
	действующая
	население

	Берсеневские Выселки, в 1,3 км с-в села
	1а
	1970
	132
	резервная
	население

	Берсеневские Выселки, в 0,6 км с-в села
	2
	1966
	190
	действующая
	население

	Берсеневские Выселки, в 0,6 км с-в села
	2а
	1971
	187
	резервная
	население

	Берсеневские Выселки, восточная окраина села
	3
	1965
	190
	действующая
	население

	Берсеневские Выселки, восточная окраина села
	3а
	1971
	194
	резервная
	население

	Берсеневские Выселки, западная окраина села
	4
	1998
	135
	действующая
	население

	Берсеневские Выселки, западная окраина села
	4а
	2001
	190
	резервная
	население

	Блохинские Выселки, Пензятский водозабор
	5
	1971
	192,3
	резервная
	население

	с. Блохино, 

зона строгого режима
	6
	1972
	188
	действующая
	население

	с. Блохино, 
зона строгого режима
	7
	1999
	190
	действующая
	население

	с. Блохино, западная окраина села
	8
	1982
	163
	действующая
	население

	с. Блохино, в 1,35 км западнее села
	9
	1982
	168
	действующая
	население

	д. Блохино, в 1,7 км западнее деревни
	10
	1970
	170
	действующая
	население


Водозаборные узлы стали сооружаться в основном в 70-80 гг. ХХ в., материалом для труб служил чугунно-стальной сплав. Износ водопроводных сетей в с. Берсеневка составляет более 80 %, в связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования, повышением требований к системам сигнализации и диспетчеризации, автоматического управления технологическими процессами, необходимо провести реконструкцию систем и сооружений. 
Система водоснабжения населенный пунктов с. Берсеневка, п. Звездный централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. В остальных населенных пунктах население использует приусадебные шахтные колодцы (Табл. 5.2.5).
Ежегодно на отдельных участках происходят работы по замене изношенных участков труб. Современные сети водопровода выполняются  из полипропилена, диаметр труб до 100 мм. Трассировка водоводов и разводящих сетей пролагается ниже глубины промерзания.

Таблица 5.2.5 Водопроводные сети в Берсеневском сельском поселении
	Населенный 
пункт
	Протяжённость, 
км
	Наличие
водопровода

	д. Блохино
	3,014
	да

	п. Звездный
	7,965
	да

	с. Берсеневка
	4,779
	-

	Насосная станция второго подъема НГО Саранск - г. Саранск (1)
	11,365
	да

	Насосная станция второго подъема НГО Саранск - Насосная станция третьего подъема г. Саранск
	4,312
	да

	Насосная станция первого подъема - Насосная станция второго подъема НГО Саранск
	18,282
	да


Проблемы 
· Более половины существующих скважин эксплуатируются свыше 20–25 лет и их состояние близко к критическому из-за высокой степени износа.
Основные направления 

· Проведение работ по реконструкции водопроводных сетей с использованием полипропиленовых, полиэтиленовых труб, для повышения их срока службы и качества воды;
· Замена водопроводных башен на гидропневматические баки с использованием насосных агрегатов с частотным приводом;
· Соблюдение принципа устойчивого развития, позволяющего не истощать водные ресурсы территории.
5.3. Водоотведение и канализация
Водоотведение – прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения.

Сточные воды представляют собой жидкие отходы, образующиеся в результате бытовой и производственной деятельности людей, а также организованного удаления с территорий атмосферных осадков. 
Они подразделяются на:

· сточные воды населенных мест – смесь бытовых и промышленных сточных вод, поступающих в канализацию
· дождевые (ливневые) – образующиеся в результате атмосферных осадков и поступающие в канализацию
· производственные – от технологических операций на предприятиях
· оросительных систем – дренажные воды.

Водоотводящая система содержит следующие элементы:

- водоотводящую систему в зданиях и внутриквартальные водоотводящие сети;

- внешнюю водоотводящую сеть;

- регулирующие резервуары;

- насосные станции и напорные трубопроводы;

- очистные сооружения;

- выпуски очищенных сточных вод в водоем и аварийные выпуски.

Канализация - составная часть системы водоснабжения и водоотведения, предназначенная для удаления твёрдых и жидких продуктов жизнедеятельности человека, хозяйственно-бытовых и дождевых сточных вод с целью их очистки от загрязнений и дальнейшей эксплуатации или возвращения в водоём. Необходимый элемент современного городского и сельского хозяйства. Нарушение его работы может ухудшить санитарно-эпидемиологическую ситуацию в местности.
Различают три класса канализационных систем:

· К1—Хозяйственно-бытовая (хозфекальная);
· К2 — Ливневая;
· К3 — Промышленная (производственная);
Для жителей частных и садовых домов характерна местная канализация, которая редко подсоединяют к общепоселковой сети для слива сточных вод. Обычно выбирают локальное очистное сооружение:

· Выгребная яма. Наиболее дешевое канализационное сооружение. Состоит из пластиковой емкости или из котлована с кирпичными либо бетонными стенками. К резервуару подводят трубопровод с определенным уклоном. Недостаток этой системы – быстрое заполнение и частая откачка стоков.

· Биотуалет. Устройство часто устанавливают дачники, поскольку оно не требует земляных и монтажных работ, а саму кабинку приобрести несложно. Для очистки фекальных масс используют микроорганизмы. В этом и минус конструкции – биопрепараты требуется регулярно приобретать.
· Септик. Самая популярная конструкция для частных домов. Эффективность в очистке стоков до 80 процентов достигается за счет биопрепаратов. Септик обычно включает несколько камер – герметичных и с дренированным днищем. Он обходится дороже предыдущих устройств, но быстро окупается за счет минимальных эксплуатационных расходов.
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Рис. 5.3.1. Фекальная (К1) и ливневая (К2) канализации частного дома
По способу отведения сточных вод выделяют:

· Самотечная канализация. Схема работы проста – сток под действием гравитации направляются к накопителям. Для этого магистрали закладывают с небольшим уклоном. Степень уклона магистрали зависит от длины и сечения. В среднем он составляет 1–3 см на погонный метр трубопровода.
· Напорная канализация. Данная разновидность канализации отличается от выше приведенной наличием специального насоса. При этом установка обязательно должна оснащаться измельчителем твердых отходов. Главное преимущество – высокая производительность и дальнодействие.
При проектировании новых или развиваемых систем водоотведения поселений и городских округов расходы сточных вод следует определять расчетным путем как сумму расходов:

· - удельное водоотведение для определения расчетных расходов сточных вод от отдельных жилых и общественных зданий;
· - общего количества сточных вод предприятий;

· - удельное водоотведение в неканализованных районах (принимается от 25 л/сут на одного жителя).
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Рис. 5.3.2. Канализация населенного пункта
Таблица 5.3.1. Типы поверхностных сточных вод
	Поверхностные сточные воды 1-го типа: 

Поверхностные сточные воды, образующиеся на территориях жилых и общественно-деловых зон всех видов, и близкие к ним по составу и степени загрязнения производственные сточные воды, образующиеся на территориях.
	Поверхностные сточные воды 2-го типа:
Поверхностные сточные воды, образующиеся на территориях производственных зон и зон транспортной инфраструктуры, которые могут быть загрязнены специфическими загрязняющими веществами с токсичными свойствами или органическими веществами, обусловливающими высокие значения показателей химическое потребление кислорода, биологическое потребление кислорода, а также нефтепродуктами, синтетические поверхностно-активные вещества, тяжелыми металлами, аммонийным азотом, фосфором фосфатов.

	К указанным территориям относятся зоны размещения:

· коммунальных и складских объектов, 

· объектов жилищно-коммунального хозяйства (за исключением объектов очистки сточных вод и обращения с отходами), 

· объектов автомобильного транспорта, включая автотранспортные предприятия, 

· объектов оптовой торговли, 

· объекты производственных зон, в которых расположены объекты (предприятия или отдельные их территории), отнесенные по критериям негативного воздействия на окружающую среду к объектам III и IV категорий, 

· объекты, отнесенные к I и II категориям, на которых осуществляется деятельность по обеспечению электрической энергией, газом и паром (за исключением территорий складов и резервуаров горюче-смазочных материалов), 

· объекты, предназначенные для приема, отправки воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, 

· объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта. 

Данные поверхностные сточные воды не содержат значимых количеств загрязняющих веществ с токсичными свойствами, а также нефтепродуктов, аммонийного азота, фосфора фосфатов и высоких концентраций органических веществ, определяемых показателями БПК и ХПК. 
	К таким производственным и транспортным зонам относятся:

· предприятия, отнесенные по критериям негативного воздействия на окружающую среду к объектам I и II категорий, 

· шпалопропиточные участки объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта

· отдельные территории объектов, предназначенных для приема, отправки воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок: 

· площадки для мойки и обработки воздушных судов антиобледенителями, 

· склады горюче-смазочных материалов, 

· отдельные территории контейнерных терминалов с оборотом более 500-700 тыс. двадцатифутовых эквивалентов/год




Отличие по составу и свойствам загрязнений бытовых и дождевых вод, а также бытовых и многих производственных сточных вод обуславливает разные методы их очистки, а также необходимость раздельного их отведения по самостоятельным водоотводящим сетям.
В зависимости от конкретных условий используются различные варианты решения схемы водоотведения: путем совместного или раздельного водоотведения сточных вод различных видов, совместной или раздельной их очистки. 
В зависимости от этого системы подразделяются на общесплавные, раздельные и комбинированные. В свою очередь, раздельные системы подразделяются на полные раздельные, неполные раздельные и полураздельные.
В Берсеневском сельском поселении существует централизованная система водоотведения. Обеспеченность населения централизованным водоотведением составляет менее 25 %. Централизованную систему водоотведения  обслуживает ООО «Лямбирские тепловодосети»
Схема канализации в Берсеневском сельском поселении общесплавная, категория сточных вод - хозяйственно-бытовые. Одиночное протяжение уличной канализационной сети по данным за 2017 г. составляло 4000 м.
Системы коммуникаций жилищно-коммунального назначения находятся в эксплуатации уже более 20 лет, что приводит к износу сетей и требует мероприятий по их своевременному обслуживанию и замене. В связи с высоким содержанием в воде фтора и в целях повышения уровня обеспеченности населения Берсеневского сельского поселения качественной питьевой водой необходимо приобретение оборудования по обесфториванию. 

Система централизованной канализации в Берсеневском сельском поселении хорошо развита в с. Берсеневка, п. Звездный. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию,  происходит в выгребы с последующим вывозом спецтехникой на очистные сооружения Лямбирского района. 

Сейчас вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники, а именно путем вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на платежеспособную часть населения.

На территории поселения ливневая канализация организована в с. Берсеневка, п. Звездный (Табл.5.3.1). Отвод дождевых и талых вод регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа. 

Таблица 5.3.1 Протяженность ливневой канализации в Берсеневском сельском поселении
	Населенный пункт
	Протяжённость, км
	Состояние

	п. Звездный
	6,647
	действующая

	п. Звездный,

ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская клиническая психиатрическая больница»
	7,174
	действующая


Проблемы 
· Экологический ущерб наносит сложившаяся практика самовольного, несанкционированного сброса канализационных и бытовых отходов напрямую в овражную сеть, где происходит загрязнение растительности,  грунтовых вод и почвенного покрова.
Основные направления 

· На территории сельхозпредприятий для отвода сточных вод должны быть предусмотрены канализационные сети и отстойники (септики) с последующим вывозом стоков на очистные сооружения ближайших населенных пунктов;
· Внедрение замкнутых систем. На многих сельхозобъектах одна жидкость после очистки может использоваться несколько раз.
5.4. Газоснабжение
В настоящее время в Берсеневском сельском поселении обеспеченность газом населения составляет 98,4 %. Подключение к газопроводу частных домов производится индивидуально из собственных средств владельцев жилья. Обслуживанием сети по Республики Мордовия занимаются ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» и АО «Газпром газораспределение Саранск». Одиночное протяжение уличной газовой сети по состоянию на 2017 г. составляло 19500 м.
Газоснабжение - одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей газом, в том числе деятельность по формированию фонда разведанных месторождений газа, добыче, транспортировке, хранению и поставкам газа.
Система газоснабжения населённого пункта (или промпредприятия) включает в себя ма​гистральный газопровод с компрессорными станциями, транспортирующий газ от мест его до​бычи или производства потребителю, газораспределительную станцию и газораспреде​лительную сеть. 

Газопровод – это инженерное сооружение, предназначенное для транспортировки газа и его продуктов (в виде горючей смеси углеводорода, водорода и оксида углерода) с помощью трубопровода. 
Классификация газопровода по назначению:
· Вводный трубопровод. К ним относят участок сети от внутренней магистрали до отключающего прибора на вводе.
· Распределительный - наружные участки газопровода, отвечающие за транспортировку газа от магистрали до точки ввода (могут быть отдельными трубопроводами в системах снабжения одного объекта).
· Газопровод-ввод - отрезок от точки соединения с распределительной сетью до системы отключения на вводе.
· Межпоселковый газопровод - распределительная сеть, дислоцированная вне населенных пунктов.
· Сбросный - предназначенный для отвода газа из газопровода или технологического оборудования сети газораспределения или сети газопотребления.
· Продувочный - газопровод, предназначенный для вытеснения газа или воздуха (по условиям эксплуатации) из газопроводов и технических устройств.
Во всех случаях одной из определяющих характеристик путепровода остается давление. От того, к какому виду газопроводов по давлению относится сеть, зависят правила ее эксплуатации, а также надежность, безопасность и мощность всей системы.
Таблица 5.4.1 Классификация газопровода по давлению:

	Классификация газопроводов по давлению, категория
	Вид транспортируемого газа
	Рабочее давление в газопроводе, МПа
	Потребители газа

	Высокое
	I
	Природный
	0,6
	1,2
	Производственные здания, в которых величина давления газа обусловлена требованиями производства

	
	
	СУГ
	0,6
	1,6
	

	
	II
	Природный и СУГ
	0,3
	0,6
	Прочие производственные здания

Котельные пристроенные, встроенные и крышные производственных зданий

	Среднее
	-
	Природный и СУГ
	0,005
	0,3
	Административно-бытовые здания производственных предприятий отдельно стоящие, пристроенные к производственным зданиям и встроенные в эти здания. 

Отдельно стоящие общественные здания производственного назначения

	Низкое
	-
	Природный и СУГ
	0
	0,005
	Общественные здания 

Складские помещения 

Жилые здания

Котельные бытовых зданий

Котельные пристроенные и крышные жилых зданий


Городские газопроводы высокого давления I категории являются основными артериями, питающими крупный город, выполняют в виде кольца, полукольцами или в виде лучей. По ним газ подаётся газорегуляторные пункты (ГРП) в сети среднего и высокого давления, а также промпредприятиям, технологические процессы которых нуждаются в газе давлением свыше 0,6 МПа.
Газопроводы среднего и высокого II категории давления служат для питания городских распределительных остей низкого и среднего давления через. По действующим нормам максимальное давление для промпредприятий, а также расположенных в отдельно стоящих зданиях отопительных и производственных котельных, коммунальных и сельскохозяйственных предприятий допускается до 0,6 МПа. Для предприятий бытового обслуживания производственного характера, пристроенных к производственным зданиям, давление газа допускается до 0,3 МПа.
Прокладка магистральных газопроводов бывает: 

· подземная (на глубину 0,8-0,1 м до верхней образующей трубы)

· надземная - на опорах

· наземная - в насыпных дамбах

Газорегуляторными пунктами называется комплекс технологического оборудования и устройств, предназначенный для понижения входного давления газа до заданного уровня и поддержания его на выходе постоянным независимо от расхода газа. В зависимости от размещения оборудования газорегуляторные пункты подразделяются на несколько типов:

· стационарный газорегуляторный пункт (ГРП) — оборудование размещается в специально для этого предназначенных зданиях, помещениях или на открытых площадках. Принципиальное отличие ГРП от ГРПБ, ГРПШ, ГРУ, ДРП и состоит в том, что ГРП (в отличие от последних) не является типовым изделием полной заводской готовности;

· газорегуляторный пункт блочный (ГРПБ) — оборудование смонтировано в одном или нескольких зданиях контейнерного типа;

· газорегуляторный пункт шкафной (ГРПШ, ШРП) — оборудование размещается в шкафу из несгораемых материалов;

· газорегуляторная установка (ГРУ) — оборудование смонтировано на раме и размещается в помещении, в котором расположена газоиспользующая установка, или в помещении, соединённом с ним открытым проёмом;

· домовый газорегуляторный пункт (ДРП) — оборудование также размещается в шкафу небольшого размера из несгораемых материалов.


Магистральный трубопровод - сооружения, которые осуществляют транспортировку нефти, нефтепродуктов, воды, газов и прочих веществ из районов добычи к пунктам потребления. Сооружается из стальных труб диаметром 720-1420 мм на рабочее давление 1,2-10,0МПа.  Транспортируют (СП 36.13330.2012 от 01.07.2013 Магистральные трубопроводы):

· нефти, нефтепродуктов (в том числе стабильного конденсата и стабильного бензина), природного, нефтяного и искусственного углеводородных газов из районов их добычи (от промыслов), производства или хранения до мест потребления (нефтебаз, перевалочных баз, пунктов налива, газораспределительных станций, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий и портов)
· сжиженных углеводородных газов фракций  и  и их смесей, нестабильного бензина и конденсата нефтяного газа и других сжиженных углеводородов с упругостью насыщенных паров при температуре плюс 40 °С не свыше 1,6 МПа из районов их добычи (промыслов) или производства (от головных перекачивающих насосных станций) до места потребления
·  товарной продукции в пределах компрессорной станции, нефтеперекачивающей станции, перекачивающей станции, станций подземного хранения газа, дожимной компрессорной станции, газораспределительной станции и узла замера расхода газа
· импульсного, топливного и пускового газа для компрессорной станции, станции подземного хранения газа, дожимной компрессорной станции (ДКС), газораспределительной станции, узел замера расхода газа(УЗРГ) и пункта редуцирования газа(ПРГ).
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В состав магистральных трубопроводов входят:

· трубопровод (от места выхода с промысла подготовленной к дальнему транспорту товарной продукции) с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения нефтеперекачивающиеся станции (НПС), компрессорные станции(КС), узел замера расхода газа (УЗРГ), пункта редуцирования газа (ПРГ), узлами пуска и приема очистных устройств, конденсатосборниками и устройствами для ввода метанола

· установки электрохимической защиты трубопроводов от коррозии, линии и сооружения технологической связи, средства автоматики и телемеханики

· линии электропередачи, предназначенные для обслуживания трубопроводов и устройства электроснабжения и дистанционного управления запорной арматурой и установками электрохимической защиты трубопроводов, сети связи

· противопожарные средства, противоэрозионные и защитные сооружения трубопроводов

· емкости для хранения и разгазирования конденсата, земляные амбары для аварийного выпуска нефти, нефтепродуктов, конденсата и сжиженных углеводородов

· здания и сооружения линейной службы эксплуатации трубопроводов

· вдольтрассовые проезды и вертолетные площадки, расположенные вдоль трассы трубопровода, и подъезды к ним, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения трубопроводов

· головные и промежуточные нефтеперекачивающиеся станции(НПС)  и наливные, насосные, компрессорные, газораспределительные станции, резервуарные парки
· станция подземного хранения газа(СПХГ)
· пункты подогрева нефти и нефтепродуктов

· указатели и предупредительные знаки
Таблица 5.4.2. Классификация магистральных трубопроводов
	Класс 
	Газопроводы

МПа
	Нефтепроводы
	Нефтепродуктопроводы

	I
	2,5-10,0
	1000-1200
	-

	II
	1,2-2,5
	500-1000
	500-700

	III
	-
	300-500
	300-500

	IV
	-
	<300
	<300


Таблица 5.4.3. Категории магистральных трубопроводов
	
	

	Категория трубопровода и его участка
	Характеристика

трубопровода
	Коэффициент условий работы трубопровода при расчете его на прочность, устойчивость и деформативность 

	В
	трубопроводы в пределах:

компрессорная станция - КС, 

пункт редуцирования газа - ПРГ, 

станция подземного хранения газа - СПХГ, 

дожимная компрессорная станция - ДКС, 

газораспределительная станция - ГРС, 

узел замера расхода газа - УЗРГ, 

нефтеперекачивающая станция  - НПС, ГИС, 

проложенных внутри зданий и территории
	0,660

	I
	узлы пуска и приёма очистных устройств, 

крановые узлы, 
узлы подключения к КС, НПС, СПХГ и т.д., 

участки между охранными кранами, 

подводные переходы, 

переходы через автомобильные дороги, 

переходы через железные дороги

болота 3-го типа
	0,825

	II
	межпромысловые коллекторы, 

участки примыкающие к узлам подключения 
ГРС, КС, СПХГ, ГИС и за охранными кранами,

газопроводы, нефтепроводы,  нефте-продуктопроводы, прокладываемые в одном техническом коридоре, 

в местах расположения УЗРГ, ПРГ, 

узлов установки запорной арматуры, 

пуска и приёма очистных устройств и т.д, 

болота 2-го типа, 

овраги
	0,825

	III
	переходы через болота 1-го типа, 

пашни, 

луга, 

балки
	0,990

	IV
	остальное, неперечисленное выше
	0,990


Основные направления 

· Развитие системы газоснабжения предусматривается за счет подключения заинтересованных потребителей к существующим распределительным сетям высокого давления к с. Берсеневка.
· В случае отсутствия возможности централизованного газоснабжения всех населенных пунктов сельского поселения, газификацию новой застройки осуществлять за счет индивидуальных баллонных или резервуарных коллективных установок СУГ.

5.5. Теплоснабжение
Теплоснабжение - снабжение жилых домов, общественно-коммунальных зданий и промышленных предприятий теплоносителем: горячей водой (до 85-95°С), перегретой водой (до 150-200° С) и водяным паром для целей отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и для технологических процессов.
Система обеспечения теплом состоит из трех частей:

· источник теплоснабжения здания. Источником теплоснабжения является городская теплоэлектростанция или котельная, которые в больших объемах вырабатывают тепловую энергию. Ее выработка происходит за счет преобразования природных и искусственных видов энергии в тепловую. Для распределения большого количества тепла, вырабатываемого источником системы теплоснабжения, используются центральные тепловые пункты
· тепловые сети - система трубопроводов, обеспечивающая доставку тепла от источника до потребителя. Прокладку труб осуществляют в 2 нитки: одна выполняет роль подающего теплопровода, другая является обратным трубопроводом

· отопительные приборы.  К приборам отопления относятся батареи, калориферы, которые непосредственно обогревают помещения, выделяя полученное тепло

Виды источников теплоснабжения:

· централизованные. Источники теплоснабжения осуществляют снабжение теплом группы зданий и сооружений. Они связаны с приборами учета тепловой энергии при помощи теплосетей
· децентрализованные. Теплоснабжение каждого строения осуществляется от отдельного источника теплоты. Автономные источники теплоснабжения позволяют снизить затраты на инженерную инфраструктуру зданий. К ним относятся:

· котельные местного значения
· индивидуальные тепловые пункты
· отопительный котел
 По типу теплоносителя система может быть:

· водяной. Вода является более эффективным носителем тепла, потому что транспортируется на значительные расстояния без теплопотерь, используется для отопления жилых и общественных зданий. 
· паровой. Пар применяется для устройства промышленных систем теплоснабжения, задействованных в технологических процессах.
Принцип работы системы теплоснабжения состоит в следующем. Теплоноситель от источника тепла по подающему трубопроводу поступает в тепловой пункт. Из него по разводящим сетям тепло попадает к потребителю, используется для отопления, горячего водоснабжения. Отдав тепло, теплоноситель по обратной нитке возвращается на предприятие, вырабатывающее тепловую энергию. На ТЭЦ или в котельной вода подогревается до нужной температуры и вновь подается в систему теплоснабжения. У крупных производителей теплоноситель в подающем трубопроводе имеет температуру 130-150 градусов, в обратном – 70 градусов.
Центральные тепловые пункты (ЦТП) служат связующим звеном между производителем тепловой энергии и потребителями. Они могут обслуживать квартал, микрорайон города, располагаются в отдельно стоящем здании. 
Городские распределительные тепловые сети обеспечивают транспортировку теплоносителя от теплового пункта до входа в здание. Представляют собой совокупность участков теплопроводов, плотно и прочно соединенных между собой. 
Строительными нормативами предусмотрено два типа прокладки труб:

· надземный;

· подземный.

Материалом труб для систем теплоснабжения является сталь. Стальные поверхности должны изолироваться. Качественная изоляция предотвращает тепловые потери, продляет срок эксплуатации трубопроводных систем, служит антикоррозионной защитой наружных поверхностей труб. 
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Рис.5.5.1. Система теплоснабжения.

Индивидуальные котельные относятся к автономному источнику тепла. Конструктивно бывают нескольких типов:
· встроенные. Располагаются внутри ограждающих конструкций здания;

· пристроенные. Примыкают к основному сооружению, имеют с ним общие инженерные коммуникации;

· крышные. Расположены на кровле строения.

Автономные котельные могут служить источником теплоснабжения предприятий, отдельных жилых домов. 
В зависимости от выполняемых функций подразделяются: 

· Отопительные служат для теплоснабжения, горячего водоснабжения. 
· Производственные являются источником системы теплоснабжения предприятий, обеспечивают потребности технологического цикла производства. 
· Отопительно-производственные совмещают эти функции. 
Индивидуальные тепловые пункты (ИТП). Тепловые пункты, используемые для обеспечения теплом отдельных зданий жилого, общественного, промышленного назначения, называются индивидуальными. Они могут размещаться в подвале дома, в специальном техническом помещении надземной части здания. Они комплектуются циркуляционными насосами, датчиками температуры и давления, блоками управления, запорной и регулирующей арматурой.
Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.
Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
· жилые и общественные здания до 12 °С;
· промышленные здания до 8 °С.
Третья категория - остальные потребители.
Централизованное теплоснабжение в селах Берсеневского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия отсутствует. Теплоснабжение социально значимых объектов  осуществляется в основном от отдельно стоящих и встроенно-пристроенных котельных. В качестве топлива используется в основном  газ, в качестве резервного топлива уголь.
Годовой расход топлива на отопление социально значимых объектов (по данным топливно-баланса)- природный газ - 442,8 тысч.куб.м; Теплоносителем для систем отопления и горячего водоснабжения является сетевая вода с расчетными температурами Т = 150-700С, Т = 95-700С.
Система теплоснабжения от вышеперечисленных котельных — закрытая. Схема теплоснабжения тупиковая, двухтрубная, с насосным оборудованием. Трубопроводы смонтированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 для систем отопления и вентиляции и оцинкованных – для систем горячего водоснабжения.  

Обеспечение теплом жилой застройки осуществляется в зависимости от  степени газификации населенных  пунктов. Часть жилой застройки отапливается от индивидуальных  автономных отопительных и водонагревательных систем  (работающих на природном газе),   часть имеет печное отопление (Табл.5.5.1).
Таблица 5.5.1. Котельные, расположенные в Берсеневском с/п
	Населенный 

пункт
	Адрес
	Кадастровый номер земельного участка
	Протяженность 

тепловых сетей, м

	с. Берсеневка
	ул. Совхозная, д. 2а
	13:15:0107003:5713
	1350


45 % тепловых сетей приходится на надземный тип прокладки, а 55 – на подземный вид прокладки. Теплоснабжение сельского поселения осуществляется от источников работающих на природном газе и на расчётный период теплоснабжение новых потребителей начинается от этих же источников с использованием новых энергосберегающих технологий и быстровозводимых (транспортабельных) котельных для обслуживания соц. культ. быта и сельскохозяйственного производства.

Основные направления 

· Теплоснабжение вновь проектируемых индивидуальных домов планируется осуществлять от индивидуальных источников на газовом топливе
· Автоматизация котельных

· Замена ветхих тепловых сетей

5.6. Электроснабжение
Электроснабжение - обеспечение потребителей электрической энергией.
Основные источники питания электроэнергией - электростанции и питающие сети районных энергетических систем. Единая энергетическая система России - электроэнергетическая система, которая расположена в пределах территории Российской Федерации и централизованное оперативно-диспетчерское управление
Линия электропередачи (ЛЭП) - один из компонентов электрической сети, система энергетического оборудования, предназначенная для передачи электроэнергии посредством электрического тока. 
Различают линии электропередачи:
· воздушные (ВЛ), находятся на открытом воздухе на опорах, поддерживающих провода и торосы на определенной высоте над уровнем земли или воды. 
· Кабельные (КЛ), в основном подземные. В отличие от воздушной ЛЭП (ВЛ), кабели прокладываются не только на открытом воздухе, но и внутри помещений, в земле и воде. Поэтому КЛ подвержены воздействию влаги, химической агрессивности воды и почвы, механическим повреждениям при проведении земляных работ и смещении грунта во время ливневых дождей и паводков. Конструкция кабеля и сооружений для прокладки кабеля должна предусматривать защиту от указанных воздействий.
По напряжению воздушные ЛЭП делятся:
· до 1кВ (низкого класса напряжений). Государственными стандартами определяются четыре номинальных значения: 40, 220, 380 и 660 В.
· 1-35 кВ (среднего класса напряжений). Применяются преимущественно для электроснабжения сельскохозяйственных (загородных) потребителей. Напряжения 10 и 6 кВ применяют при распределении электроэнергии на промышленных предприятиях, в городах, в селах.
· 110—220 кВ (высокого класса напряжений). Распределительные ЛЭП - предназначены для электроснабжения крупных промышленных предприятий и населённых пунктов, соединяют узловые подстанции с подстанциями глубокого ввода городов

· 330—750 кВ (сверхвысокого класса напряжений). Магистральные ЛЭП напряжением - предназначены для передачи энергии от электростанций, для внешнего электроснабжения крупнейших городов, а также для связи энергосистем и объединения электростанций внутри энергосистем, к примеру, соединяют электростанции с крупными узловыми подстанциями
· >750 кВ (ультравысокого класса напряжений). Дальние межсистемные ЛЭП -предназначены для связи отдельных энергосистем.
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Рис.5.6.1. Схема электроснабжения до потребителя
Электрическая подстанция - электроустановка, предназначенная для приема, преобразования и распределения электрической энергии, состоящая из трансформаторов или других преобразователей электрической энергии, устройств управления, распределительных и вспомогательных устройств
Подстанция, в которой стоят повышающие трансформаторы, повышает электрическое напряжение при соответствующем снижении значения силы тока, в то время как понижающая (или понизительная) подстанция уменьшает выходное напряжение при пропорциональном увеличении силы тока.

Функционально подстанции делятся на:

· Трансформаторные подстанции (ТП) - подстанции, предназначенные для преобразования электрической энергии одного напряжения в энергию другого напряжения при помощи трансформаторов.

· Преобразовательные подстанции (ПП) - подстанции, предназначенные для преобразования рода тока или его частоты.

В настоящее время электроснабжение сельского поселения централизованное и осуществляется от понизительной подстанции «Берсеневка»110/35/10кВ (Табл. 5.6.1).
Схема внутреннего электроснабжения сельского поселения выполнена с применением ЛЭП напряжением  10 кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Схема внешнего электроснабжения – с применением воздушных ЛЭП напряжением 10кВ, 35 кВ.

Рост нагрузок в коммунально-бытовом секторе происходит за счет строительства жилых зданий, объектов соцкультбыта, общественных, административных, спортивных сооружений и объектов коммунального хозяйства, а также реконструкции и модернизации существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.
Проектом предусматривается сохранение существующей схемы электроснабжения. На перспективу развития системы электроснабжения потребуется усиление существующих линий электропередач и оборудования подстанций, ввиду изношенности оборудования.

Важнейшими целевыми индикаторами являются снижение общего износа основных фондов энергосистемы села к 2027 г. до 100 %; создание благоприятных условий для привлечения собственных средств предприятий в проекты по техническому перевооружению энергосистемы поселения.

Важное значение в эксплуатации электрических сетей имеют вопросы экономии электроэнергии в сетях, оборудовании и электроприемниках. Одним из главных резервов по экономии является уменьшение потерь электроэнергии в сетях. Снижение потерь в сетях способствует улучшению электросберегающих показателей.
Таблица 5.6.1. Трансформаторные подстанции, обслуживающие Берсеневское с/п

	Населенный 

пункт
	Наименование 
	Обслуживание

	Берсеневка
	ТП № 444/400
	население

	
	ТП 285/160
	население

	
	ТП 434/100
	население

	
	ТП №162-0204/160
	население

	
	ТП № 452/250
	население

	
	ТП 162-0203/100
	население

	
	ТП № 452/250
	население

	
	ТП №194/100
	население

	
	ТП №162-0205/400
	население

	
	ТП
	население

	
	ТП № 202/100
	население

	
	ТП № 186/100
	население

	
	ТП № 200/250
	население

	
	ТП № 201/100
	население

	
	ТП № 113-2704/100
	население

	
	ТП № 113-1402/160
	население

	
	ТП № 103/250
	население

	
	ТП № 113-1401/100
	население

	Звездный
	ТП № 439/160
	население

	Русская Свербейка
	ТП №111/100
	население

	
	ТП №107/100
	население

	Татарская Свербейка
	ТП №256/63
	население

	
	ТП №109/100
	население

	Блохино
	ТП 450/100
	население

	
	ТП 451/100
	население

	
	ТП 131/250
	население

	
	ТП 291
	водоснабжение

	Старая Чекаевка
	ТП 113-2702/160
	население

	
	ТП 148/100
	население

	Блохинские Выселки
	ТП-305
	население/водоснабжение

	
	ТП-291
	население/водоснабжение

	Берсеневские Выселки
	ТП 160-2203/100
	население

	
	ТП 160-2220/250
	население

	
	ТП 442
	население

	
	ТП 743
	население

	
	ТП 135/100
	сельхозпредприятие

	
	ТП 741
	сельхозпредприятие

	Чекаевский
	ТП 919
	население

	
	ТП 909
	население

	
	ТП 908
	население

	
	ТП-918
	население

	
	ТП-266
	население

	
	ТП-768
	население

	
	ТП-417
	население


Проблемы 
· в связи с высокими темпами роста электропотребления в регионе имеется недостаток мощностей для нужд производственных предприятий и населения
· моральный и физический износ оборудования;

· необходимость срочной замены многих питающих и распределительных ЛЭП 10 кВ со сроком службы более 25 лет.
Основные направления 

· Замена перегруженных трансформаторов на более мощные или установка дополнительных трансформаторов в подстанциях.

· Замена существующих линий на линии большей пропускной способности, а также включение в сеть компенсирующих устройств.

5.7. Связь
Связь - передача и приём сообщений (информации) с помощью технических средств. Включает передающие устройства, сети узлов и каналов (линий) связи. 
На территории Берсеневского сельского поселения телефонная сеть выполнена по радиальному принципу, по одноступенчатой схеме построения. Соединительные линии между станциями организованы по воздушным и кабельным сетям. Основной объем линейных сооружений составляют воздушные линии связи (Табл. 5.7.1).
Таблица 5.7.1 – Объекты связи, расположенные в сельском поселении

	Населенный пункт
	Адрес
	АТС
	Таксофон

	п. Блохинские Выселки
	ул. Садовая, 16
	нет
	да

	п. Берсеневские Выселки
	ул. Полевая, 22
	нет
	да

	п. Берсеневские Выселки
	ул. Полевая, 7
	да
	нет

	с. Татарская Свербейка
	ул. Центральная, 40А
	да
	нет

	с. Берсеневка
	ул. Совхозная, 1В
	да
	нет


Сотовая связь. В настоящее время на территории Берсеневского сельского поселения сотовая связь стандарта GSM 900/1800, 3G, 4G на территории поселения представлена ведущими российскими операторами сотовой связи: АО «Мобильные ТелеСистемы», ПАО «Мегафон», ПАО «Вымпелком», ПАО «Теле2» и др. Зоны обслуживания данных операторов практически полностью покрывают территорию поселения и обеспечивают сотовую связь на хорошем уровне. Однако существует ряд мест на территории поселения, где связь отсутствует или недостаточно качественная, что требует строительства новых базовых станций для решения указанных проблем. Постоянный прирост абонентской базы требует увеличения ёмкости сети, что возможно решить с помощью установки дополнительных приемо-передатчиков на действующем оборудовании. Для внедрения технологии 5G необходимо увеличение числа каналов до каждой базовой станции, что, в свою очередь, требует замены существующего оборудования на транспортных сетях сотовых операторов.
Почтовая связь. В настоящее время в сельском поселении имеется два почтовых отделения связи:
· Почтовое отделение № 431520, с. Берсеневка, ул. Советская, 59а
· Почтовое отделение № 431523, с. Татарская Свербейка, ул. Центральная, 2
Почтовое отделение связи предоставляет следующие виды услуг:

· прием и доставка письменной корреспонденции

· прием и выдача бандеролей, посылок

· доставка счетов, извещений, уведомлений

· прием и оплата денежных переводов

· доставка пенсий и пособий

· прием коммунальных, муниципальных и других платежей

· прием платежей за услуги электросвязи и сотовой связи

· проведение подписной компании, доставка периодических изданий

· реализация товаров розничной торговли, лотерей, знаков ГЗПО.
· телекоммуникационные и телеграфные услуги;
Информатизация. Подавляющее большинство пользователей сети подключены через провайдера ПАО «Ростелеком». Также доступ в интернет может осуществляться через мобильные сети GSM (GPRS, EDGE), CDMA(CDMA2000), спутниковый канал или в местах общественного доступа. 
Единым оператором универсального обслуживания является ПАО «Ростелеком». На него возложена обязанность по созданию точек доступа в населенных пунктах численностью 250 и более человек и предоставлению населению доступа к Интернет на скорости не менее 10 Мбит/с. В населенных пунктах численностью более 500 человек организуются пункты коллективного доступа в Интернет. Также предусмотрено, что любой житель страны должен иметь возможность добраться до ближайшего таксофона пешком не более, чем за час.
Проблемы 
· моральный и физический износ оборудования
Основные направления 

· повышение уровня цифровизации телефонной сети общего пользования;
· расширение видов услуг на основе внедрения новых технологий на стационарных телефонных сетях;
· переход на технологии 5G на сетях подвижной связи.
6.Охрана окружающей среды. Ограничения использования территории
6.1. Охрана атмосферы
Атмосферный воздух выполняет биологические, производственные, транспортные и иные функции. В силу присущих ему свойств, его состав и качество оказывает непосредственное влияние на здоровье человека и составляет естественную основу устойчивого функционирования природно-социально-производственных систем.
Атмосферный воздух - жизненно важный компонент окружающей среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений (ст.1 96-ФЗ от 04.05.1999 г).
В газовый состав атмосферы входят азот (≈78%), кислород (≈21%). Доля остальных газов (углекислый газ, аргон, неон, радон, гелий, криптон, водород, метан, закись азота и озон) составляют примерно 1%. Есть еще газы техногенного происхождения (фреон). Важную роль играют взвешенные частицы (пыль, капли воды, кристаллы льда и другие, называемые аэрозолями). Они попадают в атмосферу как естественным путем (выветривание), так и в результате деятельности человека.
Загрязнение атмосферного воздуха - поступление в атмосферный воздух или образование в нем загрязняющих веществ в концентрациях, превышающих установленные государством гигиенические и экологические нормативы качества атмосферного воздуха (ст.1 96-ФЗ от 04.05.1999 г). Выделяют две группы источников загрязнения (рис. 6.1.1)
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	Рис. 6.1.1 – Источники загрязнения атмосферного воздуха


Кроме того, антропогенные источники подразделяются на стационарные и передвижные. Стационарный источник - источник выброса, местоположение которого определено с применением единой государственной системы координат или который может быть перемещен посредством передвижного источника;

Передвижной источник - транспортное средство, двигатель которого при его работе является источником выброса;
Основными факторами, оказывающими воздействие на состояние атмосферного воздуха являются количество и масса загрязняющих веществ (ЗВ), поступающих в атмосферу от стационарных и передвижных источников, а также потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА).

Загрязняющее вещество - химическое вещество или смесь веществ, в том числе радиоактивных, и микроорганизмов, которые поступают в атмосферный воздух, содержатся и (или) образуются в нем и которые в количестве и (или) концентрациях, превышающих установленные нормативы, оказывают негативное воздействие на окружающую среду, жизнь, здоровье человека (ст.1 96-ФЗ от 04.05.1999 г).
Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) – это сочетание метеорологических факторов (направление ветра, количество осадков), обуславливающих уровень возможного загрязнения атмосферы на данной территории. 

ПЗА на территории Берсеневского сельского поселения характеризуется как «умеренно загрязненный». Основные загрязнители переносятся воздушными массами с загрязнённых промышленных территорий г.о. Саранск. В период с 2016 по 2020 гг. отмечен рост уровня загрязнения воздуха бенз(а)пиреном (с 0,5 до 3,8 %, диоксидом серы (с 0,003 до 0,11 %), диоксидом азота (с 0,065 до 0,970 %), и оксидом углерода (с 1,5 до 1,9 %). 
Основными загрязнителями атмосферного воздуха сельского поселения и района в целом являются передвижные источники (автомобильный транспорт), локальные точки горения в местах несанкционированных свалок.
Стационарные посты наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха (ПНЗ) на территории Берсеневского сельского поселения отсутствуют. Лабораторный контроль за состоянием атмосферного воздуха проводится аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия», Мордовским республиканским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и другими ведомственными аккредитованными организациями.
Интенсивность движения автомобильного транспорта и загруженность местных дорог Берсеневского сельского поселения высокая, поэтому доля загрязнения атмосферного воздуха от транспортных средств имеет тенденцию к увеличению. Среди основных загрязнителей в общем объеме выбросов загрязняющих веществ преобладают оксид углерода, взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, сажа, бензапирен, формальдегид. 

Проектные предложения по охране атмосферы

· посадка вдоль улиц деревьев и кустарников пылеулавливающих пород (каштан, вяз, дуб, акация);
· оснащение источников выбросов предприятий поселения газоочистными и пылеулавливающими установками;
· контроль за состоянием теплосетей и своевременная замена изношенных элементов;
·  отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов, исключение проезда транзитных и грузовых автомобилей по жилым улицам населенных пунктов;
· применение высококачественных видов топлива и постепенный переход на газ;

· оборудование АЗС системами закольцовки паров бензина;

· проведение полной инвентаризации стационарных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

· выявление и рекультивация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, контроль за горением свалок и их санитарно–гигиеническим состоянием; 

· организация лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды и замеров уровней шума на территории жилой застройки в зоне санитарной охраны;

·  переход на нормирование выбросов (ПДВ) непосредственно на сельхозпредприятиях;
· организация санитарно-защитных зон на предприятиях, контроль за их состоянием в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
· для существующих и планируемых объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, необходимо разработать проекты обоснования размера санитарно-защитной зоны;

· приведение дорожных сетей Берсеневского сельского поселения в соответствие с нормативными показателями качества дорог и интенсивностью движения.
6.2. Охрана почвенных ресурсов
Почвы являются естественной основой для произрастания растительности, воспроизводства лесных ресурсов и сельскохозяйственной продукции. Согласно Земельному кодексу Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, почвенные ресурсы – часть земельного фонда, обладающая плодородием и пригодная для развития сельского хозяйства. 
Загрязнение почвенного покрова – это изменение состава почв в результате накопления примесей промышленного происхождения и жизнедеятельности человека. Загрязнение почв происходит за счет непосредственного поступления загрязняющих веществ, при разливах и россыпях различного рода, путем выпадения аэрозолей загрязняющих веществ из атмосферы и при снеготаянии, а также за счет поступления с поверхностным стоком при смыве с загрязненных территорий.
Надзор за соблюдением требований санитарного законодательства к почвам, содержанию территорий городских и сельских поселений, проведением мероприятий по предотвращению ее загрязнения осуществляется на основании действующих нормативных правовых актов: Федерального закона «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изм. на 14.02.2022 г.); СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
На территории Берсеневского сельского поселения наибольшее распространение получили выщелоченные черноземы, серые лесные и аллювиальные (пойменные) почвы. В настоящее время черноземные почвы, обладающие высоким природным плодородием, практически сплошь распаханы. Группа аллювиальных почв занимает пойму реки Пензятка. 
Санитарно-гигиеническое состояние почв в крупных населенных пунктах сельского поселения и прилегающих территориях неудовлетворительное, что свидетельствует о возрастающем техногенном загрязнении почвенного покрова, в связи с бесконтрольным поступлением токсических промышленных, сельскохозяйственных и бытовых отходов.
Основными источниками загрязнения почв проектируемой территории являются: 
· бытовые отходы от производства и потребления (ТБО) 
· строительный мусор, 
· минеральные удобрения и пестициды, 
· выбросы от автотранспорта.
Острой проблемой остается размещения ТБО на территории Лямбирского района и Берсеневского сельского поселения. Свалки являются мощным загрязнителем не только почв, но и атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод. Вывоз ТБО с территории района осуществляет региональный оператор по обращению с отходами ООО «Ремондис». В населенных пунктах поселения установлены санкционированные площадки и контейнеры для сбора отходов, которые транспортируются на полигон ТБО в Лямбирском районе.
Данные об объемах образования ТБО на территории Берсеневского сельского поселения отсутствуют. 

Неконтролируемое внесение на сельскохозяйственных предприятиях минеральных удобрений, пестицидов, химических средств защиты от вредителей и сорняков приводит к формированию локальных техногенных аномалий на пахотных угодьях, в которых наблюдается превышение по таким тяжелым металлам как ванадий, барий, стронций, кобальт. 
Наличие в пойменных почвах солей тяжелых металлов в концентрации выше фоновых величин указывает на тенденцию накопления токсичных элементов в пахотном горизонте почвы, что отражается на качестве сельхозпродукции, выпахиваемой в поймах рек.

Склады для хранения пестицидов и минеральных удобрений, в т.ч. и пришедших в негодность, не отвечают современным санитарным требованиям, располагаются в мало приспособленных для этих целей помещениях. 
Сельскохозяйственные предприятия района и сельского поселения  не проводят мероприятий, требующих крупных капитальных вложений, таких как: организация поверхностного стока, дренаж, отводящие коллекторы, противофильтрационные экраны, противоэрозионное облесение, лугомелиоративные и гидротехнические работы. В результате этого, смыв почв, насыщенных разнообразными загрязнителями, совместно с промышленно-бытовыми стоками создают в реках зоны экологической напряженности (р. Пензятка, руч. Блохинский).

Выбросы от автотранспорта способствуют накоплению в верхнем слое почвы таких тяжелых металлов, как свинец, цинк, медь, кадмий и другие.
Потенциальными источниками загрязнения почв на территории поселения могут являться:
- механическое воздействие при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов, включая изъятие отдельных почвенных горизонтов или толщи в целом, нарушение верхнего слоя почв в результате строительства площадных сооружений, строительства и эксплуатации коммуникаций, дорог;
- химическое загрязнение почв смывами производственных, хозяйственно-бытовых и сточных вод,  горюче-смазочными материалами вблизи парковок автотранспорта, коровников и свиноферм.

На загрязнение снежного покрова на территории Берсеневского сельского поселения большое влияние оказывают выбросы и перенос загрязнителей с Саранско-Рузаевского промышленного узла. Уровень загрязнения снежного покрова по территории сельского поселения варьирует от низкого (Zc=32–64) в лесных массивах до среднего (Zc=64–128) в промышленных зонах сельскохозяйственных предприятий. Общий геохимический индекс накопленной им пыли имеет вид: 
Ag-6,9 Cu-6,0 V-2,6 Sn-2,5 Mo-2,4 Pb-2,4 Cr-2,3 Ni-2,1 Ba-1,9 Zn-1,8 Sr-1,7 Mn-1,5

Максимальное содержание микроэлементов в снеговой пыли отмечается в с.Берсеневка, где аккумулируются следующие химические элементы:

Ag10,5Sn5,1Cu4,4Mo4,1Pb,Cr3,1V2,8Ni2,5Zn,Ba2,4Sr2,1Mn,Со,Тi,Yb1,7

Пылевая нагрузка на территории поселения в зимний период составляет от 8,9 до 48,5мг/км2в сутки. Наибольшее накопление пыли в снеге отмечается в центральной части с.Берсеневка.

В выщелоченных черноземах ассоциация микроэлементов, превышающих кларк литосферы по А.П.Виноградову, имеет вид Sc2,0Pb1,3V1,1. 

По сравнению с геохимически автономными ландшафтами пригорода в почвах отмечается слабое накопление цинка (Кс = 1,5) и иттербия (Кс = 1,5).

Согласно СанПиН 2.1.3684-21, на стадии выбора площадки под размещение объекта необходимо провести обследование территории проектируемой застройки по химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. Отбор проб должен проводиться из инженерно-геологических скважин.
В настоящее время, в Берсеневском сельском поселении исследование проб почвы по санитарно-химическим, микробиологическим и гельминтологическим показателям не проводилось.

Полноценному хозяйственному освоению территории поселения мешают активные геолого-геоморфологические процессы: оползни, переувлажнение и заболачивание земель, локальные карстовые провалы. Наибольшую опасность представляют оползни и эрозионные процессы.

Лямбирский район относится к четвертому эрозионному району, который занимает бассейны реки Инсар и левые притоки Алатыря и включает территории Октябрьского, Лямбирского, западную часть Кочкуровского, части Рузаевского, Ромодановского, Ичалковского, Атяшевского, Ардатовского административных районов. Коэффициент расчлененности территории района составляет 0,95%, глубина местного базиса эрозии – 100 – 105 м, средняя крутизна склонов пашни – 1,5 – 2,0 градуса, оврагами занято 3920 га, или 0,9%.

Смыв и размыв почвы происходят только при наличии склона, при этом чем круче и длиннее склон, тем больше скорость и масса стекающей воды, а следовательно, и больше смыв и размыв почвы. Интенсивность смыва почв зависит от крутизны, экспозиции, длины и формы склона.

При склонах крутизной 2-3º и более смыв проявляется заметно и тем сильнее, чем круче склон. Почвы южных склонов обычно более подвержены смыву, чем северных склонов.

На территории Берсеневского сельского поселения наиболее распространена плоскостная эрозия. Эродированные почвы в хозяйстве занимают огромную площадь, большинство из которых это сельскохозяйственные угодья.
Густота оврагов на отдельных участках Берсеневского сельского поселения превышает 1 км/км2. Активное развитие эрозии вызывает сельское хозяйство, оказывающее значительное влияние на окружающую среду района и преобразование ландшафтов (распашка, внесение удобрений и пестицидов). На сельскохозяйственных землях плоскостная эрозия усиливается весной во время таяния снегов, и летом в период выпадения дождей.
Земельные угодья по территории поселения в значительной степени подвержены водной эрозии, сильно расчленены оврагами и балками. На склонах от 1° до 2° размещается 45 % всех пахотных земель. Пастбища и сенокосы расположены по балочным склонам и в пойме реки Пензятка.
Система мер по охране почв, подверженных процессам эрозии должна включать: 
· организационно-хозяйственные противоэрозионные мероприятия (уточнение специализации хозяйств и структуры посевных площадей, типов севооборотов, состава и чередования сельскохозяйственных культур в севооборотах, проектирование полей севооборотов, рабочих участков, защитных лесных насаждений, дорог, скотопрогонов, полосную организацию территории с учетом почвозащитной системы использования земель)
· агротехнические противоэрозионные мероприятия (противоэрозионная обработка почв, специальные способы посева и ухода за посевами,  снегозадержание, регулирование снеготаяния, гребнистая вспашка, лункование, щелевание). Все виды обработки почв и посев на любых уклонах необходимо проводить поперек склонов (на сложных склонах - по горизонталям местности) или под некоторым углом к ним, посев зерновых культур сплошного сева производить узкорядным или перекрестным способом, пропашных культур - пунктирным способом. Надежная защита естественных кормовых угодий обеспечивается применением их в системе сенокосо- и пастбищеоборотов с обязательным предоставлением отдыха и проведением поверхностного или коренного улучшения, предполагающего культуртехнические работы, посев или подсев трав, внесение удобрений
· лесомелиоративные мероприятия (создание противоэрозионных лесных полос, восстановление на крутых склонах лесонасаждений).

Порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также приемку и передачу рекультивированных земель, необходимо осуществлять в соответствии с требованиями приказа Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 года № 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

Проведение работ по сельскохозяйственным отходам
К сельскохозяйственным отходам относят: органические отходы животноводства, полеводства и тепличных хозяйств, отходы перерабатывающих сельскохозяйственных производств, а также, применяемые в полеводстве удобрения и т.д.

К числу наиболее распространенных и опасных в экологическом отношении относятся отходы содержания животных и птиц. 

Основной используемый способ удаления навоза на сегодня – вывоз его на поля, т.е. возвращение в землю в виде удобрения. Однако при существующих средствах удаления твердых отходов возникает опасность загрязнения почв.

Запрещено сбрасывать навоз на мерзлую землю и снег, чтобы предотвратить последующее смывание навоза талыми водами и попадание в открытые водоемы. 

Возникает необходимость в организации мест временного хранения отходов до того момента, когда их можно будет внести в почву. Для этого используют глубокие ямы, устраиваемые в виде резервуаров.

На животноводческих комплексах предлагается построить навозохранилища для приема жидкой фракции от стоков, где будет производиться ее обработка для возможности дальнейшего использования в качестве удобрения. Твердая фракция будет перерабатываться в компост и также использоваться на полях.

Кроме того, возможно применение новых зарубежных технологий по утилизации отходов от животноводческих комплексов, для чего потребуется приобретение специального оборудования.
Обеспечение соблюдения санитарных норм ведения коммунального хозяйства поселения, а именно:

- обеспечить контроль за сжиганием травы, листьев, мусора и резинотехнических изделий;

- запретить мойку автотранспорта в неустановленных местах;
- запретить складирование бытового и промышленного мусора на несанкционированных свалках;
- обеспечить организацию отвода дождевых вод;
- обеспечить экстренное устранение выхода на поверхность канализационных стоков при авариях;

-увеличивать количество зеленых насаждений, отдавая предпочтение хвойным породам, кора которых поглощает наибольшее количество тяжелых металлов.
Проектные предложения по охране почвенных ресурсов

· улучшение агрофизических свойств почв путем внесения органических, фосфорных  и минеральных удобрений;
· возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (бахчевые, картофель, томаты и др.); 

· возделывание технических культур, посев бобовых и многолетних трав на сильно истощенных и мало плодородных почвах для подкормки и увеличения гумуса;

· для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений.

· складирование и захоронение промышленных, бытовых биологических и пр. отходов.
· Проведение просветительской работы среди местного населения.

· Утилизацию биологических отходов проводить на Ветеринарно-санитарном утилизационном заводе г. Саранска. 
6.3. Охрана водных ресурсов и источников водоснабжения
Согласно ст. 1 Водного Кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, водные ресурсы - поверхностные и подземные воды, которые находятся в водных объектах и используются или могут быть использованы.

Наиболее опасным техногенным процессом на территории поселения является загрязнение поверхностных и подземных вод.
Водоснабжение сельского поселения базируется на подземных водах. Согласно данным ежегодного «Государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды в Республике Мордовия» по состоянию на 01.01.2021 г. общие запасы подземных вод в Лямбирском районе составляют 0,797 тыс. м3, степень освоения запасов составляет 82,1 %. 

Централизованное водоснабжение района осуществляется за счет подземных вод водоносного средне-верхнекаменноугольного карбонатного горизонта (100%). 

На начало эксплуатации качество подземных вод не соответствовало нормам СанПиН 1.2.3685-21 по содержанию фторидов, величины общей жесткости и на отдельных водозаборах железа общего. 

По результатам химических анализов, выполненных в 2021 году, химический состав подземных вод в западной части Лямбирского района, в основном, сульфатно-гидрокарбонатный кальциево-магниевый, в северо-западной части гидрокарбонатный натриево-кальциево-магниевый и на востоке гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридный натриевый. Содержание компонентов в подземных водах в 2021 году: величина сухого остатка составляет 399-1990 мг/л (превышение норм ПДК до 1,9 раз отмечено в 43% скважин); величина общей жесткости – 4,9-13,1°Ж (превышение норм ПДК в 1,03-1,87 раз, в 43 % скважин); содержание железа общего 0,01-7,41 мг/л (превышение норм ПДК в 1,2-24,7 раз, в 70 % скважин); содержание фторидов 1,1-3,4 мг/л (превышение норм ПДК в 1,4-2,3 раза, в 86% скважин); содержание бора – 0,44-1,27 мг/л (превышение норм ПДК в1,1-2,5 раза, в 50% скважин); содержание натрия 28,0-270 мг/л (превышение норм ПДК в 1,05-1,35 раза, в 13% скважин); величина мутности 1,0-33,74 ЕМФ по формазину (превышение норм ПДК в 2,1-12,97 раз, в 50% скважин). Таким образом, подземные воды не соответствуют нормам СанПиН 1.2.3685-21 по величине сухого остатка, общей жесткости, мутности, железа общего, фторидов, бора, натрия. Качество подземных вод эксплуатируемой водоносной серии остается стабильное по годам.

Водоотбор на территории поселения осуществляется из вод Пензятского водозабора, который является вторым по величине эксплуатационной нагрузки водозабором для водоснабжения г. о. Саранска и близлежащих населенных пунктов. 

За годы интенсивной эксплуатации водозабора прослеживается тенденция увеличения гостируемых макрокомпонентов. Данная тенденция обусловлена снижением уровня подземных вод, сработкой напора в восточной части водозабора и подтягиванием некондиционных подземных вод, в связи со снижением уровня подземных вод ниже залегающего водоносного горизонта в каширско-подольских отложениях. 

Начиная с 2014 года, происходит резкое сокращение водоотбора, но тенденция ухудшения качества продолжается.
В 2021 году величина сухого остатка изменялась в пределах 427 мг/л – 692 мг/л (в пределах существующих норм), по одной скважине, приближенной к Саранскому городскому водозабору отмечено превышение норм ПДК в 1,6раза. Величина общей жесткости – 5,3°Ж – 14,8 °Ж (превышение норм ПДК в 1,1-2,1 раза отмечено в 39,8% скважин), содержание фторидов – от 1,68 мг/л до 2,54 мг/л (выше существующих норм по всем скважинам), содержание железа общего – в пределах существующих норм 0,17-0,29 мг/л, содержание бора 0,26-0,84 мг/л (превышение ПДК в 1,08-1,6 раза в 15,7 % скважин). Превышения ПДК по содержанию сульфатов, хлоридов, натрия и магния отмечается по одной скважине. Учитывая гидрогеологическую обстановку и эксплуатационную нагрузку на Пензятский водозабор, в последующие годы, выявленные тенденции изменения химического состава будут продолжаться, что неизбежно будет способствовать ухудшению качества воды. 
Основные проблемы водопользования населения связаны с антропогенным загрязнением водоисточников, недостаточной санитарной надежностью систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. В отдельных населенных пунктах Берсеневского сельского поселения ощущается дефицит качественной питьевой воды. Использование подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения должно осуществляться после проведения мероприятий по водоподготовке.
Активное использования ресурсов поверхностных вод осложняется отсутствием полноводных, крупных рек и усиливающимся загрязнением водотока. Пункты наблюдения за поверхностными водными источниками на территории Берсеневского сельского поселения не организованы. 

Основными загрязняющими веществами остаются: нефтепродукты, железо общее, легкоокисляемые органические вещества по величине БПК5, сульфаты, трудноокисляемые органические вещества по показателю ХПК, азот аммонийный, азот нитритный, фосфаты (по фосфору).
Основными источниками загрязнения поверхностных вод сельского поселения являются свалки, коммунально-бытовые сбросы населенных пунктов, навозохранилища и склады минеральных удобрений и пестицидов.
В поверхностном стоке с территории населенных пунктов содержатся нефтепродукты, отходы производства, горюче-смазочные материалы, ПАВы, фенолы. В период половодья ливневые стоки выносят с сельскохозяйственных полей азот, калий, фосфор, пестициды и др. вещества. 

Берсеневское сельское поселение не имеет значительного источника поверхностных вод. Всего в Берсеневском сельском поселении функционируют 4 пруда. Все они построены на период развития оросительной мелиорации, т. е. ресурсы поверхностных вод используются достаточно эффективно. В настоящее время многие гидротехнические сооружения находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта водосборов, земляных плотин, донных водовыпусков.
Для уменьшения загрязнения необходимо проводить комплекс мер по строительству и функционированию очистных сооружений, проведению экологической модернизации и технического оборудования и производств, ведению учета сброса сточных вод.
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения. Зоны санитарной охраны (ЗСО) - территория, включающая источник водоснабжения и/или водопровод, иной объект,  согласно СанПиН 2.1.5.980-00 и 2.1.4.1110-02, организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из подземных, так и из поверхностных источников.
ЗСО состоит из поясов, на которых устанавливаются особые режимы хозяйственной деятельности и охраны.
Таблица 6.3.1. Типы поясов ЗСО
	Первый пояс

 (строгого режима) 

включает территорию расположения водозаборных сооружений, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. 
Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Первый пояс ЗСО скважин представляет собой окружность радиусом не менее 30м. (для незащищенных источников – не менее 50 м.), центр которой находится в точке расположения источника водоснабжения. Если таких источников несколько (несколько скважин), то следует выделять несколько окружностей с центром в каждой из скважин.
	Второй пояс 

(пояса ограничений или зона микробного загрязнения) определяется гидродинамическим расчётным путём и включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 
Второй пояс учитывает время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 сут. - времени, в течение которого загрязнение произошедшее на поверхности за пределами второго пояса достигнет водоносного горизонта.
	Третий пояс 

(зона химического загрязнения) 

определяется гидродинамическими расчётами, исходя из условия, что если за её пределами в водоносный горизонт поступают стабильные химические загрязнения, то они окажутся вне области питания водозабора или достигнут её не ранее истечения расчётного срока эксплуатации. 
Минимальный расчётный срок эксплуатации скважины - 25 лет. Обычно для расчётов используют 10 000 суток, что приблизительно на 10 % больше, чем 25 лет, то есть 9125 суток.

	-  территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охранной. Дорожки к сооружениям должны быть за асфальтированы;

-  не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

-  здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом сан режима на территории второго пояса;

-  в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

-  водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

-  все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.
	- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра госсанэпиднадзора, выданного с учетом заключения органов геологического надзора;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную  гидрогеологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод

- не допускается, размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, птицефабрик и животноводческих предприятий, а также иных объектов, обуславливающих опасность микробиологического загрязнения подземных вод;

- не допускается, применение удобрений и ядохимикатов;

- не допускается, рубка леса главного пользования и реконструкции




Расчет поясов производится в основном для источников водоснабжения питьевого назначения вблизи водозаборных скважин. Первый пояс (строгого режима) назначается в соответствии с требованиями нормативного документа не менее 30м.
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Рис.6.3.1. Зоны санитарной охраны  артезианской скважины
Границы третьего и второго пояса зоны санитарной охраны определяются расчетным путем. При расчете учитывается: схема опытного опробования и границы фильтрационного потока, положение опытных скважин, их взаимовлияние и производительность. 
Размеры II и III поясов ЗСО определяются гидрогеологическими условиями водоносного пласта (коэффициентом фильтрации, градиентом напора, активной пористостью), дебитом скважины и временем миграции загрязнителя к водозаборной скважине.
Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. В соответствии со ст.65 Водного кодекса РФ (ФЗ №74 от 03.06.2006) Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
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Рис.6.3.2. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности (Табл. 6.3.2).
Помимо водоохранной зоны и входящей в нее прибрежной защитной полосы существует еще одна территория (зона, полоса), называемая береговой полосой. Данное понятие определено в ст.6 Водного кодекса. Береговая полоса представляет собой полосу земли определенной толщины, идущую вдоль береговой линии. 
Для водных объектов общего пользования береговая полоса находится в общественной собственности, ею имеет право пользоваться любой гражданин - пребывать на ней, передвигаться по ней, осуществлять рыбную ловлю, причаливать на судах. Единственным ограничением здесь является недопустимость передвижения в её пределах автотранспорта и вообще любого механического транспортного средства (Табл. 6.3.3).
Таблица 6.3.2. Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос
	Характеристика 

водного 

объекта
	Размер зоны, м

	
	Береговая 

полоса
	Прибрежная 

защитная полоса
	Водоохранная 

зона

	Истоки реки, ручья
	0
	устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта

Для обратного или 0° - 30

Для уклона < 3° - 40

Для уклона > 3° - 50
	50

	Река, ручей 

протяженностью от истока:

 до 10 км
	5


	
	50

 (совпадает с прибрежной 

защитной полосой)

	от 10 до 50 км
	20
	
	100 

	50 км и более
	20
	
	200

	Магистральные или межхозяйственные каналов
	5
	
	совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов

	Моря
	20
	
	500

	Реки, их частей, помещенных в закрытые коллекторы
	не определяется
	
	не устанавливаются

	Озеро, водохранилище  (кроме расположенных внутри болота и при площади акватории менее 0,5 км)
	20
	50
	50

	Озера, расположенные в границах болот проточных и сточных озер
	не определяется
	200
	-

	Водохранилища, 

расположенного 
на водотоке
	20
	50
	равной ширине водоохранной зоны этого водотока

	Реки, озера,    водохранилища,     имеющие     особо     ценное рыбохозяйственное   значение (места   нереста,   нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов)
	20

	200 

независимо от 

уклона берега
	200


Порядок установления водоохранных зон регулируется Постановлением Правительства РФ №17 от 10.01.2009 "Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов". Установлением водоохранной зоны занимаются властные органы, в зависимости от того, где расположен водоём. 

Таблица 6.3.3. Условия использования водоохранной зоны (Водный кодекс РФ)
	Запрещается

(п.15)
	Допускается 
(п.16)

	использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв 
	централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения

	размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены
	проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды

	осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами
	сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду

	движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие
	сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод

	строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств
	локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса

	строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств
	сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов

	хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов
	сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду



	сброс сточных, в том числе дренажных, вод
	

	разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых
	

	Дополнительно в прибрежных защитных полос накладываются ограничения(п.17):

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
	


Проектные предложения по охране водных ресурсов:
· Строительство локальных очистных сооружений вблизи с. Берсеневка и п. Звездный;

· выполнение проектов I-III поясов ЗСО для всех артскважин специализированной организацией, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;
· соблюдать комплексы режимных мероприятий в I-III поясах ЗСО существующих и проектируемых артскважин, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02;
· строительство бытовой и дождевой канализации;

· тщательное выполнение работ при строительстве водопровода и канализации, исключающих все утечки из линии коммуникаций;

· применение трубопроводов стойких к коррозионному воздействию агрессивных жидких сред;

· устройство водонепроницаемых лотков для отвода дождевых вод, исключающих размыв поверхности земли около зданий и сооружений;

· использование скважин расположенных на территории СЗЗ только для технического водоснабжения;

· организация санитарной очистки территорий, расположенной во II-III поясах ЗСО артскважин, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02;
· замена ветхих участков водопроводных сетей;
· ведение мониторинга подземной гидросферы на водозаборных и техногенных участках.
6.4. Охранные зоны объектов промышленности
В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона (СЗЗ), обеспечивающая уменьшение воздействия химического, биологического, физического загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами.
Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно (Табл. 6.4.1)
· расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.)

· установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров
Таблица 6.4.1. Режим СЗО для промышленных объектов и производств, сооружений
	Запрещается

(п.5.1-5.2)
	Допускается 

(п.5.3)

	жилую застройку, включая отдельные жилые дома

ландшафтно-рекреационные зоны

зоны отдыха

территории курортов

санаториев и домов отдыха

территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки

коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков

 спортивные сооружения

детские площадки

образовательные и детские учреждения

лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования

объекты по производству лекарственных веществ

лекарственных средств и (или) лекарственных форм

склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий

объекты пищевых отраслей промышленности

оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов

комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции
	нежилые помещения для дежурного аварийного персонала

помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель)

здания управления

конструкторские бюро

здания административного назначения

научно-исследовательские лаборатории

поликлиники

спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа

бани

прачечные

объекты торговли и общественного питания

мотели

гостиницы

гаражи

площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта

пожарные депо

местные и транзитные коммуникации

ЛЭП

электроподстанции

нефте- и газопроводы

артезианские скважины для технического водоснабжения

водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды

канализационные насосные станции

сооружения оборотного водоснабжения

автозаправочные станции

станции технического обслуживания автомобилей


Для промышленных объектов и производств, сооружений, в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон приведенных в Таблице 6.4.2.

Таблица 6.4.2. Размеры СЗО для промышленных объектов и производств, сооружений
	Наименование 

объекта
	Ширина санитарно-защитной 

зоны, м

	Промышленные объекты и производства I класса
	1000

	Промышленные объекты и производства II класса
	500

	Промышленные объекты и производства III класса
	300

	Промышленные объекты и производства IV класса
	100

	Промышленные объекты и производства V класса
	50


Санитарная классификация по классам промышленных объектов и производств тепловых электрических станций, складских зданий и сооружений и размеры ориентировочных санитарно-защитных зон для них, регулируется в соответствии с  Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в зависимости от производства: 

Раздел 1. Химические объекты и производства
Раздел 2. Металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие объекты и производства

Раздел 3. Добыча руд и нерудных ископаемых

Раздел 4. Строительная промышленность

Раздел 5. Обработка древесины
Раздел 6. Текстильные промышленные объекты и производства легкой промышленности

Раздел 7. Обработка животных продуктов

Раздел 8. Промышленные объекты и производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ
Раздел 9. Микробиологическая промышленность

Раздел 10. Производство электрической и тепловой энергии при сжигании минерального топлива

Раздел 11. Объекты и производства агропромышленного комплекса
Раздел 12. Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг
Раздел 13. Сооружения водоотведения и очистки сточных вод
Раздел 14. Склады, причалы и места перегрузки и хранения грузов, производства фумигации грузов и судов, газовой дезинфекции, дератизации и дезинсекции
Отдельно приводятся размеры СЗЗ для хранения легкового автотранспорта (Табл. 6.4.3).
Таблица 6.4.3. Разрыв от сооружений для хранения легкового  автотранспорта до объектов застройки

	 Объекты, до которых исчисляется разрыв
	Расстояние, м

	
	Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест

	
	>10 
	11-50
	51-100
	101-300
	> 300

	Фасады жилых домов и торцы с окнами
	10
	15
	25
	35
	50

	Торцы жилых домов без окон
	10
	10
	15
	25
	35

	Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских
	25
	50
	50
	50
	50

	Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, арки)
	25
	50
	по расчетам
	по расчетам
	по расчетам

	Примечание:

Разрыв от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия

Наземные гаражи-стоянки, паркинги, автостоянки вместимостью свыше 500 м/м следует размещать на территории промышленных и коммунально-складских зон

Вентвыбросы из подземных гаражей-стоянок, расположенных под жилыми и общественными зданиями, должны быть организованы на 1,5 м выше конька крыши самой высокой части здания

На эксплуатируемой кровле подземного гаража-стоянки допускается размещать площадки отдыха, детские, спортивные, игровые и др. сооружения, на расстоянии 15 м от вентиляционных шахт, въездов-выездов, проездов, при условии озеленения эксплуатируемой кровли и обеспечении ПДК в устье выброса в атмосферу


6.5. Охранные зоны инженерных коммуникаций
Общее регулирование правового статуса зон с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ) появилось с принятием Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Выделяют следующие признаки ЗОУИТ:

1) наличие пространственных границ;
2) существование ограничений прав на земельные участки (в части использования/размещения объектов капитального строительства, использования участков для определённых видов деятельности), попадающие в ЗОУИТ, которые устанавливаются не в пользу конкретного лица;
3)  установление их в связи с существованием определённых объектов капитального строительства, территорий, природных объектов;
4)  установление их в публично-значимых целях: либо необходимость охраны указанных объектов капитального строительства, территорий, природных объектов, либо, наоборот, необходимость обеспечения безопасной эксплуатации определённых объектов в целях защиты жизни, здоровья граждан.

6.5.1. Водоотведение и канализация
Водоотведение и канализация описывается в Санитарно-эпидемиологические правилах и нормативах СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в Разделе 13. Сооружения водоотведения и очистки сточных вод, более подробно об этом изложено в  Главе 6.4.
6.5.2. Газоснабжение
Важ​ней​шая за​да​ча для сис​тем газоснабжения – соз​да​ние ус​ло​вий безо​пас​ной экс​плуа​та​ции. При утеч​ке га​за из не​ис​прав​ных эле​мен​тов об​ра​зу​ет​ся опас​ная га​зо​воз​душ​ная смесь, ко​то​рая при на​ли​чии от​кры​то​го ог​ня при​во​дит к взры​ву. По​это​му га​зо​вы​ми служ​ба​ми ве​дёт​ся кон​троль за со​стоя​ни​ем всех эле​мен​тов сис​тем газоснабжения и вы​пол​не​ни​ем пра​вил тех​ни​ки безо​пас​но​сти.

Зона минимальных расстояний газопроводов — это расстояние от оси подземных магистральных газопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений (Табл. 6.5.2.1).
Зоны минимальных расстояний составляют от 100 до 350 метров в зависимости от диаметра газопровода, степени ответственности объектов, указанных на знаках закрепления газопроводов, и служат для обеспечения безопасности этих объектов. Понятие «зона минимальных расстояний» регламентировано СП 36.13330.2012 «Свод правил. Магистральные трубопроводы».

Таблица 6.5.2.1.  Зоны минимальных расстояний газопроводов (КС и НПС)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объекты, 

здания 

и сооружения
	газопроводов

(от (КС) и прочих площадочных объектов)
	нефтепроводов и нефтепродуктопроводов (от НПС)

	
	I
	II
	IV
	III
	II
	I

	
	<300
	300-600
	600-800
	800-1000
	1000-1200
	1200-1400
	<300
	>300
	<300
	300-500
	500-1000
	100-1200

	Города и другие населенные пункты; 

коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки; 

отдельные промышленные и сельскохозяйст-
венные предприятия; 

тепличные комбинаты и хозяйства; 

птицефабрики; 

молокозаводы; 

карьеры разработки полезных ископаемых; 

гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей более 20; 

отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы и т.д.); 

жилые здания 3-этажные и выше; 

железнодорожные станции; 

аэропорты; 

морские и речные порты и пристани; 

гидроэлектро- станции; 

гидротехнические сооружения морского и речного транспорта; очистные сооружения и насосные станции водопроводные, не относящиеся к магистральному трубопроводу, 
	100(150)500
	150(175)500
	200(200)700
	250(250)700
	300(300)700
	350(350)700
	75(100)500
	125(125)500
	75 - -
	100(100)
	150(150)
	200(200)

	мосты железных дорог общей сети и автомобильных дорог категорий I и II с пролетом свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов по течению); 

склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 куб.м; 

автозаправочные станции;

мачты (башни), телевизионные башни и сооружения линий связи операторов связи - владельцев коммуникаций
	100(150)250
	150(175)300
	200(200)350
	250(220)400
	300(250)450
	350(300)500
	75(100)250
	125(125)300
	75 - -
	100(100)
	150(150)
	200(200)

	Железные дороги общей сети (на перегонах) и автодороги категорий I-III, параллельно которым прокладывается трубопровод; 

отдельно стоящие: 1-2-этажные жилые здания;

садовые домики, дачи; 

дома линейных обходчиков; 

кладбища; 

сельскохозяйственные фермы и огороженные участки для организованного выпаса скота; 

полевые станы
	75(75)100
	125(125)150
	150(150)200
	200(200)250
	225(225)300
	250(250)350
	75(75)75
	100(100)150
	50 - -
	50(50)
	75(75)
	100(100)

	Отдельно стоящие нежилые и подсобные строения;

устья бурящихся и эксплуатируемых нефтяных, газовых и артезианских скважин; 

гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на 20 автомобилей и менее; 

канализационные сооружения; 
	30(50)50
	50(75)75
	100(100)150
	150(150)200
	175(175)225
	200(200)250
	30(30)50
	50(50)75
	30 - -
	30(30)
	30(50)
	50(75)

	железные дороги 

промышленных предприятий; 


	30(50)

75
	50(75)

100
	 100(100)

150
	150(150)

175
	175(175)

200
	200(200)

250
	30(50)

50
	50(75)

100
	30 - - 
	30(50)
	30(75)
	50(100)

	Автомобильные дороги категорий IV-V, параллельно которым прокладывается трубопровод

(Автомобильные дороги промышленных объектов категорий III-в и IV-в, для НПС  не менее 100 м от ближайшего наземного резервуара, резервуарного парка)
	30(50)

75
	50(75)

100
	100(100)

150
	150(150)

175
	175(175)

200
	200(200)

250
	30(50)50
	50(75)100
	30 - -
	30(20)
	30(20)
	50(50)

	Мосты железных дорог промышленных предприятий, 

автомобильных дорог категорий III, IV с пролетом свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов по течению)
	75(100)

125
	125(125)

150
	150(150)

200
	200(200)

250
	225(225)

300
	250(250)

350
	75(75)

100
	125(125)

150
	75 - -
	100(100)
	150(150)
	200(200)

	Территории НПС, КС, установок комплексной подготовки нефти и газа, СПХГ, групповых и сборных пунктов промыслов, ПГРС, установок очистки и осушки газа
	75
	125
	150
	200
	225
	250
	75
	125
	30
	30
	50
	50

	Лесные массивы пород:

хвойных и смешанных

лиственных
	(20)

50
	(20)

50
	(20)

50
	(30)

75
	(30)

75
	(30)

75
	(20)

50
	(20)

50
	- -
	(20)

50
	(20)

50
	(20)

50

	Вертодромы и посадочные площадки без базирования на них вертолетов

- с максимальной взлетной массой более 10 тонн

- с максимальной взлетной массой от 5 до 10 тонн

- с максимальной взлетной массой менее 5 тонн
	50
	50
	100
	150
	175
	200
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	
	(60, 75, 100)
	(75, 75, 100)
	(150, 150, 150)
	(200, 200, 200)
	(225, 225, 225)
	(250, 250, 250)
	(60, 75, 100)
	(60, 75, 100)
	- - -
	(60, 75, 100)
	(60, 75, 100)
	(60, 75, 100)

	При прокладке подводных переходов нефтепроводов и нефтепродуктопроводов выше по течению:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	300
	300
	300
	500

	- от мостов железных и автомобильных дорог, промышленных предприятий и гидротехнических сооружений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- от пристаней и речных вокзалов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1000
	1000
	1000
	1500

	- от водозаборов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3000
	3000
	3000
	3000

	Территории ГРС, АГРС, регуляторных станций, в том числе шкафного типа, предназначенных для обеспечения газом:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	а) городов; населенных пунктов; предприятий; отдельных зданий и сооружений; других потребителей
	50
	75
	100
	125
	150
	175
	50
	75
	-
	-
	-
	-

	б) объектов газопровода (пунктов замера расхода газа, термоэлектрогенераторов и т.д.)
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	-
	-
	-
	-

	Автоматизированные электростанции с термоэлектрогенераторами;  блок-контейнеры, обеспечивающие функционирование магистрального трубопровода: пунктов контроля и управления линейной телемеханикой и автоматикой (ПКУ); связи
	Не менее 15 от крайней нитки, но не менее 25 м от взрывоопасной зоны при наличии трансформатора в ПКУ

	Магистральные оросительные каналы и коллекторы, реки и водоемы, вдоль которых прокладывается трубопровод; 

станции и водозаборные сооружения оросительных систем
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	75
	100
	150
	200

	Специальные предприятия, сооружения, площадки, охраняемые зоны, склады взрывчатых и взрывоопасных веществ, карьеры полезных ископаемых, добыча на которых производится с применением взрывных работ, склады сжиженных горючих газов
	В соответствии с требованиями документов в области технического регулирования и по согласованию с владельцами указанных объектов



	Воздушные ЛЭП высокого напряжения, параллельно которым прокладывается трубопровод; воздушные ЛЭП высокого напряжения, параллельно которым прокладывается трубопровод в стесненных условиях трассы; опоры воздушных линий
	В соответствии с 

Правилами устройства 

электроустановок

	Воздушные ЛЭП высокого напряжения, напряжением, до20кВ

35

110

150

220

330

500

750
	(80)

(80)

(100)

(120)

(140)

(160)

(180)

(200)
	(40)

(40)

(60)

(80)

(100)

(120)

(150)

(150)

	Земляной амбар для аварийного выпуска нефти и конденсата из трубопровода
	50
	75
	75
	75
	100
	100
	50
	50
	30
	30
	50
	50

	Кабели междугородной связи и силовые электрокабели
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Мачты (башни) и сооружения технологической связи трубопроводов, термоэлектро-генераторы
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	Необслуживаемые усилительные пункты кабельной связи в подземных термокамерах
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Вдольтрассовые проезды, предназначенные только для обслуживания трубопроводов
	Не менее 10

	Факел для сжигания газа
	(100)
	-

	Открытые распределительные устройства 35, 110, 220 кВ электроподстанций, питающих КС, НПС магистральных трубопроводов и других потребителей
	(100)
	-

	Примечание:

Расстояния, указанные в скобках  настоящей таблицы, относятся к КС, НПС, НС, подчеркнутые - к прочим площадочным объектам (ГРС, ГИС, одоризационные установки и др.), простой текст к газопроводам и нефтепроводам.

Категории НПС надлежит принимать:
категория I - при емкости резервуарного парка свыше 100000 куб.м;
категория II - при емкости резервуарного парка от 20000 до 100000 куб.м включительно;
категория III - при емкости резервуарного парка до 20000 куб.м и НПС без резервуарных парков.


        

При проектировании зданий и инженерных сетей необходимо соблюдать минимальные расстояния от существующих объектов, согласно  СП 62.13330.2011 от 01.01.2013 Газораспределительные системы до 1,2 МПа включительно и сжиженными углеводородными газами давлением до 1,6 МПа включительно.

Таблица 6.5.2.2. Зоны минимальных расстояний от подземных (надземных) газопроводов до зданий и сетей
	Здания, сооружения и сети инженерно-технического 

обеспечения
	Мин.расстояния по вертикали
(в свету), м, при пересечении
	Минимальные расстояния по горизонтали (в свету), м, при давлении в газопроводе, МПа, включительно

	
	
	<0,005 
	0,005- 0,3 
	0,3-0,6
	0,6-1,2 

	Водопровод, напорная канализация
	0,2
	1,0(1,0)
	1,0(1,0)
	1,5(1,0)
	2,0(1,0)

	Самотечная бытовая канализация (водосток, дренаж, дождевая)
	0,2
	1,0(1,0)
	1,5(1,0)
	2,0(1,0)
	5,0(1,0)

	Теплоcети:
	
	
	
	
	

	от наружной стенки канала, тоннеля
	0,2
	2,0(1,0)
	2,0(1,0)
	2,0(1,0)
	4,0(1,0)

	от оболочки бесканальной прокладки
	0,2
	1,0(1,0)
	1,0(1,0)
	1,5(1,0)
	2,0(1,0)

	Газопроводы давлением газа до 1,2 МПа включ. (природный газ);
	
	
	
	
	

	до 1,6 МПа включ. (СУГ):
	
	
	
	
	

	- в одной траншее
	0,2
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	- при параллельной прокладке
	0,2
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	Силовые кабели напряжением 

до35кВ, 110-220кВ

Фундаменты опор воздушных линий электропередачи 

Ограда открытого распределительного устройства и открытой подстанции
	В соответствии с Правилами устройства электроустановок. 

Обязательное условие:

при подземной прокладки - бетонная защита кабеля

при надземной прокладки - каркасная защиты газопровода от прямого попадания электрических кабелей при разрывах кабеля

                                  - (10,0)        - (10,0)        - (10,0)         - (10,0)

	Кабели связи
	0,5
	1,0(1,0)
	1,0(1,0)
	1,0(1,0)
	1,0(1,0)

	Каналы, тоннели
	0,2
	2,0(1,0)
	2,0(1,0)
	2,0(1,0)
	4,0(1,0)

	 Нефтепродуктопроводы на террит. поселений: стальной газопровод
	0,35
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	для полиэтиленовых газопроводов
	0,35
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0

	Фундаменты зданий и сооружений, а также опор мостовых сооружений до газопроводов условным проходом, мм:
	
	
	
	
	

	<300
	Запрещено
	2,0(5,0)
	4,0(5,0)
	7,0(5,0)
	10,0(10,0)

	> 300
	Запрещено
	2,0(5,0)
	4,0(5,0)
	7,0(5,0)
	20,0(10,0)

	Здания и сооружения без фундамента
	Запрещено
	За пределами охранной зоны газопровода и из условия безопасного производства работ при строительстве и эксплуатации газопровода

	Фундаменты ограждений, эстакад, отдельно стоящих опор, в том числе контактной сети и связи железных дорог
	Запрещено
	1,0(1,0)
	1,0(1,0)
	1,0(1,0)
	1,0(1,0)

	Железные дороги общей сети и внешних подъездных железнодорожных путей предприятий от откоса подошвы насыпи или верха выемки (крайний рельс на нулевых отметках):
	В зависимости от способа производства работ
	
	
	
	

	- до межпоселковых газопроводов
	
	50
	50
	50
	50

	- до сетей газораспределения в границах поселений и в стесненных условиях межпоселковых газопроводов
	
	3,8(3,8)
	4,8(4,8)
	7,8(7,8)
	10,8(10,8)

	 Внутренние подъездные железнодорожные пути предприятий и трамвайные пути
	В зависимости от способа производства работ
	2,8
	2,8
	3,8
	3,8

	 Магистральные улицы и дороги, улицы и дороги местного значения:
	В зависимости от способа производства работ
	
	
	
	

	 -от бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины)
	
	1,5(1,5)
	1,5(1,5)
	2,5(1,5)
	2,5(1,5)

	- от наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги
	
	1,0(1,5)
	1,0(1,5)
	1,0(1,5)
	1,0(1,5)

	 Ось ствола дерева
	Запрещено
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	 Элементы АЗС, в том числе АГЗС
	Запрещено
	20
	20
	20
	20

	 Кладбища
	Запрещено
	15
	15
	15
	15

	 Здания закрытых складов категорий А, Б (вне территории промышленных предприятий) до газопровода, мм:
	
	
	
	
	

	< 300
	Запрещено
	9,0(12,0)
	9,0(12,0)
	9,0(12,0)
	10,0(12,0)

	- св. 300
	Запрещено
	9,0(12,0)
	9,0(18,0)
	9,0(24,0)
	20,0(30,0)

	= категорий В и Д до газопровода условным проходом, мм:
	
	
	
	
	

	<300
	Запрещено
	2,0(10,0)
	4,0(10,0)
	7,0(10,0)
	10,0(10,0)

	св. 300
	Запрещено
	2,0(12,0)
	4,0(18,0)
	7,0(24,0)
	20,0(30,0)

	Бровка оросительного канала (при непросадочных грунтах)
	В соответствии с настоящим сводом правил
	1,0
	1,0
	2,0
	2,0


Охранная зона газопровода - зона с особыми условиями использования территории, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов данной системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Порядок определения границ охранных зон газораспределительных сетей, условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, и ограничения хозяйственной деятельности, права и обязанности эксплуатационных организаций изложены в Правилах охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства РФ № 878 от 20.11.2000г. и об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов утвержденных постановлением Правительства РФ № 1083 от 08.09.2017г . (Табл. 6.5.2.3).
Законом № 69-ФЗ (ст. 28, 32) «О газоснабжении в Российской Федерации», установлен запрет на строительство зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных участках, в отношении которых установлены охранные зоны, в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения, за нарушение которого предусмотрены меры по сносу таких возводимых объектов (Табл. 6.5.2.4.)*
*Примечание:

Собственник магистрального газопровода или организация, эксплуатирующая магистральный газопровод, в целях содержания охранной зоны в пожаробезопасном состоянии обязаны проводить рубку лесных насаждений и очистку охранной зоны от порубочных остатков.
Таблица 6.5.2.3. Размер охранной зоны газопроводов
	Тип 

газопровода
	Давление газа в трубах 

МПа
	Размер

охранной

зоны
	Объекты 

охранной

зоны

	Магистральные сети:

а) линейная часть магистрального газопровода;

б) компрессорные станции;

в) газоизмерительные станции;

г) газораспределительные станции, узлы и пункты редуцирования газа;

д) станции охлаждения газа;

е) подземные хранилища газа, включая трубопроводы, соединяющие объекты подземных хранилищ газа

	I категории
	2,5-10,0
	100
	- подводные переходы через водные преграды

- компрессорные станции, 

- газоизмерительные станции,

- газораспределительные станции, 

- узлы и пункты редуцирования газа, 

- станции охлаждения газа

	II категории
	1,2-2,5
	25
	- от осей крайних ниток магистрального газопровода 

- вдоль газопроводов, соединяющих объекты подземных хранилищ газа

	Газораспределительные сети:

а) наружные подземные, наземные и надземные распределительные газопроводы, межпоселковые газопроводы, газопроводы-вводы с установленной на них запорной арматурой;

б) внеплощадочные газопроводы промышленных предприятий;

в) переходы газопроводов через естественные и искусственные препятствия, в том числе через реки, железные и автомобильные дороги;

г) отдельно стоящие газорегуляторные пункты, расположенные на территории и за территорией населенных пунктов, промышленных и иных предприятий, а также газорегуляторные пункты, размещенные в зданиях, шкафах или блоках;

д) устройства электрохимической защиты стальных газопроводов от коррозии и средства телемеханизации газораспределительных сетей, объекты их электропривода и энергоснабжения.

	Высокое I категории (1К)
	0,6-1,2
	10
	- вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб

- отдельно стоящих газорегуляторных пунктов

	Высокое II категрии (2К)
	0,3-0,6
	7
	- фундамент дома

- автомобильная дорога

	Среднее (СД)
	0,005-0,3
	4
	- фундамент дома

- автомобильная дорога

	Низкое (НД)
	<0.005
	2
	- вдоль трасс наружных газопроводов

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб использовании со стороны при медного провода(3м.), с другой -2

	-
	-
	3
	- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности

	-
	-
	100
	- вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы


Таблица 6.5.2.4. Условия использования охранной зоны газопроводов
	Магистральные 

сети
	Газораспределительные 

сети

	Запрещается
	Допускается с разрешения собственника
	Запрещается
	Допускается

	перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-измерительные и контрольно-диагностические пункты, предупредительные надписи, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения магистральных газопроводов
	проведение горных, взрывных, строительных, монтажных, мелиоративных работ, в том числе работ, связанных с затоплением земель
	перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей
	При условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ:

- Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра

	открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки линейных и смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, задвижки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения, устройства телемеханики магистральных газопроводов
	осуществление посадки и вырубки деревьев и кустарников
	открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики
	

	устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррозионно-агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов
	проведение погрузочно-разгрузочных работ, устройство водопоев скота, колка и заготовка льда
	устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ
	На основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей:

- Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра

	складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, или размещать хранилища любых материалов
	проведение земляных работ на глубине более чем 0,3 метра, планировка грунта
	рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра
	

	повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие магистральный газопровод от разрушения
	сооружение запруд на реках и ручьях
	сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями
	

	осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, добычу морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями добычи (вылова) водных биологических ресурсов, плавание с вытравленной якорь-цепью
	складирование кормов, удобрений, сена, соломы, размещение полевых станов и загонов для скота
	разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений
	

	проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением дна и берегов водных объектов, за исключением работ, необходимых для технического обслуживания объекта магистрального газопровода
	сооружение переездов через магистральные газопроводы
	набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них
	

	осуществлять рекреационную деятельность, разводить костры и размещать источники огня
	размещение туристских стоянок
	разводить огонь и размещать источники огня
	

	огораживать и перегораживать охранные зоны
	прокладка инженерных коммуникаций
	огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей
	

	размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не относящиеся к объектам газоснабжения
	проведение инженерных изысканий, связанных с бурением скважин и устройством шурфов
	строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения
	

	осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к магистральному газопроводу
	устройство причалов для судов и пляжей
	самовольно подключаться к газораспределительным сетям
	

	проводить работы с использованием ударно-импульсных устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы
	проведение работ на объектах транспортной инфраструктуры, находящихся на территории охранной зоны
	
	

	
	проведение работ, связанных с временным затоплением земель, не относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.
	
	

	
	размещение гаражей, стоянок и парковок транспортных средств
	
	


6.5.3. Теплоснабжение
Зона минимальных расстояний тепловых сетей – это расстояние от  подземных тепловых сетей до зданий, сооружений и инженерных сетей, необходимое для корректной работы по эксплуатации и ремонтно-техническому обслуживанию трассы (Табл. 6.5.3.1).
Таблица 6.5.3.1. Расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений и инженерных сетей

	Сооружения и 

инженерные сети
	Наименьшие расстояния в свету по горизонтали, м
	Наименьшие расстояния в свету по вертикали, м

	Подземная прокладка тепловых сетей

	До фундаментов зданий и сооружений:а) при прокладке в каналах и тоннелях и непросадочных грунтах (Iтипа в просадочных грунтах) (от наружной стенки канала тоннеля) при диаметре труб, мм:

<500
	2,0 (Iтип-5,0)
	-

	500-800
	5,0 (Iтип-8,0)
	-

	>900 и более
	8, 0 (Iтип-8,0)
	-

	б) при бесканальной прокладке в непросадочных грунтах (Iтипа в просадочных грунтах) (от оболочки бесканальной прокладки) при диаметре труб, мм:
	-; (<100мм-Iтип-5,0)
	-

	<500
	5,0 (Iтип-7,0)
	-

	500-800
	7,0 (Iтип-8,0)
	-

	>800
	9,0 (Iтип-12,0)
	-

	До сооружений метрополитена, при расположении тепловых сетей над этими сооружениями 

- с наружной оклеенной изоляцией)

- без оклеечной гидроизоляции 

- -до наземных ограждений 
	5,0

8,0

5,0
	1,0

1,0

1,0

	До подошвы рельсов железных дорог промышленных предприятий - железных дорог общей сети
	3,0
	1,0

	- колея 1250мм

- колея 750мм
	4,0

2,8
	2,0

2,0

	- трамвайных путей
	2,8
	1,0

	До фундаментов опор трамваев и троллейбусов
	1,0
	1,0

	До оси ближайшего пути электрифицированной железной дороги
	10,75
	-

	До фундаментов опор контактной сети железных дорог
	3,0
	-

	До бортового камня улицы дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины)
	1,5
	-

	До наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги
	1,0
	1,0

	До фундаментов ограждений и опор трубопроводов
	1,5
	-

	До фундаментов опор мостов путепроводов
	2,0
	-

	До мачт и столбов наружного освещения и сети связи
	1,0
	0,5

	До блока телефонной канализации или до бронированного кабеля связи в трубах
	1,0
	0,15

	До силовых и контрольных кабелей напряжением до 35 кВ(опора) 

До маслонаполненных кабелей напряжением свыше 110 кВ(опора)
	2,0 (2,0)

2,0(3,0)
	0,5(0,25в СТ)

1,0(0,5 в СТ)

	До водопровода( Iтипа в просадочных грунтах)
	1,50 (Iтип-2,5)
	0,2

	До водостока, дренажа,  канализации
	1,0
	0,2

	До дна кювета или других водоотводящих сооружений или до основания насыпи железнодорожного земляного полотна (при расположении тепловых сетей под этими сооружениями)
	-
	0,5

	До, газопровода до 0,6-1,2МПа, (при бесканальной прокладке)
	4,0(2,0)
	0,2

	до 0,6МП
	2,0
	0,2

	0,3-0,6МПа
	1,5
	0,2

	<0,3МПа
	1,0
	0,2

	До ствола деревьев
	2,0
	-

	До кустарников
	1,0
	-

	До каналов и тоннелей различного назначения (в том числе до бровки каналов сетей орошения - арыков)
	2,0
	-

	До резервуаров автомобильных заправочных станций (АЗС):

а) при бесканальной прокладке

б) при канальной прокладке (при условии устройства вентиляционных шахт на канале тепловых сетей)
	10,0

15,0
	-

-

	Надземная прокладка тепловых сетей

	До жилых и общественных зданий для водяных тепловых сетей, паропроводов давлением 0,63 МПа, конденсатных тепловых сетей при диаметрах труб, мм:  500-1400
	25,0
	-

	До головки рельсов железных дорог
	Габариты "С", "Сп", "Су"по ГОСТ 9238

и ГОСТ 9720

	До ближайшего сооружения земляного полотна железных дорог
	3,0
	-

	До верха(кювета) проезжей части автомобильной дороги
	0,5
	5,0

	До верха пешеходных дорог
	-
	2,2

	До частей контактной сети трамвая
	2,8
	0,3

	До частей контактной сети троллейбуса
	-
	0,2

	До сетей горячего водоснабжения
	5,0
	-

	До воздушных ЛЭП при напряжении, кВ: до 1
	1,0
	1,0

	1 - 20
	3,0
	3,0

	35-110
	4,0
	4,0

	150
	4,5
	4,5

	220
	5,0
	5,0

	330
	6,0
	6,0

	500
	6,5
	6,5

	До ствола дерева
	2,0
	-

	 200-500
	20 ,0
	-

	<200
	10,0
	-

	До сетей горячего водоснабжения
	5,0
	-

	До сетей паровых тепловых сетей 1,0-2,5 МПа
	30,0
	-

	До сетей паровых тепловых сетей 2,5-6,3 МПа
	40,0
	-

	СТ-Стесненные условия строительства или реконструкции тепловых сетей характеризуются наличием не менее чем трех типов инженерных коммуникаций на расстоянии от тепловой сети:

- расположение тепловой сети между фундаментами зданий и сооружений

- наличие проезжей части дороги, колеи железнодорожного транспорта

- наличие пространственных препятствий (плоскостных сооружений, архитектурных элементов с заглубленной частью и т.п.) для устройства траншеи по глубине, ширине или длине, или сохраняемых зеленых насаждений.


Таблица 6.5.3.2. Расстояния от подземных водяных тепловых сетей открытых систем теплоснабжения и сетей горячего водоснабжения до источников возможного загрязнения

	
	

	Источник 

загрязнения
	Наименьшие расстояния в свету по горизонтали, м

	Сооружения и трубопроводы бытовой и производственной канализации:
	

	- при прокладке тепловых сетей в каналах и тоннелях
	1

	- при бесканальной прокладке тепловых сетей <200 мм
	1,5

	- при бесканальной прокладке тепловых сетей >200 мм
	3

	Кладбища, свалки, скотомогильники, поля орошения:
	

	- при отсутствии грунтовых вод
	10

	- при наличии грунтовых вод и в фильтрующих грунтах с движением грунтовых вод в сторону тепловых сетей
	50

	Выгребные и помойные ямы:
	

	- при отсутствии грунтовых вод
	7

	- при наличии грунтовых вод и в фильтрующих грунтах с движением грунтовых вод в сторону тепловых сетей
	20


Охранная зона тепловых сетей – территория, согласно нормам СНиП (СП), необходимая для предотвращения  повреждений трубопровода при проведении посторонних работ, осуществления строительства, высадки зеленых насаждений.
Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3-х метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки (Приказ Минстроя РФ №197 от 17.08.1992 "О Типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей" п.4) (Табл. 6.5.3.3).
Таблица 6.5.3.3.  Условия использования охранной зоны тепловых сетей

	Запрещается

(п.5)
	Допускается с разрешения 

собственника(п.6)

	размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы
	тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы

	загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы
	производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений

	устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.
	производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы

	устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы
	производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий

	производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов
	сооружение запруд на реках и ручьях

	проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам
	сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей

	открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.
	

	снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам)
	

	занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей, тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы
	


6.5.4. Электроснабжение
О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон регулирует Постановление Правительства РФ №160 от 24.02.2009г.
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Рис.6.5.4.1. Размеры охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

Охранная зона подстанции (ТП, РП) – это зона вокруг подстанции в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения (строительной части) по периметру на расстоянии: 
ТП и РП 6-10 кВ -10 м.

ПС 35 кВ – 15 м.

ПС 110 кВ – 20 м.

ПС 220 кВ – 25 м. 
Земельные участки в пределах охранных зон у собственников, землевладельцев, землепользователей или арендаторов не изымаются, но важно понимать, что права владельца земельного участка, попадающего в границы такой охранной зоны, могут быть существенно ограничены. Нередко бывает, что такие зоны превращают хорошие земельные участки в бесполезные клочки земли. Поэтому задумываясь о приобретении земельного участка необходимо тщательно собрать максимально полную информацию о нем (Табл. 6.5.4.1).
Таблица 6.5.4.1.  Условия использования охранной зоны объектов электросетевого хозяйства
	Запрещается
(п.8)
	Допускается с разрешения 
собственника(п.10)

	набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи
	 строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений



	размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов
	горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель

	находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи
	дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи)


	размещать свалки
	посадка и вырубка деревьев и кустарников

	производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи)


	проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке

	напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных п.8 настоящих Правил, дополнительно запрещается:
	проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи)

	складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов
	земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи)

	размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи)
	полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи)

	использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи)
	полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи)

	бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи)
	дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи)

	осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи)
	напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных п.10 настоящих Правил дополнительно:

	
	размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи)

	
	 складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов

	
	- устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).


6.5.5. Связь
О порядке установления охранных зон объектов линий и сооружений связи и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон регулирует Постановление Правительства РФ №578 от 09.07.2005г. (Табл. 6.5.5.1 и Табл. 6.5.5.2).
Таблица 6.5.5.1. Размеры охранных зон объектов линий и сооружений связи
	Тип прокладки 

кабеля
	Ширина 

охранной зоны 

	Подземные или воздушные линии связи и радиофикации в не населенных пунктах на безлесных участках
	4 м.

	Морские кабельные линии связи 
	0,5 морской мили  

	Кабели связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы(арыки)
	200 м.

	Необслуживаемые надземные 

или подземные линии
	3 метра от границы обвалования (6м.)

2 м от контуров заземления (4м.)

	Просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

- при высоте насаждений <4 метров

- при высоте насаждений >4 метров
	4м 

 6м.

	Вдоль трассы кабеля связи
	6м.


Таблица 6.5.5.2 Условия использования охранной зоны объектов линий и сооружений связи
	Запрещается

(п.49)
	Допускается с 

письменного согласия(п.48)

	производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения
	устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбу, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отдельными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами

	производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы
	производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ

	открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии)
	устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия

	огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала
	производить защиту подземных коммуникаций и коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи

	самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи
	производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища

	совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое)
	производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации

	возведение зданий и сооружений, 

а также посадка деревьев
	осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра)


6.6. Охрана растительного и животного мира

Растительный мир играет огромную роль в жизни биосферы нашей планеты. Из всех растительных ресурсов наибольшее значение в жизни природы и человека принадлежит лесам. Влияние человека на растительность очень разнообразно. В процессе вырубки леса, выкашивания, сбора трав и ягод уменьшается количество диких видов растений. Человек ухудшает условия жизни многих растений и их сообществ. Загрязнение окружающей среды отрицательно и пагубно влияет на жизнь растений.
Систематическая вырубка лесов приводит к следующим изменениям:
· снижается биомасса и продукционный потенциал биосферы;
· сокращается фотосинтез (поглощение углекислого газа и производство кислорода;
· ослабляется газовая функция биосферы, ее способность к аккумуляции солнечной энергии (преобразуется количественный состав атмосферы);
· нарушается круговорот воды (меняется режим осадков, в результате чего идет опустынивание земли).

В зависимости от сохранности всех природных экосистем и их компонентов, характера и свойств растительности, животного мира и степени урбанизации природный комплекс поселения подразделяется на природные и озелененные территории. 

Природные территории Берсеневского сельского поселения представлены:

· незначительными лесными массивами;

· реками;

· прудами;

· незастроенными пойменными территориями и оврагами. 

Система зеленых насаждений сельского поселения представлена:

· зелеными насаждениями ограниченного пользования (насаждения на приусадебных участках);

· зелеными насаждениями специального назначения (санитарно-защитные зоны, территории кладбищ, зеленые насаждения водоохранных зон рек, защитные полосы вдоль дорог, озеленение улиц).
Территория Берсеневского сельского поселения в ботанико-географическом отношении расположена в лесостепной зоне, для которой характерно присутствие широколиственных лесов и лугово-степной растительности. В главном лесообразующем ярусе преобладают береза, дуб, вяз, осина, клен, липа, встречаются небольшие массивы сосновых и еловых лесов. В границах садово-парковых комплексов и приусадебных участках высажены многочисленные плодовые деревья и кустарники (яблоня, груша, вишня, облепиха, рябина, черемуха, калина). Вдоль улиц в населенных пунктах встречаются самосевы тополя бальзамического, ясеня обыкновенного и др.

Кустарники представлены боярышником кроваво-красным, кленом ясенелистным, сиренью обыкновенной, черемухой обыкновенной, а также порослью лиственных пород. В травянистом покрове преобладают злаковые, бобовые и разнотравные виды растительности.

В основном санитарное состояние древесно-кустарниковой растительности на территории Берсеневского сельского поселения удовлетворительное. 
Наиболее пагубное влияние на растительность в пределах сельского поселения оказывают два основных фактора:

· высокая распаханность земель и загрязненность почв
· рекреационные нагрузки (вытаптывание, создание пожароопасной ситуации, физическое уничтожение)
В населенных пунктах поселения насаждения разновозрастные и из-за повышенной антропогенной нагрузки встречаются угнетенные и ослабленные деревья, сухие ветви в кроне, сухобочины, искривленные стволы, механические повреждения ствола и морозобоины.

Вследствие высокой степени распаханности земель, естественная растительность на территории поселения сохранилась лишь на небольших участках, неудобных для распашки (балочные и приовражные склоны, днища и склоны оврагов и балок).
Редких видов растений и местообитания животных, занесенных в Красную книгу РФ и Республики Мордовия не обнаружено.
Рациональное использование лесов, их охрана и восстановление - важнейшее звено в системе охраны природы в целом. Охрана леса предполагает строгое нормирование вырубок, широкую борьбу с вредителями и болезнями леса, защиту от пожаров.
Тщательной охране подлежат не только леса, но и другие растительные комплексы, прежде всего сельские зеленые насаждения и лесопосадки, играющие положительную роль в жизни городского населения, а также луга и пастбища.
Озелененные территории населенных пунктов выполняют планировочные и шумозащитные функции, однако они не устойчивы, и нуждаются в постоянном уходе и искусственном восстановлении утраченных элементов.
Нахождение территории Берсеневского сельского поселения в лесостепной зоне обусловило относительно высокое биологическое разнообразие среди млекопитающих и орнитофауны. 

Антропогенная деятельность человека может оказывать на животный мир прямое и косвенное воздействие.

· Прямое воздействие обусловлено возможной гибелью животных в процессе освоения территории;
· Косвенное воздействие - изменение условий существования животных за счет разрушения местообитаний, сокращения площадей кормовых угодий, загрязнения окружающей среды, усиления действия фактора беспокойства и др. 
Основными видами воздействия на популяции и сообщества животных и птиц на территории Берсеневского сельского поселения являются: 
· полная или частичная трансформация местообитаний; 
· гибель животных, связанная с попаданием в технические устройства на сельскохозяйственных угодьях; 
· изменение кормовой базы и условий обитания в результате комплексных воздействий на среду обитания; 
· изменение фаунистического состава и структуры населения животных; 
·  нарушение трофических и иных связей в зооценозах; 
· фактор беспокойства (эффект присутствия человека, шум работающей техники; движение машин, шумовое и электромагнитное воздействие, вибрация, складирование материалов и др.).

Проектные предложения по охране растительного и животного мира

· омоложение и санитарная уборка перестойных насаждений и больных древостоев для ликвидации очагов опасных инфекций;
· обеспечение максимальной приживаемости и выживаемости растений путем правильного подбора ассортимента растительности (особенно пылеустойчивых и газоустойчивых деревьев и кустарников), тщательного ухода и охраной за посадками;
· проведение необходимых планировочных мероприятий в пределах санитарно-защитных зон предприятий и автодорог, озеленение пришкольных участков и территорий детских садов;
· устройство палисадников вблизи малоэтажной жилой застройки;

· в период производства строительных и планировочных работ следует принять меры по сбережению и минимальному повреждению древесно-кустарниковой растительности, намеченной к сохранению - огораживание сплошными щитами высотой 2 м, охранительная обвязка стволов, связывание кроны кустарников;

· отстой строительной техники должен быть организован на участке с твердым покрытием, вне участков с травяным покровом и сохраняемыми зелеными насаждениями;

· выкопку траншей производить от ствола дерева при толщине ствола до 15 см на расстоянии не менее 2 м, при толщине ствола более 15 см - не менее 3 м, от кустарников - не менее 1,5 м, считая расстояние от основания крайней скелетной ветви;

· необходим строгий контроль за состоянием строительных машин и механизмов, чтобы недопустить загрязнения окружающей территории;

· разработать мероприятия по минимизации нарушения естественных условий формирования поверхностного и подпочвенного стока (особенно на склонах) и своевременно проводить комплекс дренажных работ;

·  повреждение отдельных деревьев техникой, ветровалами, подтоплением, несоблюдение правил рубок, и т.п. обычно приводит к возникновению очагов насекомых-вредителей и болезней леса, в связи с чем необходимо не допускать данных нарушений в ходе работ по реконструкции;

· работы по реконструкции следует проводить с особой осторожностью в период после активной вегетации растений и размножения животных (с июля):

· соблюдение максимально благоприятного акустического режима;
· запрещение проезда транспорта вне предусмотренных дорог с твердым покрытием;
· в целях снижения антропогенной нагрузки на леса и водные объекты рекомендуется организовать благоустроенные места для отдыха и рекреации населения;

· для защиты от шума и выхлопных газов автомобилей вдоль автодорог необходимо предусматривать полосы зеленых насаждений не менее 10 м. Чтобы добиться шумозащитного эффекта от посадки деревьев, полосы должны быть густыми, плотными от земли до вершины, расположенными перпендикулярно направлению звука, а используемые растения иметь крупные листья. В зависимости от эффективности в снижении шума деревья классифицируются следующим образом:
· снижение шума на 5-6 дБА – можжевельник, лещина, клен американский, береза, ольха, тополь канадский;

· снижение шума на 6-8 дБА – смородина, сирень обыкновенная, жасмин пушистый;

· снижение шума на 8-10 дБА – калина, горловина, тополь берлинский, липа платанолистная. 

6.7. Охранные зоны объектов культурного наследия

Объекты культурного наследия (ОКН) – значимые для современного и будущих поколений памятники истории и культуры, созданные в ходе исторических событий, происшедших со времени зарождения цивилизации до всех дальнейших этапов её развития. Их роль и высочайший потенциал, с позиции истории, археологии, искусства, архитектуры, науки и техники, безмерны, а их утраты невосполнимы. 

На территории Берсеневского сельского поселения расположены 2 объекта культурного наследия, из которых 1 – объект археологического наследия «Селище Блохино-1», расположенный в 0,8 км к ЗЮЗ от юго-западной окраины с. Блохино, на второй надпойменной террасе правого берега р. Пензятка и 1 объект культурного наследия местного значения (памятник истории) – памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., в с. Берсеневка.
Забота об историческом и культурном наследии России является обязанностью каждого гражданина РФ, закреплённой Конституцией РФ (п. 3 ст. 44). 

Информация об ОКН, их территориях, зонах охраны выкладывается на портале открытых данных Министерства культуры РФ «Сведения из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (ЕГРКН). Этот источник сведений является главным. В российских регионах и муниципалитетах ведётся учёт и составляются  перечни видов ОКН регионального и местного значения.
Территория ОКН состоит:

· из земельного участка, занятого объектом культурного наследия;

· сопряжённой с ним и неотделимой от него территории, представляющей историческую среду ОКН, связанную с ним исторически и функционально. 

Пределы территории объекта культурного наследия устанавливаются по его историческим границам, но они могут не совпадать с границами существующих земельных участков. Они регистрируются в ЕГРН. Внутри территории ОКН могут быть земли и участки, не поставленные на государственный кадастровый учёт. Земельные участки в границах территорий ОКН относятся к землям историко-культурного назначения. Их правовой режим регулируется федеральным и региональным законодательством, законами и нормативными актами субъектов РФ.
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Рис.6.8.1. Планировочная структура территории объекта культурного наследия

Зоны охраны ОКН подразделяются на следующие виды:

· охранная зона (ОЗ).

· зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ)

· зона охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ)

· Охранные зоны ОКН – это территории, в пределах которых устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность.
Цель установления зон охраны ОКН – обеспечение сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении.
Градостроительные регламенты не распространяются на 2 типа  земельных участков в границах территорий ОКН (п.4 ст. 36 ГрК РФ):

1. ЗУ в границах территорий памятников и ансамблей, включённых в ЕГРКН
2. ЗУ в границах территорий памятников или ансамблей, являющихся выявленными ОКН, по которым решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении принимаются в порядке, установленном законодательством РФ об охране объектов культурного наследия.
Градостроительные регламенты территорий исторических поселений и достопримечательных мест устанавливаются в соответствии с законодательством РФ. Основой регламентов для этих территорий являются правила землепользования и застройки (ПЗЗ), действующие в муниципальном образовании.
Таблица 6.8.1. Режим использования в границах охранной зоны ОКН
	Запрещается

	Разрешается


	строительство объектов капитального строительства (ОКС)

увеличение объёмно-пространственных характеристик ОКС, существующих на территории памятника или ансамбля

проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ (за исключением работ по сохранению ОКН или его отдельных элементов, сохранению его историко-градостроительной или природной среды)

	работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места

работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его ЕГРКН

строительство ОКС в целях воссоздания утраченной градостроительной среды

ограниченное строительство, капитальный ремонт и реконструкция ОКС при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в ЕГРКН

ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности ОКН и позволяющей обеспечить его функционирование в современных условиях на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места


· Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) – застроенная территория за пределами охранной зоны ОКН. Она прилегает к охранной зоне памятника и  могут находиться следующие объекты: 
· жилые дома
· деловая недвижимость
· прочая застройка
· земельные участки, на которых собственники планируют возведение капитальных объектов
Сведения о зонах регулирования застройки и хозяйственной деятельности на земельных участках вносятся в ЕГРН. Строительство в ЗРЗ согласовывается с органами охраны памятников истории и культуры. В ЗРЗ все виды строительства регламентируются по следующим параметрам:

· по функциональному назначению

· по высоте и протяженности зданий

· по характеру озеленения

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности состоит из подзон. В отдельных подзонах ЗРЗ могут быть ограничения на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства (ОКС), к которым относятся и жилые дома. Ограничениями в реконструкции зданий являются условия сохранения ОКН и его зрительного восприятия.
Таблица 6.8.2. Режим использования в зоне регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности ОКН
	Запрещается


	Разрешается


	изменение исторической планировочной структуры улиц
установка на главных фасадах, крышах зданий технических объектов и элементов, в том числе кондиционеров, крупногабаритных антенн и рекламных конструкций
применение для наружной отделки зданий и сооружений строительных материалов, не характерных для исторической застройки:

· черепицы

· имитирующих черепицу материалов

· сайдинга

· пластика

· облицовочного кирпича и камня

· силикатного и керамического кирпича без штукатурки или обшивки деревом

применение ярких, контрастных цветовых решений фасадов
наружное размещение сетей трубопроводов, в том числе - газопроводов, теплопроводов
размещение объектов не требующих установление санитарно-защитной зоны, деятельность которых оказывает вредное воздействие на окружающую среду в том числе шум, вибрация, магнитные поля и привлечение большого количества транспортных средств
разведение костров, пал сухой травы, использование пиротехнических средств и фейерверков.


	восстановления природной, исторической, градостроительной строительство зданий и сооружений, в том числе на месте утраченных или не имеющих самостоятельной историко-культурной ценности элементов застройки с применением для наружной отделки фасадов зданий и сооружений традиционных строительных материалов, в том числе кирпич, с последующей штукатуркой или облицовкой деревом, древесина, кровельная сталь, кованый металл, максимальный процент застройки земельных участков – 50 %
капитальный ремонт, реконструкция зданий и сооружений
сохранение при реконструкции объектов подлинных архитектурных деталей и характерных фрагментов фасадов, выполнение архитектурных деталей и элементов с использованием характерных городских аналогов

применение традиционных неярких пастельных приглушенных цветовых решений фасадов зданий, характерных для исторически сложившейся застройки, кровельные покрытия – красно-коричневых, зеленых, серых цветовых тонов
снос, демонтаж ОКС и временных построек по факту их неудовлетворительного технического состояния
установка на зданиях и сооружениях вывесок высотой не более 0.6 м с размещением не выше отметки нижнего края оконных проемов второго этажа здания
обеспечение сохранности объектов археологического наследия, проведение археологических исследований при наличии открытого листа;

благоустройство территории общего пользования, включая размещение малых архитектурных форм по специально разработанным проектам: 

· скамеек, 

· урн, 

· фонарей, 

других приспособлений, обеспечивающих передвижение маломобильных групп населения

устройство покрытий и отмосток при благоустройстве в материалах традиционного типа (булыжник, колотый камень, плитка, брусчатка)
проведение работ по инженерной подготовке территории
размещение временных элементов информационно-декоративного оформления событийного характера:

· праздничное оформление в виде отдельно стоящих конструкций размером не более 1 x 2 м;

· нейтральных цветовых решений, не препятствующих визуальному восприятию ОКН в их исторической и природной среде

ремонт, реконструкция и прокладка подземных инженерных коммуникаций с последующей рекультивацией нарушенного поверхностного слоя земли
ремонт и реконструкция дорожно-тротуарной сети с сохранением сложившихся параметров проезжей части и тротуаров
санитарные рубки, кронирование древесных и кустарниковых насаждений
проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности
организация ночной подсветки фасадов зданий


· Зона охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ) – это незастроенные территории с сохранившимся природным ландшафтом, расположенные пределами охранной зоны ОКН. Режим использования земель в ЗОЛ обеспечивает сохранение и восстановление природного ландшафта, включающего также долины рек, водоёмы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия. Границы ЗОЛ определяются при разработке проекта зоны охраны ОКН. В нём указываются ограничения по застройке и требования к проведению работ. Сведения о ЗОЛ и её границах вносятся в ЕГРН.
Таблица 6.8.3. Режим использования в зоне охраняемого природного ландшафта ОКН

	Ограничения


	Разрешается


	ограничение на эксплуатацию ЗУ

запрет на возведение объектов капитальной застройки

ограничение на капитальный ремонт и реконструкцию капитальной застройки (или её частей), связанных с изменением размеров, пропорций, параметров этих объектов

ограничение в использовании строительных материалов, применении цветовых решений с рекомендацией тех материалов и решений, что соответствуют облику ОКН


	регенерации

восстановления природной, исторической, градостроительной зоны объекта

воссоздания или восстановления полностью или частично утраченных составляющих элементов




Размеры границ защитных зон зависят от нескольких параметров:

· вида ОКН

· наличие или отсутствие утверждённой границы территории ОКН

· локация ОКН в границах населённого пункта или вне границ населённого пункта 
Таблица 6.8.2. Размеры границ защитных зон объекта культурного наследия 
	Наименование 

объекта культурного 

наследия
	Размеры границ защитных зон, м.

	
	в границах населённого пункта
	вне границ населённого пункта

	Памятники
	100
	200

	Ансамбли
	150
	250

	При отсутствии 
утверждённых границ территории объекта
	200 от внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля
	250 от внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля


6.8. Ограничения по воздействию на строительство 
природных и техногенных факторов
Требования по обеспечению безопасности зданий и сооружений при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях регламентируются Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
К основным природным факторам, оказывающим воздействие на строительство и к которым применяются специальные ограничения, относятся:

· Зона затопления паводком 1-% ной обеспеченности. Зона затопления прибрежных территорий речными паводками повторяемостью один раз в 100 лет является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории (подсыпка, гидронамыв, дренаж, берегоукрепление). В Берсеневском поселении в соответствии паспортизацией населенных пунктов и объектов хозяйствования по предупреждению чрезвычайных ситуаций от затопления и подтопления на территории Республики Мордовия, предоставленной отделом водных ресурсов по Пензенской области и Республике Мордовия Федерального агентства водных ресурсов МПР России отсутствуют территории, подверженные затоплению паводком 1% обеспеченности.
· Овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам (эрозии, оползни, и т.д.). Практически вся территория Берсеневского поселения благоприятна для градостроительного освоения. На этапе выбора площадки под строительство необходимы инженерно-геологические изыскания с целью выявления просадочных грунтов и карста. В большинстве случаев основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить покровные суглинки, которые могут обладать просадочными свойствами.
· Заболоченные территории. В Берсеневском сельском поселении процессы заболачивания локально развиты в пойме реки Пензятка и на участках приводораздельных террас.
· Нарушенные территории. К нарушенным территориям относятся территории отработанных карьеров строительных материалов, техногенные нарушения рельефа, отвалы грунта и пр. Карьеров, отвалов грунта  на территории поселения нет, развита овражно-балочная эрозия, возможно развитие просадочных явлений. ООПТ на территории Берсеневского сельского поселения нет. Локальные ограничения, создаваемые отдельными объектами, отсутствуют.
Техногенные факторы.  п.1 ст. 18 № 384-ФЗ, гласит, что для обеспечения безопасности зданий и сооружений, строительство и эксплуатация которых планируются в сложных природных условиях, в случаях, предусмотренных в задании на проектирование здания или сооружения, в проектной документации должны быть предусмотрены:
· меры, направленные на защиту людей, здания или сооружения, территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения, от воздействия опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий, а также меры, направленные на предупреждение и (или) уменьшение последствий воздействия опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий;

· конструктивные меры, уменьшающие чувствительность строительных конструкций и основания к воздействию опасных природных процессов и явлений и техногенным воздействиям;

· меры по улучшению свойств грунтов основания;

· ведение строительных работ способами, не приводящими к проявлению новых и (или) интенсификации действующих опасных природных процессов и явлений.

В проектной документации жилых зданий должно быть предусмотрено оборудование таких зданий техническими устройствами для автоматического отключения подачи воды при возникновении аварийных ситуаций.
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ). Нормативные размеры СЗЗ устанавливаются СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов. 

Источники электромагнитных излучений (ЭМИ). Источниками являются линии электропередач, радио- и телевизионная станции, системы сотовой и спутниковой связи.
Провода работающей линии электропередачи создают в прилегающем пространстве электромагнитные поля (ЭМП) промышленной частоты. Расстояние, на которое распространяются эти поля от проводов линии, зависит от класса напряжения ЛЭП. В целях защиты населения от воздействия ЭМП вдоль трассы высоковольтной линии устанавливается санитарно-защитная зона, размер которой зависит от класса напряженности ЛЭП.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03(п.6.3), в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛ:

- 20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ
- 30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ
- 40 м - для ВЛ напряжением 750 кВ
- 55 м - для ВЛ напряжением 1150 кВ
При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений.
Радиотехнические объекты. Ведется постоянный контроль за уровнем электромагнитного излучения от базовых станций сотовой связи. При изучении интенсивности ЭМИ от базовых станций сотовой связи на территории жилой застройки превышения допустимых уровней не зарегистрировано. 
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03(п.6.4), установление размера санитарно-защитных зон в местах размещения передающих радиотехнических объектов проводится в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.
Проектные предложения

·  в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, и ЭМИ, необходимо устанавливать санитарные разрывы
Шум. Согласно санитарным нормам, уровень звука на территории жилой застройки, не должен превышать 55 дБА в дневное время суток, 45 дБА в ночное время суток (СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Допустимые уровни шума на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»). Уровни звука на нормируемой территории оцениваются на основе сопоставления существующих уровней звука над допустимыми значениями нормируемых показателей. 
Основными источниками внешнего шума на территории Берсеневского сельского поселения являются автомобильный транспорт и комплексные трансформаторные подстанции.
Для уменьшения шумового воздействия от комплексных трансформаторных подстанций, расположенных близко к жилой застройке, проектом предлагается проведение шумозащитных конструктивных и планировочных мероприятий, основанных на акустических расчетах. После проведения мероприятий уровень шума в жилье не должен превышать нормативных значений.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03(п.6.1) размеры санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств, являющихся источниками физических факторов воздействия на население устанавливаются на основании акустических расчетов с учетом места расположения источников и характера создаваемого ими шума, электромагнитах полей, излучений, инфразвука и других физических факторов. Для установления размеров санитарно-защитных зон расчетные параметры должны быть подтверждены натурными измерениями факторов физического воздействия на атмосферный воздух.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03(п.6.2) размеры санитарно-защитных зон определяются в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами допустимых уровней шума, электромагнитных излучений, инфразвука, рассеянного лазерного излучения и других физических факторов на внешней границе санитарно-защитной зоны.
Исследование шумовой нагрузки на население в Берсеневском сельском поселении не проводилось. Шумовая карта не разработана.
Проектные предложения

· разработка шумовой карты поселения с учетом сложившейся ситуации с комплексом шумозащитных мероприятий;

· содержание дорожного покрытия в надлежащем состоянии и его своевременный ремонт; улучшение качества дорожного покрытия;

· проведение конструктивных шумозащитных мероприятий в жилых домах, находящихся в зоне акустического дискомфорта;

· устройство шумозащитных полос озеленения вдоль дорог, шириной не менее 10м;

· строительство шумозащитных зданий на линии застройки магистральных улиц;

· применение экранирующей застройки нежилого назначения.

7. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования
7.1. Цели и задачи территориального планирования
Цели территориального планирования

С учетом принятых планов и программ социально-экономического развития республики Мордовия, Лямбирского муниципального района и Берсеневского сельского поселения определены главные цели подготовки генерального плана Берсеневского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия:

1) создание документа территориального планирования Берсеневского сельского поселения, представляющего видение будущего социально-экономического и пространственного состояния территории поселения на период 15-20 лет;

2) обеспечение условий планирования социальной, экономической, градостроительной деятельности с учетом ее пространственной локализации;

3) создание оптимальных условий для вложения инвестиций всех уровней и форм собственности в развитие и освоение новых территорий, сохранение, реконструкцию и преобразования существующей застройки, развитие и совершенствование социальной и инженерно-транспортной инфраструктур;

4) обеспечение условий для размежевания полномочий и обязанностей между различными уровнями публичной власти (федеральной, региональной, районной и местной поселковой) в области территориального планирования на территории Берсеневского сельского поселения;

5) учет федеральных, региональных и муниципальных интересов (в том числе, сопредельных муниципальных образований), интересов юридических и физических лиц в совершенствовании и развитии градостроительства поселения;

6) создание условий, позволяющих субъектам планирования - органам местного самоуправления Берсеневского сельского поселения существенно повысить эффективность имеющихся ресурсов с целью достижения первостепенных (актуальных), среднесрочных и долгосрочных (прогнозных) результатов;

7) разработка оптимальной, с социальной точки зрения, траектории движения к запланированному состоянию территории поселения;

8) определение того, какие действия можно, а какие нельзя делать сегодня с позиций достижения будущего состояния в целях обеспечения устойчивого развития территорий;

9) подготовка оснований по изменению градостроительного устройства муниципального образования в целях оптимизации системы местного самоуправления, налогообложения и бюджетов, с учетом планируемых изменений планировочной организации территории, полномочий и обязанностей разных уровней государственной власти и местного самоуправления установленные законодательством;

10) подготовка оснований для принятия решений о резервировании и изъятии земельных участков для государственных и муниципальных (районных и поселковых) нужд.
Задачи территориального планирования

Для достижения указанных целей определены следующие задачи:

1)  выявление территорий наиболее активной хозяйственной, инвестиционной и градостроительной деятельности и формирования новых точек роста, главным образом за счет создания новых и модернизации существующих предприятий, развития транспортной и инженерной инфраструктур, выявления конкурентных преимуществ территории: выгодном местоположении, природно-ресурсном и социально-экономическом потенциале, богатом природном и географическом положении, наличии свободных земельных ресурсов;

2) оптимизация планировочной структуры и функционального зонирования, совершенствование системы расселения и социального обслуживания;

3) изменение функционального назначения территорий, занимаемых объектами и предприятиями, не соответствующими экономическим, экологическим санитарно-гигиеническим и градостроительным условиям развития территорий;

4) подготовка предложений по развитию транспортной и инженерной инфраструктур, в том числе, в целях развития незастроенных территорий и повышения их инвестиционной привлекательности;

5) подготовка перечня мероприятий, обеспечивающих улучшение экологической ситуации и обеспечение безопасного проживания населения, охрану объектов капитального строительства от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

6) определение границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

7) подготовка предложений, адресуемых органам власти Республики Мордовия и Лямбирского муниципального района по размещению объектов капитального строительства областного и районного значения;

8) подготовка предложений по изменению границ земель населенных пунктов, земель лесного фонда, земель сельскохозяйственного назначения;

9) повышение эффективности использования и качества ранее освоенных территорий населенных пунктов, путем достройки недостроенных кварталов, комплексной их реконструкции;
10) сохранение исторического облика застройки населенных пунктов, ландшафтных природных территорий, исторического и архитектурно-пространственного своеобразия;

11) оптимизация размещения сети учреждений обслуживания с учетом обеспеченности жителей объектами обслуживания, в том числе социально гарантированному уровню обслуживания по каждому виду;
12) формирование системы общественных центров  в зонах новой жилой застройки;

13) обеспечение устойчивых и безопасных транспортных связей путем реконструкции существующей улично-дорожной сети, строительства новых поселковых улиц и дорог, объездных автомобильных дорог, транспортных развязок, железнодорожных переездов;

14) развитие общественного транспорта;

15) оптимизация системы водоснабжения для обеспечения качества и количества питьевой воды с учетом необходимости гарантированного водоснабжения объектов нового строительства;

16) реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей;

17) прекращение сброса неочищенных дождевых вод в реки, ручьи и другие водотоки на территории сельского поселения;

18) строительство очистных канализационных сооружений;

19) повышение мощности и надежности систем электроснабжения;

20) реконструкция существующих и строительство новых источников электроснабжения;

21) развитие системы газоснабжения населенных пунктов;

22) модернизация систем связи и информатизации;

23) совершенствование сбора и утилизации хозяйственно-бытовых и промышленных отходов;

24) сокращение вредных выбросов в атмосферу, загрязнения почв и шумового воздействия от всех источников на жилую среду;

25) выделение зон отдыха общего пользования: парки, скверы, бульвары, лесопарковые зоны, пляжи и других территорий для спорта, отдыха и рекреации, выделение природного каркаса.

7.2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования
Главный принцип решения задач генерального плана – комплексность при организации деятельности и взаимодействии различных уровней публичной власти, осуществляющих градостроительную деятельность на территории Берсеневского сельского поселения.

Решение задач основано на непересекающихся полномочиях и принципах:

а) независимости нижестоящих уровней власти от бездеятельности вышестоящих уровней публичной власти в сфере территориального планирования; 

б) формализации процедур согласования документов территориального планирования по субъектам, предметам и срокам согласования.

Любое решение в области территориального планирования принимается в контексте правовых норм, фактов и обстоятельств. Таким «контекстом – рамками» для территориального планирования является федеральный и региональный каркас территории, который органы местного самоуправления Берсеневского сельского поселения должны принимать как данность, учитывать и не посягать на него и который включает два компонента: территории и объекты. Выделение федерального, регионального и районного каркаса – одна из задач схемы территориального планирования поселения, которая решена на основании действующих нормативных документов, документов кадастрового учета.

Вместе с тем, для решения некоторых задач, в схеме территориального планирования сформулированы предложения, адресуемые органам власти республики Мордовия, Лямбирскому муниципальному району и сопредельным муниципальным образованиям в отношении изменения административных границ, границ категорий земель, территорий и зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и районного значения.

Генеральный план содержит предложения по совместным действиям органов публичной власти разного уровня и сопредельных муниципальных образований для реализации отдельных положений проекта.

Наибольшей эффективности при реализации решений генерального плана, принимаемым на уровне поселкового управления можно достичь при направлении средств на подготовку условий для привлечения инвестиций, в частности, в подготовку земельных участков для предоставления их частным инвесторам для строительства (как производственного, так и жилищно-гражданского).

Вторым направлением является повышение привлекательности для проживания населенных пунктов за счет улучшения экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий, благоустройства и улучшения социального обслуживания.

Третье направление – размещение на существующих производственных площадках в границах населенных пунктов новых, более эффективных видов производственной и иной хозяйственной деятельности, посредством введения правового зонирования.

Жилищное строительство. Планируемая структура нового жилищного строительства, позволяет учесть интересы разных слоев населения, в том числе, города Саранска, составляющего часть сезонно проживающего населения, и представлена жилыми домами с приусадебными участками площадью от 0,04 га до 0,15 га, многоквартирными жилыми домами. Общая площадь индивидуального жилого дома принята от 50 до 350 кв.м. Все предлагаемые участки расположены на благоприятных для проживания территориях.
Социальное и культурно-бытовое обслуживание. Решение задач обеспечения территории объектами социального и культурно-бытового обслуживания на первом этапе реализации генерального плана предполагает, в основном, выполнение мероприятий, заложенных программами социально-экономического развития Лямбирского района и Берсеневского сельского поселения, а также сохранение, реконструкцию и модернизацию существующих объектов.
На перспективу, при реальном увеличении населения и выполнении объемов строительстве нового жилищного фонда, потребность в объектах социального и культурно-бытового обслуживания будет обеспечиваться за счет строительства на территориях, в соответствии с планируемым функциональным зонированием.

Сельское хозяйство, промышленность, малое предпринимательство. Проектом генплана планируется сохранение большинства существующих и выделение новых площадок на свободных от застройки участках для размещения производственных предприятий и объектов малого предпринимательства. Площадки, располагаются вдоль основных планировочных связей, на участках, наиболее привлекательных для ведения производственной и иной хозяйственной деятельности.
Транспортная инфраструктура и транспортное обслуживание. В перспективе в с. Берсеневка и в других населенных пунктах сохраняется существующая сеть улиц и дорог, которая дополняется новыми объектами транспортной инфраструктуры, в основном, на участках нового жилищного строительства.
Главными мероприятиями местного значения планируются работы по благоустройству и строительству улично-дорожной сети в границах населенных пунктов. Проектом сформулированы предложения, адресуемые администрации Лямбирского муниципального района о строительстве автомобильных дорог между населенными пунктами, расположенными в границах Берсеневского сельского поселения, а также, соединяющих населенные пункты Берсеневского сельского поселения с населенными пунктами, расположенными на территориях сопредельных муниципальных образований.

Все площадки в территориальных зонах дифференцированы по классу санитарной вредности, что важно для принятия решения по выбору вида хозяйственной деятельности на том или ином земельном участке. На территориях разрешается размещение предприятий I-V класса вредности с санитарно-защитными зонами 1000 и 50 метров соответственно, не оказывающие влияние на жилую застройку. Большинство площадок удалено от жилой застройки, что делает их привлекательными для размещения различных производственных мощностей.

8. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Схемой территориального планирования Российской Федерации не предусмотрено размещение объектов федерального значения на территории Берсеневского сельского поселения Лямбирского района Республики Мордовия.

 Схемой территориального планирования Республики Мордовия не предусмотрено размещение объектов регионального значения на территории Берсеневского сельского поселения Лямбирского района Республики Мордовия.
9. сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, объектов местного значения муниципального района
Схемой территориального планирования Республики Мордовия предусмотрено размещение следующих объектов местного  значения на территории Берсеневского сельского поселения Лямбирского района Республики Мордовия:

	№
	Вид

объекта
	Назначение объекта
	Кадастровый номер земельного участка
	Характеристика

объекта
	Характеристика

объекта
	Вид зоны с особыми условиями использования территорий

	
	
	
	
	Ед. измерения
	Ед. изм.
	
	

	1
	Объекты физической культуры и массового спорта

	1.1
	Объект

спорта
	Спортивно-массовое назначение
	13:15:0107003:4509
	объект
	1
	с.Берсеневка
	не устанавливаются

	1
	Объекты благоустройства

	2.1
	Благоустройство центральной площади
	Для отдыха граждан
	13:15:0107003:7002
	объект
	1
	с. Берсеневка
	не устанавливаются

	2.2
	Зона отдыха 
	Для отдыха граждан
	13:15:0107003:7533
	объект
	1
	с. Берсеневка
	не устанавливаются

	3
	Религиозные объекты

	3.1
	Мусульманское молитвенное архитектурное сооружение
	Религиозное назначение
	13:15:0107009:1879
	объект
	1
	с. Татарская Свербейка
	не устанавливаются

	4
	Объекты инженерной инфраструктуры

	44.1
	Локальные очистные сооружения 
	Очистка канализационных продуктов жизнидеятельности
	 13:15:0107001:3261
	700
	м.
	с. Берсеневка
	локальные очистные сооружения производительностью более 50 тысяч куб. м/сутки - 30 м

	54.2
	Дорога с насыпью и мост через р.Пензятка
	Подъездные пути к кладбищу
	13:15:0107001:938
	800
	м.
	д. Старая Чекаевка
	Придорожная полоса 25м. от центра

	5
	Объекты дошкольного образования

	65.1
	Строительство нового детского сада 
	Для образовательных целей
	13:15:0107003:4317

13:15:0107003:4318
	140
	мест
	с. Берсеневка
	не устанавливаются


Для глобального строительства новых социальных объектов требуются земельные участки площадью свыше 5000 кв.м., но в настоящее время вся территория в границах населенных пунктов Берсеневского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия застроена и оформлена за частными лицами. 

Выход из такой ситуации возможен путем предоставления равнозначного земельного участка собственникам изымаемого земельного участка для муниципальных нужд, либо его выкуп администрацией Берсеневского сельского поселения по рыночной стоимости.
10. перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Данная глава выполнена в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ 2004 года (в актуальной редакции), Федерального закона 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделения пожарной охраны. Порядок и методика определения, РД 52.04.253-90 "Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». При разработке использовались материалы «Паспорта безопасности» на муниципальные образования района, паспортов безопасности предприятий района.
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	Условное обозначение зоны чрезвычайной ситуации на картах обстановки о чрезвычайных ситуациях

(ГОСТ22.0.10-66)


Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей - согласно ФЗ №68 от 21.12.1994г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций - система мероприятий по обучению населения действиям при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Таблица 10.1. Классификация чрезвычайных ситуаций

	Класс

ификация
	Вид 

ЧС
	Примеры 

пояснения

	Источник возникновения
	Техногенная
	транспортные аварии и катастрофы:

· автомобильные

· железнодорожные

· авиакатастрофы

· на речных или морских судах

пожары (кроме бытовых) и взрывы (угроза взрыва) обрушение зданий различного назначения, сооружений аварии с выбросом (или его угрозой) опасных веществ:

· химических

· биологических

· радиоактивных

аварии на объектах жизнеобеспечения:

· энергетических

· газовых
· коммунальных (водообеспечение, водоотведение, теплоснабжение)

	
	Природная
	геологические:

· землетрясения

· извержения вулканов

· сели, оползни, обвалы

· провалы на поверхности земли

метеорологические:

· бури и ураганы
· вихри, смерчи, торнадо
· град и ливни

· засуха и суховей

· заморозки и обледенение

гидрогеологические:

· наводнения

· половодье

· паводки

· заторы на реках

· цунами

· циклоны
· штормы с волнением более 5 баллов

природные пожары:

· лесные

· степные

· торфяные

· подземных горючих ископаемых

	
	Экологическая
	превышение вредных примесей в воздухе

деградация почвы

истощение источников питьевой воды,

массовая гибель животных или растений и т.д

	
	Биолого-социальная
	вспышки опасных инфекций паразитарных болезней и массовых отравлений в человеческом обществе, среди животных или растений

	Масштаб 

и ущерб
	локальная
	территория ЧС–в пределах объекта 

пострадавших меньше 10 человек

материальный ущерб меньше 100 тыс.руб.

	
	муниципальная
	территория ЧС–в пределах муниципального образования (МО)
пострадавших меньше 50 человек

материальный ущерб меньше 5 млн.руб.

	
	межмуниципальная
	территория ЧС–в пределах нескольких МО
пострадавших меньше 50 человек

материальный ущерб меньше 5 млн.руб.

	
	региональная
	территория ЧС–в пределах региона
пострадавших больше 50, но меньше 500 человек

материальный ущерб больше 5 млн., но меньше 500 млн.руб.

	
	межрегиональная
	территория ЧС–в пределах 2 и более субъектов РФ
пострадавших больше 50, но меньше 500 человек

материальный ущерб больше 5 млн., но меньше 500 млн.руб

	
	федеральная
	территория ЧС–в пределах государства
пострадавших больше 500 человек

материальный ущерб больше 500 млн.руб.


Ликвидация чрезвычайных ситуаций - это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов.

Зона чрезвычайной ситуации - это территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация.
Какими бы различными ни были ЧС, в своем развитии они все проходят четыре характерные стадии:
Таблица 10.0.2. Стадии чрезвычайных ситуаций

	Стадии
	Процесс
	Пояснение
	Срок 

развития

	Первая
	зарождение
	стадия накопления отклонений от нормального состояния или процесса
	сутки, месяцы, 

годы, десятилетия

	Вторая
	инициирование
	факторы риска достигают такого состояния, когда в силу различных причин уже невозможно сдержать их внешние проявления
	минуты, 

час

	Третья
	кульминация
	процесс чрезвычайного события, во время которого происходит высвобождение факторов риска (энергии или вещества), оказывающих неблагоприятное воздействие на население, объекты и природную среду
	часы,
сутки,

месяцы

	Четвертая
	затухание
	действием остаточных факторов и сложившихся чрезвычайных условий), которая хронологически охватывает период от перекрытия (ограничения) источника опасности – локализации чрезвычайной  ситуации, до полной ликвидации её прямых и косвенных последствий, включая всю цепочку вторичных, третичных и т.д. последствий
	годы, 

десятилетия


Предсказать, какие природные бедствия и от какой деятельности человека нужно ожидать катастрофу в будущем, попросту невозможно. Поэтому готовность государства и его населения к ЧС – это самая эффективная мера борьбы с ними.
В России существует «Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (РСЧС), которая создана с целью объединения отдельных организаций и учреждений для оптимизации решения задач по предупреждению и ликвидации ЧС (Постановление Правительства № 794 от 30.12.2003 г.). В ее состав входит один из постоянно действующих органов управления - министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС).

Также в РФ существует система гражданской обороны (ГО), цель которой – защита населения не только при ведении военных действий, но и при возникновении ЧС.

02.04.2020г. Правительством РФ было принято Постановление №417 «Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», в котором прописаны правила, для граждан и организаций при наступлении чрезвычайной ситуации:
· выполнение распоряжений Правительства, специальных уполномоченных органов и должностных лиц
· ознакомление с алгоритмом действий, которые необходимо предпринять в сложившейся ситуации. Оповещение должно осуществляться с помощью средств массовой информации, смс-рассылок, аудио-трансляции через громкоговорители на улицах. При необходимости для получения информации можно позвонить по единому телефону «112».
обязательно для граждан:

· соблюдение общественного порядка
· выполнение требований экстренных спец. служб
· проведение эвакуации (при объявлении таковой)
· использование средств индивидуальной защиты (при необходимости)
· вызов соответствующих служб при обнаружении пострадавших
· оказание пострадавшим первой помощи
· наличие документа для идентификации личности и предъявление его по требованию спец. служб
· наличие документа, разрешающего не выполнять требования, предъявляемые к остальным гражданам, если таковой был выдан конкретному лицу
граждане не должны:

· мешать действиям уполномоченных лиц и движению транспорта
· заходить за ограждение опасной зоны
· способствовать увеличению опасности для здоровья, жизни граждан
· распространять заведомо ложную информацию о ЧС или ее последствиях
10.1. Чрезвычайные ситуации природного характера
10.1.1. Геологические опасные явления
Опасное геологическое явление – это событие, происходящее в результате деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных геологических или природных факторов или при их сочетании, и оказывающие негативное воздействие на растения, людей, животных, природную среду, объекты экономики. Чаще всего геологические явления связаны с движением литосферных плит и изменениями, происходящими в литосфере. 
Таблица 10.1.1. Типы геологических опасных явлений
	Явление
	Пояснение
	Виды


	Причины

	Землетрясение
	подземные толчки и колебания земной поверхности
	Тектонические - возникают из-за резких смещений горных плит или в результате ухода океанической платформы под материк.

Вулканические - происходят из-за того, что потоки раскалённой лавы и газов давят снизу на поверхность Земли.

Обвальные - при образовании пустоты под землей, в следствие обрушения под действием силы тяжести, вызывая небольшое сотрясение
	· быстрое смещение участка литосферы

· толчки возникают в результате высокого напряжения в недрах вулкана

· воздействием грунтовых вод или подземных рек, размывающих землю

	Обвалы
	отрывы крупных масс горных пород на речные долины, побережье морей
	Малые – характеризуются падением вниз до 50 кубометров горных пород, 70% случаев приходится на малые обвалы

Средние – до тонны грунтовых масс сходит в 15% зафиксированных процессов

Крупные – общий вес сошедших глыб превышает 1 тонну, не более 5 % случаев от всех зарегистрированных обвалов
	· сила тяжести
· подмыв и растворение пород в воде
· выветривание
· сейсмические явления (землетрясения, подземные толчки, передвижение тектонических плит)
· антропогенное воздействие

	Оползни
	явление, при котором массы горных пород и грунта смещаются по склону под тяжестью собственного веса
	Малые (<10тыс.м³)

Средние (10тыс.-100тыс.м³)

Крупные (100тыс.-1000тыс.м³)

Очень крупные (>1000тыс.м³)


	· подмыв водами

· выветривание

· переувлажнение

· подземные колебания

· деятельность человека (строительство, вырубка лесов или взрывные работы)

	Карст
	совокупность процессов и явлений, связанных с деятельностью воды и выражающихся в растворении, выщелачивании горных пород и последующим вымыванием накопленного материала с образованием в них пустот
	Карры – небольшие трещины (глубиной до 2 м) в форме канав и борозд. Отмечаются преимущественно на известняковых породах

Поноры – некрупные, но глубокие отверстия, накапливающие воду

Рвы – расположенные вдоль склоновой бровки образования, связанные с трещинами откоса. Глубина до 30 м, ширина до 50 м, длина до 2 км

Овраги – внешне не отличаются от рвов, но расположены перпендикулярно склону

Каньоны – глубоко погруженные речные долины, нередко имеющие непостоянный сток

Ниши – склоновые углубления, отличающиеся от пещер меньшей протяженностью

Воронки – замкнутые углубления в рельефе, диаметр которых не превышает 100 м. Бывают в форме чаши, конуса, цилиндра

Котловины – замкнутые или частично замкнутые низменности с более или менее ровным дном и крутыми склонами. Форма обычно круглая, овальная или неправильная. Диаметр превышает 100 м, глубина больше 10 м
	· неоднородность литологического строения и состава карстующихся пород, наличие в них нерастворимых слоев и примесей, текстурные особенности;

· трещиноватость пород, ее интенсивность и пространственное распространение;

· тектонические структуры - складчатые и разрывные, определяющие пути движения основных потоков подземных вод;

· новейшая геологическая история района, характер и интенсивность неотектонических движений, обусловливающих формирование рельефа и положение местных и региональных базисов дренирования

· рельеф карстовых районов, наличие покрова четвертичных глинистых пород и растительности, влияющих на поверхностный сток и инфильтрацию осадков;

· климатогидрологические факторы

· техногенные факторы, изменяющие уровни, режим, состав, агрессивность подземных вод и водообмен

	Эрозия
	разрушение горных пород и почв поверхностными водными потоками, включающее в себя отрыв и вынос обломков материала и сопровождающееся их отложением
	Ветровая (эоловая) эрозия – это сдувание частиц почвы под действием ветра

Поверхностная – верхние слои почвы размываются водой или уносятся ветром

Эрозия посевов – смещение почвы по склону, вызванное использованием сельскохозяйственной техники и инструментов

Брызговая, возникающая под воздействием дождя и града. 

Линейная – сток воды рассекает почву

Эрозия подземных вод(суффозией). Происходит в результате попадания дождевой воды в землю, которая создает коридоры под землей, приводящие к образованию так называемых суффузионных ям.

Гравитационная – преобразования ландшафта возникают в результате воздействия силы тяжести и происходят, когда почва пропитывается дождевой водой, что вызывает движение почвы вниз по склону.

Водная – деградация почвы под воздействием воды. В сельском хозяйстве проявляется в снижении плодородия почвы, вымывании минералов и уничтожении растительности.
	· вспашка по склонам

· увеличение площади полей

· ликвидация полевых валов и деревьев

· обозначение для возделывания территорий, которые должны быть покрыты дерном и лесными деревьями

· внедрение выращивания монокультуры без промежуточных культур после уборки урожая

· поздний посев озимых культур

· чрезмерное опустошение пастбищ домашним скотом

· несоответствующие сроки агротехнических процедур


Сейсмическая ситуация

В соответствии с картами общего сейсмического районирования Российской Федерации ОСР-97 на территории Республики Мордовия области могут происходить 5 балльные землетрясения по шкале MSK с частотой реализации 1 раз в 500 лет (2·10-3 1/год) и 6 балльные по шкале MSK с частотой реализации 1 раз в 5 тысяч лет (2·10-4 1/год). Для территории Берсеневского сельского поселения  уровень опасности землетрясений составляет 1 балл. 

Карстовых процессов и обвалов не обнаружено. На территории сельского поселения выявлен комплекс опасных экзогенных геологических процессов: 
· оползнеобразование
· овражная эрозия

Оползнеобразование. На территории  Берсеневского сельского поселения Лямбирского района оползневым явлениям подвержены склоны приводораздельных террас, пойма р. Пензятка. Господствующими элементами рельефа по всей территории поселения являются межовражные водоразделы с крутыми и покатыми склонами. Повышенные места чередуются с балками и оврагами. Водораздельные склоны имеют различную величину и форму - длинные, пологие, широкие. Пойма речки Пензятка имеет ровную поверхность, на всем протяжении выражен микрорельеф в виде мелких лощинок и гривок.

На всей территории поселения хорошо выражен микрорельеф. Он представлен западинками, холмиками, промоинами. Происходят мелкие оползни с глубиной захвата 1,5÷3,0 м и площадью от 10м². 
Активизация оползневого процесса происходит весной. Основными оползнеобразующими факторами являются подземные воды и подмыв склона. Склоны и присклоновая территория относятся к оползне опасным территориям, на которых возможно возникновение оползневых смещений в течении строительства и эксплуатации объектов. Границы оползнеопасных территорий устанавливают по данным комплексных инженерных изысканий с использованием расчетов устойчивости склонов и материалов сравнительного инженерно-геологического анализа применительно к особенностям рельефа, геологического строения, гидрогеологических и сейсмических условий, характера растительного покрова и климата.

При проектировании инженерной защиты от оползневых и обвальных процессов следует рассматривать целесообразность применения мероприятий и сооружений, направленных на предотвращение и стабилизацию этих процессов.

При выборе защитных мероприятий и сооружений и комплексов следует учитывать виды возможных деформаций склона, уровень ответственности защищаемых объектов, их конструктивные и эксплуатационные особенности.

Овражная эрозия. По характеру распространения эрозионных процессов и степени их интенсивности Берсеневское сельское поселение Лямбирского района является сильно эродированным. Густота овражно-балочного расчленения 1,0÷1,3 км на 100 га, лесистость 1,5÷2,0%, распаханность 87 %, рельеф стльно-волнистый с уклоном поверхности от 3 до 10÷15 градусов. Почвенный покров представлен оподзоленными и выщелоченными черноземами суглинистого мехсостава. Процессы эрозии проявляются умеренно с охватом не более 20% площади возвышенных водоразделов. 
В зависимости от характера распространения процессов овражной эрозии и степени их интенсивности, а также функционального использования территории необходимо проводить противоэрозионные мероприятия: организационно-хозяйственные, агротехнические, лесомелиоративные, гидротехнические. Противоэрозионные мероприятия должны обеспечивать стабилизацию овражных склонов, прекращение роста вершин и отвершков, укрепление тальвегов оврагов.
10.1.2. Гидрологические опасные явления

Опасное гидрологическое явление - это событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных, растения и объекты экономики.
Наводнение. Территория Берсеневского сельского поселения ежегодно подвергается воздействию весеннего половодья в большей или меньшей степени, в зависимости от ряда природных факторов (запас воды в снежном покрове перед началом снеготаяния, атмосферные осадки в период весеннего таяния и половодья, глубина промерзания почвы и др.), влияющих на интенсивность притока талых вод и их объем.
В период половодья возможно затопление пониженных участков местности в населенных пунктах, сельскохозяйственных полей и угодий, автомобильных дорог, повреждение крупных промышленных и транспортных объектов.

Весеннее половодье может создать очень опасную ситуацию, вплоть до угрозы жизни людей, и выражается в затоплении водой жилищ, промышленных и сельскохозяйственных объектов, разрушении зданий и сооружений или снижении их капитальности, повреждении и порче оборудования предприятий, разрушении гидротехнических сооружений и коммуникаций.

В паводковый период значительно возрастает интенсивность боковой речной эрозии, что приводит к разрушениям или создает опасность для находящихся в береговых зонах построек и сооружений в ряде населенных пунктов, способствует развитию оползневых процессов по крутым склонам практически всех рек, как крупных, так и малых.

Влияние наводнений на обстановку в населенных пунктах и повреждения, возникающие в результате их воздействия, существенно зависит от уровня заблаговременной подготовки населения к действиям в период наводнения, степени и сроков оповещения о предстоящем наводнении и других факторах.

Таблица 10.1.2. Типы гидрогеологических опасных явлений
	Явление
	Пояснение
	Виды


	Причины

	Наводнение  
	значительное затопление местности в результате подъема уровня воды в реке, озере, водохранилище
	Половодье – ежегодный подъем уровня воды в реках, вызываемый таянием снега и льда

Паводок – быстрый подъем уровня воды, возникающий нерегулярно, от сильных дождей и кратковременного снеготаяния. В отличие от половодья паводок может возникать в любое время года. Следующие последовательно один за другим паводки могут вызвать половодье

Зажор – скопление масс шуги (рыхлые куски внутриводного льда и мокрого снега) и внутриводного льда в период осеннего ледостава, создающее стеснение русла на отдельном участке реки и вызывающее изменение уровня воды

Затор – скопление льда во время ледохода, создающее стеснение русла на отдельном участке реки и вызывающее изменение уровня воды

Нагонные наводнения – вызываются ветровыми нагонами воды на берега больших озер, водохранилищ и в морские устья рек
	· Продолжительные дожди
Длительные дожди являются первой причиной возникновения наводнений. Продолжительные дожди приводят к выходу рек и озер из берегов, которые в свою очередь затапливают все на своем пути

· Таяние снегов
Интенсивное таяние снега, особенно при промёрзшей земле, приводит к затоплению дорог

· Поднятие дна
Каждая река постепенно накапливает отложения, в перекатах, в устьях и дельтах

· Прорыв плотин или водохранилищ

Возникает когда, находящееся на водном объекте выше по течению, уже не могут сдерживать в силу каких-то обстоятельств (например, землетрясения) сильный напор воды

	Цунами
	длинные волны, порождаемые мощным воздействием на всю толщу воды в океане или другом водоёме.
	1 балл – заметить такие волны можно лишь при помощи специальных приборов. 

2 балла – частично затапливается береговая линия. 

3 балла – волны средней интенсивности достигают 2-х метров. Представляют опасность для мелких судов, сооружений на берегу водоема. 

4 балла – высота интенсивных волн до 3-х метров. Суда небольшого размера такое цунами может выбрасывать на берег, а потом смывать в океан. 

5 баллов – особенно сильные волны 8-23 метра в высоту. Степень разрушений зависит от близости объектов к береговой линии. 

6 баллов – явление данного, наиболее сильного типа, считается природным катаклизмом. 
	· Подводное землетрясение (около 85 % всех цунами)
· Оползни. Цунами такого типа возникают чаще, чем это оценивали в XX веке (около 7 % всех цунами).

· Вулканические извержения (около 5 % всех цунами). 
· Человеческая деятельность. В эпоху атомной энергии у человека в руках появилось средство, способное вызывать сотрясения, раньше доступные лишь природе. 

· Падение крупного метеорита


Заблаговременно составляются прогнозы паводковой ситуации. Практически все населенные пункты, попадающие под наводнение,  оповещаются, и население подготавливается к оперативной организованной эвакуации, мобилизуются спасательные команды с техникой.
Частично затоплению паводковыми водами 1% обеспеченности подвергаются территории дорог в поймах рек.
Способы защиты затапливаемых территорий населенных пунктов зависят от высоты расчетного горизонта высоких вод и площади территории, подверженной затоплению, особенностей использования данной территории, ценности защищаемого жилищного фонда и промышленных предприятий, инженерного городского хозяйства и природных особенностей территории.

Для защиты существующих населенных пунктов от затопления предусматривается обвалование защищаемой территории путем ограждения ее защитными дамбами и сплошная подсыпка территории до не затапливаемых отметок территорий нового строительства. Отметка бровки дамбы или подсыпанной территории принимается не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем устанавливается в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 33-01-2003.

За расчетный горизонт высоких вод принимается отметка наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления кроме обвалования или искусственного повышения территории предусматривается регулирование русла водотока в составе расчистки (с целью увеличения пропускной способности) и строительства берегоукрепительных сооружений, регулирование и отвод поверхностного стока, строительство дренажных систем и других сооружений инженерной защиты.

В большинстве случаев затапливаемые участки расположены довольно неудачно с точки зрения защиты: сплошную подсыпку осуществить невозможно в связи с застроенностью территории, а дамбу обвалования необходимой высоты построить невозможно, так как нет условий для осуществления сопряжения дамбы с высокими отметками коренного берега. Поэтому защита населения, проживающего на таких территориях, может осуществляться только заблаговременным оповещением и эвакуацией. На этих территориях не должно осуществляться нового строительства, а если это будет допущено, то только после проведения подсыпки территории до не затапливаемых отметок и укрепления отсыпанной территории.
10.1.3. Опасные метеорологические явления и процессы

Метеорологические чрезвычайные ситуации – это опасные природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.
Территория Берсеневского сельского поселения относится к районам с высокими температурами воздуха летом, где число дней в году с максимальной температурой, превышающей +30оС больше или равно пяти. Среднее число дней с температурой на 20 оС выше средней июльской составляет более 1 в год (очень высокий риск). При этом максимальная температура в летний период зафиксирована равной +38оС. Максимальная непрерывная продолжительность периода высоких значений температуры воздуха (30 оС и выше) составляет 12 часов.

Степень опасности экстремально высоких температур воздуха составляет 1 балл.

Среднее число дней с температурой на 20оС ниже средней январской составляет более 1 в год (очень высокий риск). Степень опасности экстремально низких температур воздуха составляет 1 балл. Абсолютная минимальная температура отмечалась равной -38оС. 

Территория сельского поселения относится к районам, для которых максимальное суточное количество осадков, превышающее 50 мм/сутки, возможно с интенсивностью 1 раз в 10 лет. 

Таблица 10.1.3. Типы метеорологических опасных явлений
	Явление
	Пояснение
	Виды


	Причины

	Движением воздуха 

в атмосфере
	В атмосфере формируются воздушные потоки разного масштаба. Движение воздуха происходит из областей высокого давления, создаваемого более плотным холодным воздухом, в более тёплые области с низким атмосферным давлением  в горизонтальном направлении называется ветром
	· Ветер сильный – движение воздуха относительно земной поверхности со скоростью или горизонтальной составляющей свыше 20 м/с
· Вихрь – атмосферное образование с вращательным движением воздуха вокруг вертикальной или наклонной оси
· Ураган – ветер разрушительной силы и значительной продолжительности скорость которого превышает 33 м/с
· Шторм – длительный очень сильный ветер со скоростью свыше 20 м/с, вызывающий сильные волнения на море и разрушения на суше
· Смерч – сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, в котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с, обладающий большой разрушительной силой.

· Шквал – резкое кратковременное усилие ветра до 20– 30 м/с и выше, сопровождающееся изменением его направления и связанное с конвективными процессами
· Циклон – атмосферное возмущение с пониженным давлением воздуха и ураганными скоростями ветра, возникающее в тропических широтах и вызывающее огромные разрушения и гибель людей. Местное название тропического циклона – тайфун

· Пыльная буря – перенос больших количеств пыли или песка сильным ветром, сопровождающийся ухудшением видимости, выдуванием верхнего слоя почвы вместе с семенами и молодыми растениями, засыпанием посевов и транспортных магистралей. При пыльной буре следует закрыть лицо марлевой повязкой, платком, куском ткани, а глаза очками
	Шкала Бофорта (сила ветра)

Баллы

Название

Скорость 

(м/с)

0

Штиль

<0,2

1

Тихий

0,3-1,5

2

Легкий

1,6-3,3

3

Слабый

3,4-5,4

4

Умеренный

5,5-7,9

5

Свежий

8-10,7

6

Сильный

10,8-13,8

7

Крепкий

13,9-17,1

8

Очень крепкий

17,2-20,7

9

Шторм

20,824,4

10

Сильный шторм

24,5-28,4

11

Жестокий шторм

28,5-32,6

12

Ураган

>32,7



	Выпадение 
осадков
	Атмосферные осадки - это атмосферное явление,  связанные с присутствием в атмосфере воды в жидком или твёрдом состоянии, выпадающей из облаков или осаждающейся из воздуха на земную поверхность и какие-либо предметы. 
	Ливень - кратковременные атмосферные осадки большой интенсивности, обычно в виде дождя (дождя со снегом)
Снегопад - продолжительное интенсивное выпадение снега (20 мм осадков и более за 12 ч), приводящее к значительному ухудшению видимости и затруднению движения транспорта

Метель - перенос снега с подстилающей поверхности (часто сопровождаемый выпадением снега из облаков) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч.

Град - атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года в виде частичек плотного льда диаметром от 5 мм до 15 см, обычно вместе с ливневым дождем при грозе

Гололед - слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и на предметах при намерзании пере-охлажденных капель дождя или тумана (растаявшего, а затем вновь замерзшего снега)

Туман - скопление продуктов конденсации в виде капель или кристаллов, взвешенных в воздухе непосредственно над поверхностью земли, сопровождающееся значительным ухудшением видимости
	· Восходящие движения воздуха

·  Наличие в воздухе водяного пара, в количестве, достаточном для образования дождя 
· Встреча теплых и холодных воздушных потоков 
· Наличие возвышенных форм рельефа 

	Высокие и низкие 
температуры
	Показателем степени нагревания воздуха является его температура. Характер ее изменения и распределения в слоях атмосферы называется тепловым режимом

	Заморозки - временное понижение температуры почвы или воздуха у земли до нуля (на фоне положительных среднесуточных температур)

Жара сильная- метеорологическое явление, когда ожидаемые и наблюдаемые положительные аномалии среднесуточных температур воздуха в мае – августе в течение не менее 5 суток составляют +27°С и более или максимальная температура воздуха близка к экстремальным значениям
Мороз сильный - метеорологическое явление, когда ожидаемые и наблюдаемые отрицательные аномалии среднесуточных температур воздуха в ноябре – марте составляют в течение не менее 5 суток от -10 до -25°С и более или минимальная температура воздуха близка к экстремальным значениям
	· колебание интенсивности солнечного излучения

· вулканическая активность

· повышение или понижение концентрации в слоях атмосферы парниковых газов
· изменение характера атмосферной циркуляции

· Увеличение концентрации диоксида углерода и его измеримое влияние на радиационный баланс

	Селевые 
потоки 
	стремительный русловой поток, состоящий из смеси воды и обломков горных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек
	Сейсмосели. В результате землетрясений отколовшиеся фрагменты ледников или горных пород могут преградить путь рекам, образовывая очень неустойчивые плотины

Лахары - селевые потоки вулканического происхождения

Связные - грязекаменные потоки, в которых вода практически не отделяется от твёрдой части. Они обладают большим объёмом (до 1,5—2,0 т/м³) и большой разрушительной силой

Несвязные - водокаменные потоки., в которых вода переносит обломочный материал и по мере уменьшения скорости откладывает его в русле или в области конуса выноса на предгорной равнине.
	· интенсивные и продолжительные ливни 

· бурное таяния ледников

· обрушение в русло больших количеств рыхлообломочного материала

· вырубка лесов в горной местности

	Снежная 
лавина
	значительный объём снежной массы, падающей или соскальзывающей с крутых горных склонов со скоростью около 20—30 м/с
	Осовы - снежные оползни, сходящие по всей поверхности склона.

Прыгающие - лавины, падающие с уступов и полок.

Лотковые - лавины, проходящие по желобам, кулуарам и зонам выветривания горных пород в виде борозд
	· интенсивное таяние снега

· долгий снегопад, в результате которого возникает большая снежная масса, не способная удерживаться на склонах

· землетрясения 

· сильный шум


Возникновение ветров со скоростью равной или превышающей 20 м/сек возможно не реже 1 раза в 10 лет. Повторяемость ветров со скоростью более 35 м/с возможна реже 1 раза в 100 лет. Степень опасности сильных ветров составляет 3 балла.

Для территории сельского поселения опасность гололедно-изморозных явлений составляет 2 балла. Толщина гололедной стенки, возможная 1 раз в 5 лет, составит 10 мм (средний риск). Указанные данные приведены для провода, расположенного на высоте 10 м, толщиной 1 см. Плотность гололеда приведена к 0,9 г/см3.

Повторяемость интенсивных осадков (20 мм и более в сутки) в сельском поселении составляет более 1 раза в год (очень высокий риск). Степень опасности сильных дождей составляет 2 балла.

На рассматриваемой территории снегопады с интенсивностью 20 мм в сутки встречаются более 1 раза в год (очень высокий риск). Степень опасности сильных снегопадов составляет 1 балл.

Для рассматриваемого региона среднее многолетнее число дней с сильным туманом (видимость менее 100 м) составляет более 1 в год (очень высокий риск).

Степень опасности сильных туманов составляет 1 балл.

Выпадения губительного града (диаметром 20 мм и более) менее 1 дня в год соответствует 1 баллу опасности. Среднее многолетнее число дней с градом (диаметром 20 мм и более) составляет 0,5-1,5 в год (низкий риск).

Степень опасности гроз и градобитий для рассматриваемого региона составляет 3 балла.

Для рассматриваемого региона снеговые нагрузки до 1 кПа  возможны 1 раз в два года.

Для рассматриваемого региона повторяемость метелей составляет более 1 раза в год (очень высокий риск). Степень опасности метелей - 3 балла.

10.1.4. Опасности, обусловленные природными пожарами

Природный пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.
Природные пожары подразделяются на лесные и степные пожары. Важнейшей характеристикой лесного пожара является скорость его распространения, которая определяется скоростью продвижения его кромки, т.е. полосы горения по контуру пожара.  
В соответствии со ст. 52 ЛК РФ установлено, что охрана лесов от пожаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом №69 от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» и Федеральным законом № 68 от 21.12.1994 г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Таблица 10.1.4.1 Виды лесных пожаров в зависимости от сферы распространения огня
	Вид

пожара
	Пояснение
	Распространение
	Характеристики пожара
	Причины 
возгорания

	Верховой
	пожар начинается при сильном ветре и охватывает кроны деревьев.
	проводник горения, при верховых пожарах, служит слой хвои, листвы и ветвей кронового пространства. Ветер разносит горящие искры, которые создают новые очаги пожара за несколько десятков, а то и сотен метров от основного очага.
	V= 3-4 км/ч

(в безветренную погоду)

V= 25-30 км/ч

(в ветреную погоду)

t=1100°C
	· грозы,

· аварии наземного и воздушного транспорта

· аварии хлебоуборочной техники

· террористические акты

· небрежное обращение с открытым огнем



	Низовой
	пожар, распространяющийся по земле и по нижним ярусам лесной растительности
	горят лесная подстилка, травяно-кустарничковый покров, подрост и подлесок
	V= 1-3 м/мин

t=400-900°C
	

	Подземный 
(торфяной)
	пожар, при котором горит торфяной слой заболоченных и болотных почв
	беспламенное горение торфа с накоплением большого количества тепла. Не следует приближаться к торфяным прогарам(в этих местах видна жухлая трава, струйки дыма из земли) из-за возможных провалов под землю
	V= 0,5м/мин

t=600°C


	· перегрев поверхности торфяного болота, осушенного или естественного, 

· при перегреве его поверхности лучами солнца или в результате небрежного обращения людей с огнем


Самые распространенные природные пожары - это травяные палы. Травяные палы весьма опасны. Во многих случаях они становятся причиной более катастрофичных пожаров - лесных и торфяных. Нередко от травяных пожаров сгорают дома, или даже целые дачные поселки и деревни. Травяные палы вызывают очень сильное задымление и так же опасны для здоровья людей, как и лесные пожары. Шлейф дыма от разгоревшейся травы или оставленной на поле соломы, может распространяться на многие километры. Часто травяные палы уничтожают молодые посадки леса среди сельскохозяйственных полей. Наиболее пожароопасная обстановка складывается в конце весны и в начале лета, когда стоит сухая и жаркая погода.
Меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений (ст. 21 Федерального закона № 69 от 21.12.1994г.).

Пожарная безопасность - состояние защищенности населения, объектов народного хозяйства и иного назначения, а также окружающей природной среды от опасных факторов и воздействий пожара.
Противопожарное мероприятие - мероприятие организационного и (или) технического характера, направленное на соблюдение противопожарного режима, создание условий для заблаговременного предотвращения и (или) быстрого тушения пожара.

Тушение пожаров представляет собой действия, направленные на спасение людей, имущества и ликвидацию пожаров
Таблица 10.1.4.2 Способы тушения пожаров
	Вид

тушения
	Пояснение
	Результат

	захлестывание 
	использовать пучки ветвей длиной 1-2м. или небольшие деревья преимущественно лиственных пород и производить захлестывание пламя
	Группа из 3-5 человек за 40-50 минут способна погасить захлестыванием кромку пожара протяженностью до 1000 метров.

	забрасывание рыхлым грунтом
	использовать специальную технику, но иногда приходится делать это и вручную закидывая пламя
	Один человек за полчаса может засыпать около 20 метров кромки пожара

	земляные полосы и широкие канавы
	полосы не должны иметь растительности и каких-либо других материалов, способствующих горению
	Когда огонь доходит до такой полосы, он останавливается

	встречный 

огонь
	навстречу движущемуся валу огня создают другой встречный вал
	При организации встречного вала необходимо учитывать направление ветра и направление распространения огня


В случае если огонь остановить не удалось, и он приближается к населенному пункту, следует, помимо принятия всех противопожарных мер, приступить к эвакуации населения. Вывод или вывоз людей следует производить в направлении, перпендикулярном распространению огня. При этом двигаться следует не только по дорогам, но и вдоль ручьев и рек, а при необходимости и по самой воде. Рот и нос желательно прикрыть мокрой ватно-марлевой повязкой или полотенцем.
На территории Берсеневского сельского поселения пожарную опасность представляет как горение населенных пунктов, так и горение лесов и травяной растительности. Пожаротушение осуществляется при помощи Пожарной части № 21 ГКУ Республики Мордовия «Управление противопожарной службы», оборудованного пожарными машинами и средствами, расположенного в с. Лямбирь, ул. Советская, 1. 

В соответствии ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.76 о требованиях пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах:

· Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут
· Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо (При расчетах времени в пути пожарного подразделения берется скорость движения автомобиля равная 45 км/ч.)
Также рекомендуется предусмотреть комплектование первичных средств пожаротушения, применяемых до прибытия пожарного расчета.
При возникновении лесных пожаров в Берсеневском сельском поселении возможен переход лесных пожаров на населенный пункт - с. Берсеневка и п. Звездный, в связи с близостью лесных массивов.
Для обеспечения пожарной безопасности в лесах, в соответствии со ст.53 Лесного Кодекса РФ, осуществляется:

· противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов
· создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности
· мониторинг пожарной опасности в лесах
· разработка планов тушения лесных пожаров
· тушение лесных пожаров
· иные меры пожарной безопасности в лесах
Лечебно-эвакуационное обеспечение. Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях (ЛЭО в ЧС) - часть системы медицинского обеспечения, представляющая собой комплекс своевременных, последовательно проводимых мероприятий по оказанию экстренной медицинской помощи (ЭМП) пораженным в зонах ЧС в сочетании с эвакуацией их в лечебные учреждения для последующего лечения.

Практическая реализация лечебно-эвакуационных мероприятий достигается:

· созданием повсеместно необходимых чрезвычайных резервных фондов лекарственных препаратов, медикаментов и медицинского имущества
· заблаговременной специальной подготовкой руководящего состава и формирований сил службы ЭМП (обучение, тренировка, соответствующее оснащение)

· готовностью транспорта (автомобильного, речного, авиационного, железнодорожного), предполагаемого к участию в лечебно-эвакуационных мероприятиях, и оснащение его соответствующей медицинской техникой и оборудованием

· координацией действий всех формирований (спасательных, службы ЭМП и других медицинских учреждений), четким определением их сфер деятельности в ЧС, объемов работ, взаимодействия и подчинением единому центру руководства аварийно-спасательными работами

· определением пунктов сбора, лечебных учреждений и готовностью их к принятию пораженных

· взаимодействием между местными органами власти, аварийно-спасательными формированиями, милицией, войсковыми частями, лечебными учреждениями, предприятиями и организациями в зонах ЧС.
В случае чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения, медицинская помощь населению оказывается в учреждениях здравоохранения. В систему здравоохранения Берсеневского сельского поселения входят ФАП, ГБУЗ РМ «Мордовская центральная клиническая больница».
10.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера
Чрезвычайная ситуация техногенного характера – это неблагоприятная обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, катастрофы или иного бедствия, которые могут привлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, окружающей среде, значительные материальные потери и нарушения жизнедеятельности людей.
По категории аварийности большинство аварий  на территории Берсеневского сельского поселения относятся к локальным авариям.    Основным следствием этих аварий (технических инцидентов) по признаку отнесения к ЧС является нарушение условий жизнедеятельности населения, материальный ущерб, ущерб здоровью граждан, нанесение ущерба природной среде.
Вместе с тем выделяют следующие, причины возникновения техногенных ЧС:
· неудачное размещение объектов производства, хозяйственной или социальной инфраструктуры, в результате которого может возникнуть масштабная техногенная катастрофа;

· отсталость в технологиях, применяемых при производстве; недостаточная внедряемость энергосберегающих и иных инновационных процессов;

· высокий износ производственного оборудования, приводящий к предаварийным ситуациям;

· увеличение производственных мощностей, приводящее к недостатку транспортных средств и нарушению техники безопасности;

· недостаток высококвалифицированных работников, низкий уровень комфортности при производстве;

· снижение производственной дисциплины, низкая ответственность должностных лиц;

· отсутствие внутреннего контроля на объекте за существующими производственными технологиями;

· низкий уровень техники безопасности, отсутствие соответствующих функциональных должностей;

· недостатки существующих нормативных правовых актов, регулирующих технологические процессы;

· воздействие внешних природных факторов, приводящих к образованию предаварийных ситуаций;

· конструктивные недостатки при строительстве зданий, объектов хозяйственной и социальной инфраструктуры;

· низкий уровень управления контролем доступа в здание.

10.2.1.Траспортные аварии

Авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде. Крупная авария, как правило с человеческими жертвами, является катастрофой.

Для территории Берсеневского сельского поселения характерны транспортные аварии на автомобильном транспорте.
Около 75% всех аварий на автомобильном транспорте происходит из-за нарушения водителями правил дорожного движения. Наиболее опасными видами нарушений по-прежнему остаются превышение скорости, игнорирование дорожных знаков, выезд на полосу встречного движения и управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Очень часто приводят к авариям плохие дороги (главным образом скользкие), неисправность машин (на первом месте – тормоза, на втором – рулевое управление, на третьем – колеса и шины).

Особенность автомобильных аварий состоит в том, что 80% раненых погибает в первые три часа из-за обильных кровопотерь.

Характерны следующие виды ДТП:

· Наезды на людей и другие подвижные объекты, находящиеся в полосе движения автомобиля.

· Наезды на неподвижные объекты (в том числе на стоящие на дороге транспортные средства).

· Столкновение автомобилей друг с другом и другими транспортными средствами.

· Опрокидывание автомобилей в результате их столкновения.

· Опрокидывание транспортных средств в результате их заноса, неблагоприятных дорожных условий, применением водителем неправильных приёмов управления или потери управления.

В сложившейся ситуации проблема повышения безопасности дорожного движения в районе должна рассматриваться в качестве одной из основных социально-экономических задач по сохранению жизни и здоровья людей. С этой целью разрабатывается целевые программы  повышения безопасности дорожного движения. 
Основные задачи повышения безопасности дорожного движения:

· Предупреждение опасного поведения водителей автотранспортных средств.

· Предупреждение опасного поведения детей и подростков на дорогах.

· Совершенствование контрольной деятельности соответствующих органов в области обеспечения безопасности дорожного движения. 

· Организация дорожного движения.

· Проведение комплекса мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части.

· Улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда; борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка.

· Укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках, озеленение дорог.

· Проведение регулярных обследований состояния постоянных автомобильных мостов через реки и оврагов в  районе.

· - Проведение анализа размещения искусственных неровностей на дорогах в  границах  поселения. 

· Проведение анализа размещения ограждений, разметки, дорожных знаков, освещения на автодорогах  и подготовка предложений по оптимизации  их установки. 

· Очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

10.2.2.Техногенные пожары и взрывы
Наиболее распространенными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются пожары и взрывы, которые происходят:
· на промышленных объектах
· на объектах добычи, хранения и переработки легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ
· на транспорте
· в шахтах, горных выработках, метрополитенах
· в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения.
Пожар – это вышедший из-под контроля процесс горения, уничтожающий материальные ценности и создающий угрозу жизни и здоровью людей. 
Основными опасными факторами пожара являются:
· тепловое излучение (1,26 кВт/м2)

· высокая температура (>70°С) 
· отравляющее действие дыма (продуктов сгорания: окиси углерода (0,1% объема) 
· снижение видимости при задымлении (6-12 м). 
Взрыв – это горение, сопровождающееся освобождением большого количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени. Взрыв приводит к образованию и распространению со сверхзвуковой скоростью взрывной ударной волны (с избыточным давлением более 5 кПа), оказывающей ударное механическое воздействие на окружающие предметы.

Поражающие факторы при аварии:

· барического воздействия волн сжатия, образующихся за счет расширения в атмосфере легковоспламеняющихся газов, выброшенного под давлением из разрушенного участка («первичная» ударная волна), измеряется как импульс Кпаскаль (обильные разрушения начинаются при 100 Кпаскаль);

· барического воздействия воздушных волн сжатия, образующихся при воспламенении легковоспламеняющихся облаков газа и расширении продуктов его сгорания («вторичная» ударная волна), измеряется как импульс Кпаскаль;

· термического воздействия огненного шара при воспламенении переобогащенного легковоспламеняющихся облаков газа, измеряется как температура °С (болевой порог для человека (разрушение кожи) от 50°С, разрушение трубопровода 350°С);

· воздействие осколков (или фрагментов) от строений, труб и т.д.
Объекты поражения: человек, газопровода, рядом находящиеся эксплуатационные объекты, атмосфера.

Пожаровзрывоопасные объекты - объекты, на которых производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легко-воспламеняющие и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации
Риски возникновения техногенных пожаров:

· нарушения технологического режима работ
· несоблюдение мер пожарной безопасности персоналом, например, курение в неположенных местах, разведение открытого огня, использование обогревателей в запрещенных местах и пр.
· невыполнение требований строительных нормативов по обеспечению пожарной безопасности зданий – конструктивная огнезащита, огнестойкость конструкций, отделочные материалы и т. д.
· поджог
· короткое замыкание в сети
· нарушение правил эксплуатации печного отопления
10.2.3.Техногенные обрушения зданий различного назначения, сооружений
В соответствии с Постановлением Правительства РФ №1226 от 14.08.2020г. «Правила разработки критериев отнесения объектов всех форм собственности к потенциально опасным объектам»:

· здание - результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных
· сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов

Полное или частичное внезапное обрушение здания – это чрезвычайная ситуация, возникающая по причине ошибок, допущенных при проектировании здания, отступлении от проекта при ведении строительных работ, нарушении правил монтажа, при вводе в эксплуатацию здания или отдельных его частей с крупными недоделками, при нарушении правил эксплуатации здания, а также вследствие природной или техногенной чрезвычайной ситуации. 
Основные причины внезапных обрушений зданий и сооружений следующие:

· перегрузка
· качество конструкций

· потеря устойчивости

· нарушение правил эксплуатации

· усталость, вибрация, коррозия и старение конструкций

· дефектность оснований

· непрогнозируемость природных и техногенных чрезвычайных ситуаций

· ошибки проектных расчетов и решений
· промышленные взрывы
Обрушению часто может способствовать взрыв, являющийся следствием террористического акта, неправильной эксплуатации бытовых газопроводов, неосторожного обращения с огнем, хранения в зданиях легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ. Внезапное обрушение приводит к длительному выходу здания из строя, возникновению пожаров, разрушению коммунально-энергетических сетей, образованию завалов, травмированию и гибели людей.
10.2.4.Техногенные аварии с выбросом опасных веществ
Потенциально опасный объект - предприятие, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации
В соответствии с Постановлением Правительства РФ №1226 от 14.08.2020г. «Правила разработки критериев отнесения объектов всех форм собственности к потенциально опасным объектам» выделяют шесть категорий опасности потенциально опасных объектов.

Таблица 10.2.4.1. Категории опасности потенциально опасных объектов
	Категория
	Уровень 

опасности
	Пояснение

	1
	особо 
высокий 
	объекты, аварии на которых могут стать источником возникновения чрезвычайной ситуации федерального характера

	2
	чрезвычайно 
высокий
	объекты, аварии на которых могут стать источником возникновения чрезвычайной ситуации межрегионального характера

	3
	высокий 
	объекты, аварии на которых могут стать источником возникновения чрезвычайной ситуации регионального характера

	4
	повышенный 
	объекты, аварии на которых могут стать источником возникновения чрезвычайной ситуации межмуниципального характера

	5
	средний 
	объекты, аварии на которых могут стать источником возникновения чрезвычайной ситуации муниципального характера

	6
	низкий 
	объекты, аварии на которых могут стать источником возникновения чрезвычайной ситуации не выше локального характера


Ядерно-, радиационно-, химико- и биологически-опасные объекты, аварии на которых могут представлять угрозу возникновения ЧС, на территории Берсеневкого сельского поселения отсутствуют. Но существует возможность радиоактивного заражения (загрязнения) при аварии  в ядерном центре г. Сарова, находящегося на расстоянии 150 км.

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). 
Бешенство - острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с СП 3.1.096-96, ВП 13.3.1103-96 "Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство". 
 Биологические отходы как источники биологического загрязнения окружающей среды специфическими токсикантами, а в ряде случаев возбудителями инфекционных заболеваний животных, требуют строгого режима утилизации, обеспечивающего гибель самых стойких возбудителей, либо уничтожения. 
Однако в нарушение законодательства зачастую имеют место: 
· ненадлежащая организация сборов трупов диких, бродячих животных; 
· перевозка биологических отходов на транспорте, не приспособленном для данных целей, без соответствующих заключений ветслужбы и ветеринарно-сопроводительных документов;
· выбрасывание в мусорный контейнер трупов животных или иных биологических отходов и выброс их на полигоны для сохранения твердых бытовых отходов; 
· захоронение биологических отходов в землю на участках, не приспособленных для этих целей; несанкционированное захоронение или вывоз трупов животных в леса, в районы природоохранных зон, на территории объектов, имеющих особое природоохранное значение; 
· несоответствие скотомогильников и биотермических ям установленным требованиям.

Для заблаговременной подготовки к ликвидации производственных аварий необходимо выявить потенциально опасные объекты и для каждого разработать варианты возможных аварий, установить масштабы последствий, планы их ликвидации, локализации поражения, эвакуации населения.
10.2.5. Техногенные аварии на объектах жизнеобеспечения
Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения – электроэнергетических, канализационных системах, водопроводных и тепловых сетях редко сопровождаются гибелью людей, однако они создают существенные трудности жизнедеятельности, особенно в холодное время года.
Техногенные аварии на системах:
· электроэнергетических - могут привести к долговременным перерывам электроснабжения потребителей, обширных территорий, нарушению графиков движения общественного электротранспорта, поражению людей электрическим током.
· канализационных - способствуют массовому выбросу загрязняющих веществ и ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки.
· водоснабжения - нарушают обеспечение населения водой или делают воду непригодной для питья.
· тепловых сетях в зимнее время года приводят к невозможности проживания населения в не отапливаемых помещениях и его вынужденной эвакуации.
· магистральных и коммунальных газопроводах - характеризуются разрушением или разрывом, как в самом сооружении, так и в разводящих сетях, относящимся к жилым домам или предприятиям. Гораздо реже могут возникать неполадки на распределительных станциях или компрессорах. Опасны аварии тем, что утечка газа способна приводить к взрыву и сокрушительным разрушениям.

На сетях коммунальной инфраструктуры Берсеневского сельского поселения происходит незначительное количество аварий, последствия которых не приводят к гибели людей и наносят слабый вред окружающей среды. Таким образом, риск возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения, на рассматриваемой территории, сравнительно невысок. Вероятность возникновения аварий с тяжелыми последствиями и большим материальным ущербом на объектах является невысокой и не может привести к чрезвычайным ситуациям территориального масштаба.

·   Электрофикация. По территории Берсеневского сельского поселения проходят линии электропередач 10кВ, 35кВ и 110 кВ, которые являются источниками повышенной опасности.
– это неблагоприятные события на генерирующих, передающих, распределяющих компонентах электроэнергетических систем, вызывающие снижение уровня или прекращение энергообеспечения гражданских, промышленных и оборонных комплексов, что создаёт угрозы жизни и здоровью людей, функционированию жизненно важных объектов.

Причинами таких аварий являются 

· отказы, повреждения и разрушения на энергопроизводящих установках (тепловых, гидравлических, атомных, солнечных, ветровых), 

· обрывы и повреждения линий электропередачи, 

· повреждения, разрушения и взрывы на трансформаторных подстанциях, 

· отказы и повреждения в системах распределения и управления электрическими потоками. Они могут также вызываться опасными природными явлениями (наводнениями, землетрясениями, ураганами, селями, обвалами, обледенениями).

Для предупреждения аварий на электроэнергетических системах осуществляется энергетический надзор - деятельность государственных организаций, ведущих контроль технического состояния, функционирования и безопасного обслуживания электроэнергетических и связанных с ними тепловых, осветительных и технологических систем.

· Канализационные сети. Чаще всего аварии происходят на коллекторах, канализационных сетях. При их разрушении фекальные воды попадают в водопровод, что приводит к различным инфекционным и другим заболеваниям. В случае аварии на станции перекачки происходит переполнение резервуара сточной жидкостью, подъем ее уровня и излив наружу. Чтобы не затоплялась окружающая территория, нужно предусмотреть устройство каналов для сброса стоков из сети в пониженные участки местности. Они должны быть выбраны заранее и согласованы с органами санитарного надзора и рыбоохраны.
На канализационных станциях перекачки сточных вод очень важно иметь свой резервный электроагрегат или передвижную электростанцию, которые обеспечили бы минимальную потребность в электроэнергии. Токоприемное устройство надо подготовить так, чтобы можно было быстро переключиться на резервный источник тока.

На территории Берсеневского сельского поселения имеется центральная канализация, отходы отправляются на очистные сооружения Лямбирского района. 

· Водоснабжение. Источниками водоснабжения промышленных предприятий, объектов соцкультбыта и жилого фонда  являются подземные воды. 

Для повышении надежности проектируемых сетей водоснабжения необходимо  провести следующие мероприятия:

· защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

· усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и др. жизнеобеспечивающих объектов; 

· наличие резервного электроснабжения;

· замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;

· обучение и повышение квалификации работников предприятий;

· создание аварийного запаса материалов
· Теплоснабжение  промышленных предприятий, объектов соцкультбыта и жилого фонда  района осуществляется, преимущественно, от индивидуальных источников тепла на газовом топливе. Планируется завершить 100 % переход на индивидуальные источники тепла.
На объектах повышенной опасности (помещениях котельных, газорегуляторного пункта) необходимо установка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении допустимых норм. Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной остановки котельного оборудования должны работать в соответствии с установленными параметрами, при аварийном превышении которых происходит автоматическая аварийная остановка котлов

·   Газификация объектов соцкультбыта и жилого фонда района с целью удовлетворения коммунально-бытовых нужд, на отопление, горячее водоснабжение, приготовление пищи, осуществляется за счет газопроводов низкого давления  распределенных по населенному пункту до потребителя через ГРП от магистрального среднего или высокого давления.
Самым опасным видом техногенной аварии объекта жизнеобеспечения является взрыв газопровода.
Для обеспечения безопасности газопроводов предусматриваются следующие мероприятия:

· трасса газопровода отмечается на территории опознавательными знаками, на ограждении отключающей задвижки размещается надпись «Огнеопасно - газ» с табличками-указателями охранной зоны, телефонов газовой службы, районного отдела по делам ГО и ЧС;

· материалы и технические изделия для системы газоснабжения должны соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий, утверждённых в установленном порядке и прошедших государственную регистрацию в соответствии с ГОСТ 2.114-70.
· На объектах повышенной опасности (помещениях котельных, газорегуляторного пункта) необходимо установка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении допустимых норм. Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной остановки котельного оборудования должны работать в соответствии с установленными параметрами, при аварийном превышении которых происходит автоматическая аварийная остановка котлов.
Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах повышенной опасности  обеспечивается:

· применением герметичного производственного оборудования;

· соблюдением норм технологического режима;

· контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции. 

10.3. Определение класса пожарной опасности зданий и сооружений
Уровень огнестойкости относится к самым главным параметрам, влияющим на пожаробезопасность зданий и сооружений. Проектирование новых строительных объектов обязательно должно учитывать весь комплекс мероприятий по эвакуации людей при возникновении пожара. Высокая степень огнестойкости объектов продлевает наступление критического момента после возгорания, когда еще сохраняется физическая возможность для людей покинуть здание с минимальными последствиями для здоровья. 
Классификация зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности применяется для установления требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара.
· Категория пожарной (взрывопожарной) опасности объекта - классификационная характеристика пожарной (взрывопожарной) опасности здания (или частей здания между противопожарными стенами - пожарных отсеков), сооружения, строения, помещения, наружной установки.
В соответствии c СП 12.13130.2009 от 01.05.2009 г. № СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» выделяют 5 категорий зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.

Таблица 10.3.1. Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности

	
	

	Катего-рия

зданий


	Определение доли и суммированной площади

помещений той или иной категории опасности в этом здании

	
	Относится к категории
	Не относится к категории

	А



	· суммированная S помещений категории А превышает 5% площади всех помещений или 200 кв.м
	· суммированная S помещений категории А в здании превышает 25% суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 кв.м) 

· помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения

	Б

	· здание не относится к категории А

· суммированная площадь помещений категорий А и Б превышает 5% суммированной площади всех помещений или 200 кв.м.
	· суммированная площадь помещений категорий А и Б в здании не превышает 25% суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 кв.м.) 

· помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения

	В1

В2

В3
	· здание не относится к категории А или Б

· суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 превышает 5% (10%, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений.
	· суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 в здании не превышает 25% суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 3500 кв.м.) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения

	Г
	· здание не относится к категории А, Б или В 

· суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5% суммированной площади всех помещений
	· суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г в здании не превышает 25% суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 5000кв. м.) и помещения категорий А, Б, В1, В2 и ВЗ оснащаются установками автоматического пожаротушения.

	Д


	Здание относится к категории Д, если оно не относится к категории А, Б, В или Г.

	-


Таблица 10.3.2. Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности

	
	

	Категория 

помещения
	Характеристика веществ и материалов, 

находящихся (обращающихся) в помещении

	А
повышенная

 взрывопожаро-
опасность
	Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа, и (или) вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа

	Б
взрывопожаро-
опасность
	Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 °С, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа

	В1-В4
пожароопасность
	Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к категории А или Б

	Г
умеренная 

пожароопасность
	Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива

	Д
пониженная 

пожароопасность
	Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии


	Примечания
1 Методы определения категорий помещений А и Б устанавливаются в соответствии с приложением А.
2 Отнесение помещения к категории В1, В2, В3 или В4 осуществляется в зависимости от количества и способа размещения пожарной нагрузки в указанном помещении и его объемно-планировочных характеристик, а также от пожароопасных свойств веществ и материалов, составляющих пожарную нагрузку. Разделение помещений на категории В1-В4 регламентируется положениями в соответствии с приложением Б.


Таблица 10.3.3. Категории наружных установок по пожарной опасности

	
	

	Категория наружной установки
	Критерии отнесения наружной установки к той или иной категории по пожарной опасности

	АН
повышенная взрывопожаро-
опасность
	Установка относится к категории АН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, транспортируются) горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °С, вещества и (или) материалы, способные гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и (или) друг с другом (при условии, что величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки)

	БН
взрывопожаро-
опасность
	Установка относится к категории БН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, транспортируются) горючие пыли и (или) волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 °С, горючие жидкости (при условии, что величина пожарного риска при возможном сгорании пыле- и (или) паровоздушных смесей с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки)

	ВН
пожароопасность
	Установка относится к категории ВН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, транспортируются) горючие и (или) трудногорючие жидкости, твердые горючие и (или) трудногорючие вещества и (или) материалы (в том числе пыли и (или) волокна), вещества и (или) материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и (или) друг с другом гореть, и если не реализуются критерии, позволяющие отнести установку к категории АН или БН (при условии, что величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ и (или) материалов превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки)

	ГН
умеренная пожароопасность
	Установка относится к категории ГН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, транспортируются) негорючие вещества и (или) материалы в горячем, раскаленном и (или) расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и (или) пламени, а также горючие газы, жидкости и (или) твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива

	ДН
пониженная пожароопасность
	Установка относится к категории ДН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, транспортируются) в основном негорючие вещества и (или) материалы в холодном состоянии и если по перечисленным выше критериям она не относится к категории АН, БН, ВН или ГН


· Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков должна устанавливаться в зависимости от их этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности происходящих в них технологических процессов (І, ІІ, ІІІ, ІV, V).
Всего имеется пять степеней огнестойкости. У каждой из них есть свои особенности и свой критический предел:

· I - К ней относятся самые стойкие к огню конструкции - здания и сооружения с применением железобетона, камня, огнеупорных плит и листовых материалов. У них самая высокая стойкость к воздействию огня и высокой температуры.
· II - Фактически первая степень огнестойкости, но с небольшими отличиями, слегка менее жесткие требования. Сооружения для этой категории могут строиться с применением стальных конструкций.
· III - Существует три подвида огнестойкости в 3-й категории:

· Третья. Сооружения с бетонными, железобетонными, каменными несущими конструкциями, в которых применяются ограждения с деревянными перекрытиями. Для огнестойкого покрытия применяют трудногорючие плиты и листовые материалы, штукатурку.

· Третья «а». Каркасные здания, при строительстве которых используется незащищенная сталь. Ограждения делают из профилированного стального листа. Другие материалы тоже не боятся огня.

· Третья «б». Одноэтажные деревянные каркасные конструкции, обработанные огнезащитным составом. Панельные ограждения также изготовлены из дерева, предварительно пропитанного составами.

· IV - Включает два разных норматива по огнестойкости:

· Четвертая. Сооружения с несущими конструкциями и ограждениями из легко воспламеняемых материалов, например, древесины. Защита от высоких температур обеспечивается покрытием из плитки или штукатурки. К перекрытиям нет высоких требований по огнестойкости. Чердак из дерева обязательно обрабатывают огнезащитными спецсоставами.

· Четвертая «а». Одноуровневые здания с каркасной схемой. Каркас - стальной, а ограждения делают из профильных листов с утеплителем из горючего материала.

· V - Самый низкий порог к огнестойкости и скорости распространения огня. Такие сооружения не предполагают постоянного наличия людей, они не предназначены для хранения горючих и взрывоопасных материалов и для использования в них электроприборов.
Таблица 10.3.5. Предел огнестойкости строительных конструкций

	Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков
	Несущие стены, колонны и другие несущие элементы
	Наружные ненесущие стены
	Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами)
	Строительные конструкции бесчердачных покрытий
	Строительные конструкции лестничных клеток

	
	
	
	
	фермы, балки, прогоны
	внутренние стены
	фермы, балки, прогоны
	внутренние стены

	I
	R 120
	E 30
	REI 60
	RE 30
	R 30
	REI 120
	R 60

	II
	R 90
	E 15
	REI 45
	RE 15
	R 15
	REI 90
	R 60

	III
	R 45
	E 15
	REI 45
	RE 15
	R 15
	REI 60
	R 45

	IV
	R 15
	E 15
	REI 15
	RE 15
	R 15
	REI 45
	R 15

	V
	не нормируется

	Латинские буквы характеризуют время достижения определённых разрушений: 

E - целостность конструкции, 

R - несущая способность,

I - теплоизоляция. 


Класс функциональной ПО устанавливается на основании огневых испытаний. Но на практике используют упрощённый метод, приравнивая горючесть материалов к уровню пожароопасности конструкций. Так конструкцию, выполненную из негорючих (НГ) материалов можно отнести к уровню К0, а сделанную из Г2 к К2, и т. д.
· Конструктивной пожарной опасностью (С) считается качественная характеристика строений, объектов и зданий, его отдельно взятых частей, отделенных противопожарными перегородками, которая помогает понять степень участия постройки в потенциальном пожаре и способствование или препятствие его распространению и регламентируется п.1 ст. 31 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 г. №123-ФЗ  и соотносит здания и сооружения на такие классы:

· С0 – самый безопасный. Присваивается зданиям, постройка которых выполнена из негорючего материала, не участвующего в распространении огня, не выделяющего тепла и токсических элементов при горении (камень и пр.).
· С1 – допускается использование в строительстве сооружений слабо горючих материалов, имеющих невысокую способность распространения огня и выделения токсических веществ при этом.
· С2 – разрешает использовать при возведении строения слабо- и умеренно горючие материалы.
· С3 – самый простой и опасный, присваиваемый многим строениям. Не предусматривает никаких особых требований к степени огнестойкости конструкций, кроме лестничных пролетов и клеток, противоогневых перегородок.

Таблица 10.3.6. Класс пожарной опасности строительных конструкций
	Класс конструктивной пожарной опасности здания
	Несущие стержневые элементы (колонны, ригели, фермы)
	Наружные стены с внешней стороны
	Стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные покрытия
	Стены лестничных клеток и противопожарные преграды
	Марши и площадки лестниц в лестничных клетках

	С0
	К0
	К0
	К0
	К0
	К0

	С1
	К1
	К2
	К1
	К0
	К0

	С2
	К3
	К3
	К2
	К1
	К1

	С3
	не нормируется
	не нормируется
	не нормируется
	К1
	К3


· Класс пожарной опасности строительных конструкций(К) К0, К1 К2 К3 должен соответствовать принятому классу конструктивной опасности зданий:

· К0 - непожароопасные; Опасность пожара отсутствует. Повреждение элементов конструкций в вертикальном и горизонтальном напралении – 0 сантиметров, характеристики воспламеняемости, горючести и дымообразования недопустимы.
· К1 - малопожароопасные; Разрушение конструкции допускается: горизонталь – до 25, вертикаль – до 40 см. Воспламеняемость, горючесть и дымообразование регламентируется до уровня В2, Г2,  Д2 соответственно.

· К2 - умеренно пожароопасные; Разрушение конструкций допускается: вертикаль – от 40 до 80 см, горизонталь – до 25 см.
· К3 - пожароопасные. Допуски не оговариваются.
· Класс функциональной пожарной опасности (Ф) здания и его частей определяется их назначением (Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5).

В соответствии c ФЗ №123 от 22.07.2008г. со ст.32 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» все запроектированные здания сооружения и пожарные отсеки  по классу функциональной пожарной опасности в зависимости от их назначения, а также от возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в здании, сооружении, строении, возможности пребывания их в состоянии сна подразделяются на несколько классов.

Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утв. приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. N 288))
Таблица 10.3.4. Класс функциональной пожарной опасности зданий и сооружений
	Класс функциональной пожарной опасности
	Пояснение
	Подразделение 

класса функциональной 

пожарной опасности

	Ф1


	здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей
	Ф1.1 - здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций;

Ф1.2 - гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов;

Ф1.3 - многоквартирные жилые дома;


Ф1.4 - одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные дома

	Ф2
	здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений
	Ф2.1 - театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом
посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях;

Ф2.2 - музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях;


Ф2.3 - здания учреждений, указанные в подпункте 2.1 настоящего пункта, на открытом воздухе;




Ф2.4 - здания учреждений, указанные в подпункте 2.2 настоящего пункта, на открытом воздухе;

	Ф3
	здания организаций по обслуживанию населения
	Ф3.1 - здания организаций торговли;




Ф3.2 - здания организаций общественного питания;

Ф3.3 - вокзалы;




Ф3.4 - поликлиники и амбулатории;




Ф3.5 - помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей;


Ф3.6 - физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения,
бани;

Ф3.7 - объекты религиозного назначения;


	Ф4
	здания образовательных организаций, научных и проектных организаций, органов управления учреждений
	Ф4.1 - здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций;



Ф4.2 - здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования;


Ф4.3 - здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов;

Ф4.4 - здания пожарных депо;

	Ф5
	здания производственного или складского назначения
	Ф5.1 - производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские;


Ф5.2  - складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения;
Ф5.3 - здания сельскохозяйственного назначения.


Таблица 10.3.7. Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости о степени огнестойкости и класса.
	Степень огнестойкости здания
	Класс

конструктивной 
пожарной 
опасности
	Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности жилых и общественных зданий, м

	
	
	I, II, III/C0
	II, III/C1
	IV/С0, С1
	IV, V/С2, С3

	Жилые и общественные (Производственные и складские)

	I, II, III
	С0
	6(10)
	8(12)
	8(12)
	10(12)

	II, III
	С1
	8(12)
	10(12)
	10(12)
	12(12)

	IV
	С0, С1
	8(12)
	10(12)
	10(12)
	12(15)

	IV, V
	С2, С3
	10(15)
	12(15)
	12(15)
	15(18)


10.4. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом (ст. 1 Федерального закона «О пожарной безопасности»).

К зданиям должны быть предусмотрены подъезды и проезды. Минимальная ширина проездов должна быть 3,5 м. В конце тупиковых проездов должна быть предусмотрена разворотная площадка размером 12x12м.

· 1. Установка средства звуковой сигнализации. Должна быть установлена на территории сельских населенных пунктов, дачных садоводческих поселков для оповещения людей на случай пожара. Данные устройства необходимо размещать в центре населённого пункта для достижения их максимальной слышимости в любой точке населённого пункта.
Кроме того сельское поселение должно иметь запасы воды для целей пожаротушения, а также определить порядок вызова пожарной охраны.
· 2. Каждый населённый пункт должен быть обеспечен наружным противопожарным водоснабжением.
Наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов (объектов) предусматривается от противопожарного водопровода, пожарных водоёмов (резервуаров). При этом пожарные резервуары или водоемы надлежит размещать на расстоянии не более 200 метров от зданий.

При наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 м) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и т. п.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12x12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.    

Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения.

Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года.

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

Территории населенных пунктов и организаций должны иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения.

В условиях сухой, жаркой, ветреной погоды или при получении штормового предупреждения в сельских населенных пунктах, предприятиях, дачных поселках по решению глав муниципальных образований возможно временное приостановление пожароопасных работ на определенных участках, топку печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе.

· 3. Организовать силами местного населения и членов добровольных пожарных формирования патрулирование населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, лопата), а также подготовку для возможного использования имеющихся водовозной и землеройной техники;
· 4. Расстояние от зданий производственных объектов 
Согласно пункта 6.1.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» Расстояние от зданий производственных объектов (независимо от степени их огнестойкости) до границ лесного массива хвойных пород и мест разработки или открытого залегания торфа следует принимать 100 м, смешанных пород – 50 м, а до лиственных пород – 20 м.

При размещении производственных объектов в лесных массивах, когда строительство их связано с вырубкой леса, указанные расстояния до лесного массива хвойных пород допускается сокращать в два раза. В связи, с чем необходимо выполнить мероприятия, исключающие возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения населенных пунктов, расположенных в лесных массивах (устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление в летний период сухой растительности и другие).

Минимальная ширина минерализованной полосы по границе населённого пункта 1,4 метра.

Периодичность обновления минерализованных полос зависит от скорости их зарастания растительностью и засоренностью горючими материалами (не реже двух  раз в год) весной и осенью, в связи, с чем необходим регулярный контроль за их состоянием.
· 5. Организовать проведение разъяснительной работы с населением о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара;
· 6. В весенне-летний пожароопасный период при пожарном депо в помощь членам добровольной пожарной дружины (пожарно-сторожевой охраны) организовать круглосуточное  дежурство и патрулирование  гражданами и работниками предприятий, расположенных в населенном пункте.
11. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ
В соответствии со ст. 7 Земельного кодекса РФ Земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

	№ п/п
	Категория
	Площадь, 

(2017) га
	Площадь, 

(2022) га

	1
	Земли населенных пунктов
	1024,3
	980,14

	2
	Земли сельскохозяйственного назначения
	2959,0
	2886,06

	3
	Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны
	12,8
	26,26

	4
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	-
	-

	5
	Земли лесного фонда
	149,68
	109,45

	6
	Земли водного фонда
	8,2
	15,37

	7
	Земли запаса
	-
	-

	Общая площадь земель в границах муниципального образования, всего
	4154,0
	4017,28


Границы земель вышеуказанных категорий отображены на схеме, входящей с состав проекта генерального плана поселения, а состав и порядок их использования определен Земельным кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством.

В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития поселения  выявлена необходимость изменения границ земель населенных пунктов. 
Планируемые площади пунктов Берсеневского сельского поселения, Лямбирского муниципального района, Республики Мордовия (2022 г.)

	Населенный пункт
	Площадь в

существующих границах, га
	Площадь планируемая, га
	Изменения, га

	с.Берсеневка
	313.26
	401.67
	88,41

	п.Звездный
	39.74
	56.97
	17.23

	с.Русская Свербейка
	80.89
	81.20
	0.31

	с.Татарская Свербейка
	115.24
	118.70
	3.46

	с.Блохино
	46.31
	45.74
	-0.57

	д.Старая Чекаевка
	33.66
	36.38
	2.72

	п.Блохинские Выселки
	26.34
	25.92
	-0.38

	п.Берсеневские Выселки
	46.73
	50.93
	84.20

	п.Чекаевский
	70.51
	162.62
	92.11



В границы населенных пункта - д. Старая Чекаевка - включаются два земельных участка, которые используются с 2000, а также один земельный участок в границы с.Берсеневка в связи с пересечением земельного участка с кадастровым номером 13:15:0107001:743, для эксплуатации воздушных линий электропередач напряжением 10 кВ, общей площадью 61 кв.м., одновременно наложением с  земельным участком с кадастровым номером 13:15:0107001:1147, общей площадью  5257 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Берсеневка, ул. Мордовская, участок №2 и на земельный участок с кадастровым номером 13:15:0107001:338, общей площадью 91497 кв.м., для сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Берсеневка, СПК "Пригородный". 

Для того, чтобы включить сведения в ЕГРН Росреестр о границе населенного пункта - с. Берсеневка необходимо включить земельный участок с кадастровым номером 13:15:0107001:338 в черту населенного пункта - с.Берсеневка.
	№ 

п\п
	Расположение

 земельного участка
	Кадастровыйй номер

земельного участка
	Сущ.

категория
	Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок
	В границах населенного пункта
	Площадь, кв. м

	1
	Включение земельного участка в границы   населенного пункта
д.Старая Чекаевка
	13:15:0107001:844
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населённых пунктов
	д.Старая Чекаевка
	2110

	2
	Включение земельного участка в границы   населенного пункта
д.Старая Чекаевка
	13:15:0107001:1799
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населённых пунктов
	д.Старая Чекаевка
	2000 

	3
	Включение земельного участка в границы   населенного пункта
с.Берсеневка
	13:15:0107001:338
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населённых пунктов
	с.Берсеневка
	91497
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